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Bem — warstwa Scieralna z kostki betonowej

4cm — podsypka cementowo—piaskowa

20cm — kruszywo tamane 0-31,5 mm
stabilizowane mechanicznie

15¢cm — nasyp budowlany—posp6tka

10cm — plyta azurowa typu MEBA wypelniona kruszywem

4ecm — podsypka piaskowa

80cm — materac z kruszywa 31,5-63,0 mm owinigty
geowldkning separacyjng o szerokosci min 50 cm

obrzeze betonowe 8/30
podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr.4cm
lawa_betonowa z oporem z betonu C12/15

4 cm ~ mial kamienny 0-4 mm

15 cm - kruszywo tamane 0-31,5 mm stabilizowane mechnicznie

25cm — nasyp budowlany—pospélka

Wariant przekroju normalnego z koniecznoscia wykonania wzdtuz odcinka ulicy materaca

rozsgczajacego

granica pasa drogowego

Inwestor:
Gmina Przemet
ul. Jagielloniska 8, 64-234 Przemet
Projektujacy:
Biuro Inzynierskie DUKT Wojciech Andrzejak
ul. Poznariska 38, 62-070 Dopiewo
Temat:
Budowa drogi wewnetrznej - ulicy Piaskowej wraz z odwodnieniem
w obrebie miejscowosci Perkowo, gmina Przemet
Skala: Rysunek: Nr rys:
1:50 Przekr6j normalny
Data: Studium: 3
02.2018 Projekt budowlany
Funkcja: Imig i Nazwisko: Branza: Nr uprawnien: Podpis: ,
Glowny projektant imar inZ. Wojciech Andrzejak Drogowa WKPIO34TIPOOD/T | =L/ ~1F
Sprawdzajacy mgr inz. Pawet Borowiak Drogowa WKP/0289/POOD/12 / ]/ k
Projektant mgr inz. Jacek Sikora Sanitarna WKP/0156/P00S/03 /
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Bartkowiak Sanitarna WKP/0156/PO0S/03




