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Uwagi:

1.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z
punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasnit i uzgodnit z gtownym
projektantem.

3. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowat
z projektantem.

L. Rysunki nalezy rozpratrywac tacznie z rysunkami architektury
i branzowymi.

5. Przebicia nalezy kontrolowat z rysunkami branz instalacyjnych.

6. Wszystkie naroza konstrukcji zelbetowej nalezy zukosowat
15/15mm (o ile nie podano inaczej).

t7.  Elementy instalacji - wpusty, uszczelnienia, taczniki itp. -
ktore muszaq byt osadzone w szalunku przed betonowaniem,
montowac zgodnie z wytycznymi branzowymi.

8. Elementy instalacji elektrycznej (odgrom, uziom, rurki, puszki,
punkty oSwietleniowe, etc.) - lokalizacja oraz sposob mocowania
i potaczenia - wg projekfu branzy elekfryczne;j.

9.  Przerwy technologiczne w betonowaniu wykonat jak ponizej
(jesli nie opisano inaczej na rysunku):

9.1. w potaczeniach Scian i stupow z fundamentami w poziomie
gornej krawedzi fundamentu;

9.2. w potaczeniach Scian i stupdw z podciggami w poziomie
dolnej krawedzi podciagu;

9.3. w potaczeniach $cian i stupdw ze stropami w poziomie
dolnej krawedzi stropu.

10. W przypadku wymuszonej kolejnosci betonowania i podziatu na
obszary robocze, uktad przerw technologicznych i dylatacji
wedtug odrebnych, szczegdtowych wytycznych.

1. Wszystkie akcesoria (marki, taczniki zbr., trzpienie dylatacyjne,
itd.) nalezy wbudowat zgodnie z wytycznymi producenta,
uwzgledniajac uwagi na rysunkach zbrojeniowych i szczegdtach
potaczen.

12. Pod zbrojenie stosowat specjalnie do tego celu produkowane
podktadki dystansowe.

13.  Swiezy beton chronit przed stoficem i mrozem oraz pielegnowat
przez okres dojrzewania mieszanki betonowe;j.

14. W przypadku rozluznienia struktury gruntu w poziomie
posadowienia fundamentow przez niewtasciwe prowadzenie prac
ziemnych lub warunki atmosferyczne, grunt nalezy wybrat
i zastapit chudym betonem.

15. Wykopy fundamentowe nalezy bezwzglednie zabezpieczyt przed
zalaniem woda opadowa.

16. Nie nalezy posadawiat fundamentdw na nasypach
niekontrolowanych. W przypadku natrafienia na grunty nieno$ne
nalezy je wymieni¢ na nasyp piaskowo-zwirowy lub beton
podktadowy.

17.  Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami w zakresie budownictwa
oraz "warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”.

18. Receptura betonu - wedtug technologa dostawcy betonu.

19. Stal zbrojeniowa, zbrojenie gtowne: A-IIIN (B500SP).

20. Stal zbrojeniowa, strzemiona: A-IlIN (BS00SP).

21. Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25).

22. Beton podktadowy: C8/10 (B10).

23. lzolacje wg rysunkow architektonicznych.

2L, Poziom +0,00 wg PZT.

SKROTY:

pppt ponizej poziomu projektowanego terenu
pppp ponizej poziomu projektfowanej posadzki

LEGENDA:

Elementy zelbetowe (20/25 (B25)

Sciana murowana istniejaca

f{: Piasek zasypkowy

Elementy do zamurowania/mury projektowane

Otfuliny zbrojenia dla kondygncji

Element Otulina dolna Otulina gorna Otulina boczna
tawa fund. 50mm 30mm 30mm
Sciana opor. 50mm 30mm 30mm
Stopa fund. 50mm 30mm 30mm
Rewizja |Opis zmian Data
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