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LEGENDA

° potgczenie krzyzowe

Drut FeZn @8 mm -zwody poziome
niskie

j iglica kominowa wysokosci h=x,x m

drut FeZn @8mm przewdd
\ odprowadzajacy, w rurce grubosciennej
nierozprzestrzeniajacej ognia w ociepleniu

budynku
— —— —  Uziom otokowy 30x4mm
8 ztgcze kontrolne
G5

Giona szyna wyréwnawcza

zestaw anten RTV na maszcie 2m z
podstawa betonowa

UWAGI:

1) Obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowej. Max
wymiar oka siatki odgromowej na dachu 20x20m.

2) Jako zwdd poziomy niski na dachu dla celéw ochrony
odgromowej przewiduije sie drut stalowy ocynkowany FeZn @8
mm utozony na uchytach dachowych. Zwody poziome na dachu
potaczy¢ z uziemieniem poprzez przewody odprowadzajace.

3) Zwody potaczy¢ metalicznie z wszelkimi metalowymi elementami
montowanymi na dachu (kominy wentylacyjne, opierzenia
ogniomurka itp.)

4) Przewody odprowadzajace potaczy¢ metalicznie z siatkq zwodow
na dachu oraz z uziemieniem.

5) Dla ochrony urzadzen elektrycznych na dachu przewiduje sie
montaz iglic odgromowych. Iglice nalezy potaczy¢ ze zwodami
poziomymi.

6) Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetnia¢
wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 ,elementy
urzadzenia piorunochronnego (LPS)".

7) Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonac¢ metryke urzadzenia|
piorunochronnego zawierajaca m. in. krétki opis ochrony
zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia
piorunochronnego, lokalizacje obiektu budowlanego, date
wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.

) Instalacje wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305.

9) W przypadku braku mozliwosci spetnienia odstepow izolacyjnych

od urzadzen nalezy miejscowo izolowa¢ zwody,

SPSTRUKTURA

KONSTRUKCJE BUDOWLANE _

50-633 Wroctaw, ul. Przestrzenna 48/1 / e-mail: biuro@spstruktura.pl / tel 608 661499 / 71 316 39 57

| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

TEMAT

Projekt budowlany zmian do projektu "Przebudowa sali
wiejskiej na Dom Dziennego Pobytu Senior+" na projekt
"Rozbudowa z przebudowa sali wiejskiej w Btotnicy na Dom
Dziennego Pobytu Senior+ i ztobek Maluch+"
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