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—ZMIANA UKtADU SCIAN DZIAtOWYCH

| LOKALIZACJI PROJ. SCIANY NOSNEJ

. Sciana zewnetrzna:
Farba elewacyjna w kolorze elewacji.

Tynk mineralny ATLAS CERMINT ND15

latka zbrojgca z widkna szklanego na zaprzawie klejowej

wetny mineralnej FASROCK LL, gr. 20cm, na zaprawie i kotkach
IstnNyjaca $ciana murowana.

RQP + ochronna folia kubetkowa
Qg ca z widkna szklanego na zaprzawie klejowej
Aneralnej FASROCK LL, gr. 20cm, na zaprawie i kotkacy
Istniejaca $cialg murowana.
3. Sciana zewnetrznMgentylowana:
Ptyta fasadowa HFgr. 8mm, Max Exterior, na stelazu systemgfym
Plyty wetny skalnej TIROCK F, gr. 20cm, mocowany nagiprawie i kotkach
Istniejaca $ciana muroRgna.
4. Stropodach niewentylowany
. Papa nawierzchniowa, tert
Papa podktadowa
Weina skalna HARDROCK MARE gr.5 cm, mocoyffiny na klej bitumiczny
Wetna skalna MONROCK MAX Mgr. 15 cm, mggPwany na klej bitumiczny
Istniejace pokrycie papowe na istnifgcym strogfbdachu
Tynk cem-wap. / sufit podwieszony t Gl gr 12,5mm.
5. Sufit podwieszony, ocieplany, REI60.
Weina mineralna SUPERROCK gr. 20cg
Folia paroszczelna na szczelne potacgfhie

grzewalna TERMIK TO@5,0 SZYBKI Syntan SBS.

Plyta Nida Ogien+ gr.2*15mm, na sjgfazu UARUAR100/U100/PD/500
Szpachla gispowa i farba emulsyjgf.
6. Podtoga na gruncie:
Parkiet debowy gr 22mm na u / ptytki ceramiczn®ygr. 6-8mm, na kleju
Podtoze betonowe gr. 5cm 4PB25, zbrojone siatkg zgqgwang @3 co 10cm
Folia rozdzielcza na szczgffly zaktad
Styropian EPS100-038 4.
2 x Folia izolacyjna ggf,3mm, na szczelny zaktad
Podtoze betonowe g 15cm, z B20, zbrojone @4,5 co 15cm.
Podsypka piaskoyB-zwirowa gr. 15cm, zageszczona do 1s=0,93

2 x Ffa izolacyjna gr 0,3mm, na szczelny zaktad

Pogbze betonowe gr 15cm, z B15, zbrojone @4,5 co 15cm.

P4fisypka piaskowo-zwirowa gr. 15cm, zageszczona do 1s=0,95.
ody zewnetrzne, podjazd dla niepetnosprawnych, tras:

Plyty granitowe gr. 25-50mm, na zaprawie klejowej

Podtoze zelbetowe z B25 zbrojone sitka przeciwskurczowg.

ZMIANA OPISU
PRZGROD

UWAGA:

ZMIENIONO PROJEKTOWANA RZEDNA POSADZKI BUDYNKU 0,00,

POZIOM PROJEKTOWANEJ POSADZKI JEST 0 5CM WYZEJ WZGLEDEM
PIERWOTNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. PROJEKTOWANY POZIOM
+0,00=64,320MNPM.

ZAPROJEKTOWANO DWIE GtOWNE RZEDNE WYSOKOSCIOWE:
- ATTYKA WOKOt BUDYNKU +&,10M;
- ATTYKA SCIANY SZCZYTOWEJ +6,05M.
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