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BEOTNICA kosztorys Went-Klima.inwest.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Wentylacja i Klimatyzacja
1.1 DOM SENIORA +
1.1.1 Klimatyzacja
1/KNR 7-24 Dostawa i montaz klimatyzatora (jednostka zew. typu split) szt.
d.1./0153-01 -dostawa z automatyka
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 7-24 Dostawa i montaz klimatyzatora (jednostka wew. typu split) szt.
d.1./0153-01
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|/KNR 7-24 Dostawa i montaz klimatyzatora (jednostka zew. typu split) szt.
d.1./0153-01 -dostawa z automatyka
1.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR 7-24 Dostawa i montaz klimatyzatora (jednostka wew. typu split) szt.
d.1./0153-01
1.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5/KNR 2-15 Rurociaggi miedziane w instalacjach chtodniczych m
d.1.|0601-02
1.1|analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
6/KNR 2-15 Rurociggi miedziane w instalacjach chtodniczych m
d.1.|0601-02
1.1|analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
7|/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r.10-22 mm otulinami z pianki kauczuko- |m
d.1./0111-01 wej - gr.izolacji 32 mm
1.1
90 m 90,000
RAZEM 90,000
8/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
d.1./0201-03 toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plast.w podtozu beton.
1.1|analogia -przewdd sterujgecy 7,5mm2
90 m 90,000
RAZEM 90,000
9/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 2.5 mm2 - przewody ste- |m
d.1./0206-01 rownicze
1.1|analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
10/KNR 7-24 Przedmuch.sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji freonowych kpl.
d.1./0501-01
1.1|analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
11/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.1./0504-01
1.1|analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
12/KNR 7-24 Napetnienie urzagdzen i instalacji obiegu freonu i uruchomienie wraz z uzyska- |kpl.
d.1./0515-03 niem niskich temperatur
1.1|analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.2 DOM SENIORA +
1.2.1 WENTYLACJA
13/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Vn=2620m3/h Vw=1650m3/h szt.
d.1./0323-01 NW?2 - Ccentrala wraz z automatykg
2.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 2-17 Nagrzewnica kanatowa wodna 3-rzedowa fi500 o0 mocy Qg=13,5kW szt.
d.1./0320-01
2.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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15/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
2.1
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
16/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o0 $r.do 200 mm - m2
d.1.|0115-02 udziat ksztattek do 65 %
2.1
39 m?2 39,000
RAZEM 39,000
17/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 630 mm - m2
d.1./0115-05 udziat ksztattek do 65 %
2.1
27 m?2 27,000
RAZEM 27,000
18/KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng grubos$ci 30mm z folig alumi-|m2
d.1./0307-05 niowg udziat ksztattek do 65%
2.1
101 m?2 101,000
RAZEM 101,000
19/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddw o $r.do |szt.
d.1./0131-02 200 mm
2.1
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
20|/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1./0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm
2.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm L=500mm szt.
d.1.|0155-04
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm L=1000mm szt.
d.1.|0155-04
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 500 mm L=1000 szt.
d.1./0155-05
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1.|0154-02
2.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
d.1./0140-01
2.1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
26|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm z przepustnicg szt.
d.1./0138-03
2.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
27|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.1.|0146-04
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o0 $r. do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1./0145-01 powietrza
2.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
29|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 450 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1.|0145-04 powietrza
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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30|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 500 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1./0145-05 powietrza

2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNR 2-17 Wentylatory kanatowe do okapéw kuchennych o $rednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.1./0205-01 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90
2.1 kg) - WENTYLALATOR V=200m3/h, fi160 - 1 szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32|KNR 2-17 Wentylatory kanatowe do okap6éw kuchennych o $rednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.1./0205-01 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90
2 kg) - WENTYLALATOR V=100m3/h, fi100 - 1 szt.

2

Y

szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 7-24 Uruchomienie uktadu wentylacji /regulacja uktadu kpl.
d.1.|0516-03
2.1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 7-24 Pomiar skutecznosci wentylaciji kpl.
d.1./0516-01
2.1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35|/KNR 7-24 Pomiar hatasu uktadu wentylacji kpl.
d.1.|0516-02
2.1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36 kurtyna powietrzna zimna Qel=300W, L=1,2m szt.
d.1.|kalk. wtasna
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 ZLOBEK MALUCH+
1.3.1 WENTYLACJA
37|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Vn=1550m3/h Vw=1060m3/h szt.
d.1./0323-01 NW1 - Ccentrala wraz z automatyka
3.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38|KNR 2-17 Nagrzewnica kanatowa wodna 3-rzedowa fi355 o mocy Qg=7,5kW do centrali |szt.
d.1./0320-01 NWH1

3.1|analogia

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

39|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
3

55 m2 55,000

RAZEM 55,000

40|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
3

2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m?2
d.1.|0115-02 udziat ksztattek do 65 %
3.1
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000

42|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.1./0115-03 udziat ksztattek do 65 %
3

27 m2 27,000

RAZEM 27,000

43|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 630 mm - m2
d.1./0115-05 udziat ksztattek do 65 %

10 m?2 10,000

RAZEM 10,000

44|KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng grubosci 30mm z folig alumi-|m2
d.1./0307-05 niowa udziat ksztattek do 65%
3

136 m2 136,000

RAZEM 136,000
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45/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddw o $r.do |szt.
d.1./0131-02 200 mm
3.1
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
46|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o ér.  |szt.
d.1./0131-03 do 315 mm
3.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
47|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1./0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm L=500mm szt.
d.1.|0155-04
3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm L=1000mm szt.
d.1.|0155-04
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 500 mm L=1000 szt.
d.1.|0155-05
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1.|0154-02
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1./0140-01
3.1
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
53|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o ér. do 280 mm szt.
d.1.|0140-02
3.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
54|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.1.|0146-04
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1./0145-01 powietrza
3.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
56|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 450 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1./0145-04 powietrza
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.1./0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - WENTYLATORY Z
3.1 OPOZNIENIEM CZASOWYM: 1 szt. fi160, 4 szt. - fi100
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
58|KNR 7-24 Uruchomienie uktadu wentylacji /regulacja uktadu kpl.
d.1.|0516-03
3.1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 7-24 Pomiar skutecznosci wentylaciji kpl.
d.1./0516-01
3.1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35643 Uzytkownik: vaks




BEOTNICA kosztorys Went-Klima.inwest.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
60|KNR 7-24 Pomiar hatasu uktadu wentylacji kpl.
d.1./0516-02
3.1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
-6 -
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