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ZMIANA PROJEKTU ZADASZENIA

—LIKWIDACJA ISTN. ZADASZENIA,
PRZEBUDOWA DACHU NAD PROJ. WIATROLAPEM,;

- BUDOWA ZADASZENIA NAD WEJSCIEM.

Elewacja zachodnia
skala 1:100

0 ZENIA:

k mineralny, o fakturze baranek, ATLAS CERMINT ND 1
malo farbq silikatowq w kolorze RAL 080 90 05.

- 2. Tynk mi Iny, o fakturze baranek, ATLAS CE ND 15

malowany farbq SWkatowg w kolorze RAL 05 40.

- 3. Ptyta fasadowa H 8mm, Fundgalx Exterior, 0168 Akro Rust.

EE 4. Ptyta fasadowa HPL gr. 8mp»&tunderMax Exterior, 0073 Pale Ivory.

=== O. Obrobki blacharski acha tytan—cy
6. Tynk mine , o fakturze baranek, ATLAS
malowagy#farbq silikatowq w kolorze RAL 7046.

1 ATz wi oluminiowe/stolowe, malowane w kolorze RAL 7040

NT ND 15

8. Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej, pdtmatowe.

owlekana w kolorze RAL 7040.
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ODSTAPIONO OD PROJEKTU OKIEN/

ZMIANA GEOMETRII OTWOROW OKIENNYCH

UWAGA:

ZMIENIONO PROJEKTOWANA RZEDNA POSADZKI BUDYNKU +0,00,

POZIOM PROJEKTOWANEJ POSADZKI JEST O 5CM WYZEJ WZGLEDEM
PIERWOTNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. PROJEKTOWANY POZIOM
+0,00=64,320MNPM.

ZAPROJEKTOWANO DWIE GtOWNE RZEDNE WYSOKOSCIOWE:
- ATTYKA WOKOt BUDYNKU +&,10M;
- ATTYKA SCIANY SZCZYTOWEJ +6,05M.

ZMIANA KOLORYSTYKI ELEWACJI:

- SCIANY: TYNK ELEWACYINY TYPU BARANEK, DROBNY,
KOLOR BIALY;

- SCIANY - PASY MIEDZYOKIENNE: TYNK DEKORACYJNY,
DREWNOPODOBNY;

- SCIANY - WNEKI OKIENNE | DRZWIOWE, PODCIEN ZADASZENIA:
KOLOR GRAFITOWY;

- COKOt: TYNK ZYWICZNY, MOZAIKOWY, KOLOR GRAFITOWY;
- ELEMENTY STALOWE, BALUSTRADY, ORYNNOWANIE,

PARAPETY, OBROBKI BLACHARSKIE: KOLOR GRAFITOWY;

- POWIERZCHNIE TARASOW: DESKA KOMPOZYTOWA/PYTKA
DREWNOPODOBNA.
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OZNACZENIA:
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4. Płyta fasadowa HPL gr. 8mm, FunderMax Exterior, 0073 Pale Ivory.
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3. Płyta fasadowa HPL gr. 8mm, FunderMax Exterior, 0168 Akro Rust.
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1. Tynk mineralny, o fakturze baranek, ATLAS CERMINT ND 15 malowany farbą silikatową w kolorze RAL 080 90 05. 
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2. Tynk mineralny, o fakturze baranek, ATLAS CERMINT ND 15 malowany farbą silikatową w kolorze RAL 050 40 40.
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5. Obróbki blacharskie, blacha tytan-cynk powlekana w kolorze RAL 7040.
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6. Tynk mineralny, o fakturze baranek, ATLAS CERMINT ND 15 malowany farbą silikatową w kolorze RAL 7046.
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7. Drzwi aluminiowe/stalowe, malowane w kolorze RAL 7040.
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8. Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej, półmatowe.
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