
1 2 3 5 7

1 2 3 5 8 10

4 6 9 108

G

F

E

D

C

B

AA

G

F

E

D

C

B

st
re

fa
 P

M
st

re
fa

 Z
LII

strefa PM
strefa ZLII

wy
mia

r p
od

zia
ły 

ele
wa

cji
wy

mia
ry 

os
i

wy
mia

r c
ałk

ow
ity

wymiar całkowity

wymiary osi
wymiar podziały elewacji

wymiar całkowity

wymiary osi
wymiar podziały elewacji

83
5.5

411
107

.5
141

7
36

4
60

0.5

279.5 694 15 443 9 383 313.5 10.5 39.5

279.5 694 458 705.5 50

83
5.5

411
107

.5
141

7
36

4
60

0.5

rynna ∅14

rs ∅12

rynna ∅14

rynna ∅14

rs ∅12

rs ∅12

rs ∅12

rs ∅12

rynna ∅14

rynna ∅14

rynna ∅12

rs ∅12rs ∅12

2256

68
2

22
95

82
4

38
01

1215718274
1933

82
4

194
3

36
5

66
9

38
01

Wyrzutnia dachowa ∅100

Wyrzutnia dachowa ∅100

Wyrzutnia dachowa ∅100

Wyrzutnia dachowa ∅100

Wyrzutnia dachowa ∅500

Wyrzutnia dachowa ∅355

Wyrzutnia dachowa ∅250

Klimatyzator Klimatyzator

Klimatyzator

Klimatyzator

Wyrzutnia dachowa ∅160

Klimatyzator

Klimatyzator

Wyrzutnia dachowa ∅100

Wyrzutnia dachowa ∅100

rs ∅12rs ∅12

Wyrzutnia dachowa ∅100

Wyrzutnia dachowa ∅160

rynna ∅14

rynna ∅14

rs ∅12

rs ∅12 rs ∅12rs ∅12

rynna ∅12

rynna ∅12

Wyrzutnia dachowa ∅100

Wyrzutnia dachowa ∅100

Wyrzutnia dachowa ∅100

Wyrzutnia dachowa ∅200
rs ∅12rs ∅12

Projektowane zadaszenie

Projektowane
zadaszenie
wiatrołapu

Rama pod projektowane zadaszenie typu tarasola

poz=+6,05

poz=+4,10

poz=+4,10

poz=+6,05
poz=+4,10

poz=+3,00

poz=+4,10

poz=+4,10

poz=+4,10

poz=-0.02

poz=-0.02

poz=-0.02

poz=+3,00

rs ∅12

K1

K4

K2

K3

K5

Wywiew ∅160mm

Projektowane
zadaszenie
w konstr. stal.

AA

BB

C
C

poz=+2,75

Naświetle

Naświetle

INWESTOR ADRES INWESTYCJI

PLANSZARZUT DACHU

DATA

SKALA

MARZEC 2019 NR RYS.

A2

GMINA PRZEMĘT
ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

dz. nr 63/6
o. Błotnica gm. Przemęt

1:100 1m 2m 5m0m

ARCHITEKTURA PROJEKTANT

ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Michał Olejnik
upr. 07/LOOKK/2013

mgr inż. arch. Agata Peciak
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

50-633 Wrocław, ul. Przestrzenna 48/1  /  e-mail: biuro@spstruktura.pl  /  tel 608 661 499  /  71 316 39 57

TEMAT

Projekt budowlany zmian do projektu "Przebudowa sali
wiejskiej na Dom Dziennego Pobytu Senior+" na projekt
"Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom
Dziennego Pobytu Senior+ i żłobek Maluch+"

BRANZA ARCH STADIUM PROJEKT BUDOWLANY ZMIANUWAGA:
1. Wymiary dachu podano w świetle murów attyk, pominięto grubości

obróbek blacharskich.
2. Wszystkie poziome krawędzie attyk wykończyć obrobką blacharską

z blachy powlekanej, na rąbek stojący, gr. 0,6mm, w kolorze
grafitowym.

Uwagi:
1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową

i kompletne z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć.

2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić
i uzgodnić z głównym projektantem.

3. Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować
z projektantem.

4. Rysunki należy rozpratrywać łącznie z rysunkami
branżowymi.

5. Przebicia należy kontrolować z rysunkami branż
instalacyjnych.

6. Poziom ±0,00 wg PZT.
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