1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Sali wiejskiej przeznaczony na
przebudowe oraz rozbudowe. Budynek zlokalizowany w Btotnicy, gmina Przemet.

1.2. CELIZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej branzy
konstrukcyjnej niezbednej do wykonania przedmiotowej przebudowy i rozbudowy budynku
Sali wiejskiej w Bfotnicy.
Zakresem niniejszego opracowania obejmuje:
= Wizje lokalng na obiekcie;
= Wykonanie stosownych obliczen statyczno — wytrzymatosciowych zgodnych z
zakresem niniejszego opracowania;
= Rysunki wykonawcze konstrukcji przedmiotowego budynku wraz z niezbednymi
zestawieniami materiatu;
= Opis techniczny.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa formalng niniejszego opracowania jest umowa nr RI1.032.55.2019 pomiedzy Gming

Przemet, a dla Szymon Peciak STRUKTURA Konstrukcje Budowlane z siedzibg we Wroctawiu,

przy ul. Przestrzennej 48/1.

Podstawa merytoryczng niniejszego opracowania sa:

[1] Wizja lokalna na obiekcie;

[2] Sporzadzone analizy statyczno-wytrzymatosciowe;

[3] Przekazana przez Zlecajgcego dokumentacja projektowa przedmiotowego budynku;

Ponizsza literatura techniczna:

[4] Bogucki W., Zyburtowicz M., Tablice do projektowania konstrukcji metalowych.,
ARKADY, Warszawa 2009.

[5] Kobiak J., Stachurski W., Konstrukcje zelbetowe. Tom 1, 2, 3., ARKADY, Warszawa
2006.

[6] Starosolski W., Konstrukcje zelbetowe. Tom 1, 2, 3., Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2006-20089.

[7] Rykaluk K., Konstrukcje stalowe., Dolnoslgskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroctaw
2006.

[8] Normy projektowe w zakresie obcigzen statych, klimatycznych oraz normy
projektowe z zakresie konstrukcji zelbetowych i stalowych.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. DANE OGOLE PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Istniejgcy budynek sktada sie zasadniczo z czesci przeznaczonej na sale wiejskg oraz dwdch
przylegtych czesci o funkcji pomocniczej. Budynek w rzucie ma ksztatt zblizony do prostokata
o wymiarach ~ 22m x 29,5m o maksymalnej wysokosci ~ 6,5m. Pod czescig frontowg
budynku oraz pod sceng w pomieszczeniu Sali wiejskiej wystepuje kondygnacja podziemna.



Budynek na catej swojej powierzchni ma jedng kondygnacje nadziemng o rdzinych
wysokosciach w swietle konstrukcji.

Konstrukcja budynku zostata wykonana w sposdb tradycyjny o $cianach murowanych na
zaprawie cementowo-wapiennej. Posadowienie fundamentdéw jest bezposrednie na
typowych tawach fundamentowych. Zgodnie z odkrywka, fundamenty wykonano jako
wylewane z betonu.

Stropodach nad frontowg czescig budynku wykonano w technologii stropu gestozebrowego
z typowych prefabrykowanych zeber. Pokrycie dachowe wykonano z papy.

Stropodach czesci Sali wiejskiej oraz czesci pétnocnej budynku wykonano w formie
drewnianych dzwigaréw dachowych, sg to kratownice wykonane z desek pofaczonych w
weztach tgcznikami trzpieniowymi. Pokrycie dachowe wykonano z blachy trapezowe;.

Woda z potaci dachowych jest odprowadzana rynnami oraz rurami spustowymi na
nieutwardzony teren dziatki.

2.2. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
2.3.1. FUNDAMENTY | ROBOTY ZIEMNE

Zaprojektowano posadowienie rozbudowywanej czesci budynku w osiach F-G/4-9 na tawach
i stopach fundamentowych. Sciany beda sie opiera¢ na tawach o przekroju 60x30cm,
posadowionych na poziomie -90cm pod poziomem projektowanego terenu. tawy nalezy
zbroi¢ podtuznie 4#12 i poprzecznie strzemionami #8/25cm. Podczas robdét ziemnych zwrdcic
szczegblng uwage na istniejgce fundamenty, roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
statecznosci istniejacej konstrukcji. Stosowal dylatacje pomiedzy wykonywanymi
fundamentami, a istniejgcymi.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ fundament pod kociot grzewczy. Bedzie to blok
fundamentowy o wymiarach 1,5m x 1,5m i grubosci 60cm. Gdrna krawedz zakoriczona
stalowymi katownikami LR50x50x5 po obwodzie na rzednej +10cm nad poziomem
wykonczonej posadzki. Kgtownik nalezy kotwi¢ w fundamencie na haki z pretéw #8 co 30cm.
Zbrojenie fundamentu pod kociot z pretéw #12 / 15 x 15cm.

Zadaszenie tarasu bedzie posadowione na stopach fundamentowych o wymiarach podanych
na rysunku fundamentéw. Grubos¢ stop fundamentowych wynosi¢ bedzie 30cm. Zbrojenie
fundamentdéw pod zadaszenie z pretéw #12 / 15 x 15cm.

Zaprojektowano taras w czesci rozbudowywanej. Gtdwng konstrukcjg tarasu jest Sciana
oporowa o przekroju ,L”. tawa S$ciany oporowej o przekroju 120x25cm. Zbrojenie
poprzeczne $ciany oporowej w postaci pretéw #12/15cm, zbrojenie podtuine z pretéw
#8/20cm. Taras wzdtuz $ciany potudniowej bedzie wykonany na bazie istniejgcej rampy.
Zaprojektowano uzupetnienie istniejgcej konstrukcji o izolacje oraz nowe warstwy
wykonczeniowe.

W osi 3/C-E i C/2-3 zaprojektowang tawe fundamentowg o przekroju 120x30cm,
posadowiona -80cm pod poziomem projektowanej posadzki. Zbrojenie poprzeczne w postaci
#12/20cm i zbrojenie podtuzne #8/20cm. Z tawy nalezy wystawié startery pod zbrojenie
trzpieni zelbetowych usztywniajgcych sciane nosnga. Startery w postaci 6#16.

Wzdtuz osi 1/C-D zaprojektowano Sciane oporowga na potrzeby nowej rampy. tawa $ciany
oporowej o przekroju 120x25cm. Zbrojenie poprzeczne Sciany oporowej w postaci pretéow
#12/15cm, zbrojenie podtuzne z pretéw #8/20cm.

Zaprojektowano tawy fundamentowe pod schody zewnetrzne. Nowe schody wystepujg w
okolicy wejscia gtéwnego osie 5/A; schody na taras wzdtuz osi 1 oraz schody w okolicy osi
G/10.



Z odkrywek posadzki wykonanych w osiach F-B/5-8 wynika, Zze nie wykonano betonu
podktadowego pod warstwa izolacji termicznej. W zwigzku z tym pod nowe Scianki dziatowe
zaprojektowano betonowe tawy fundamentowe o przekroju 20x30cm. Posadowione -50cm
po poziomem projektowanej posadzki. tawy nalezy zbroi¢ konstrukcyjnie #8 podtuznie i
#8/20cm.

Do weryfikacji jest zageszczenie podbudowy piaskowej istniejgcej posadzki w Sali wiejskiej,
osie 2-5/B-D. W projekcie zatozono rozbidrke istniejgcego parkietu drewnianego oraz
podbudowy betonowej. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé rozbiorke podktadu
betonowego w miejscu zaprojektowanej tawy fundamentowej (osie 3/C-D i C/2-3) i ocenic
stan istniejgcego podktadu betonowego. Wykona¢ badania geologiczne zageszczenia
istniejacej podbudowy piaskowe;j. Istnieje ewentualna koniecznos¢ wykonania dogeszczenia
istniejacej podbudowy. Na nowym podkfadzie betonowym grubosci 12cm nalezy murowac
$cianki dziatowe grubosci 12cm. Podktad betonowy nalezy standardowo zbroi¢ siatkami
przeciwskurczowymi #3/10x10cm.

Wzdtuz osi 5 przebiega istniejgcy kanat instalacyjny, przeznaczony do usuniecia i zasypania
zageszczonym piaskiem.

Fundamenty wykonywaé z betonu C20/25 (B25) na warstwie betonu podktadowego,
grubosci 10cm z betonu C8/10 (B10). Stosowac otuline zbrojenia 5cm. Fundamenty
zabezpiecza¢ przeciwwilgociowo masami bitumicznymi. Na izolacje poziomg stosowad
izolacje typu ciezkiego (2 x papa termozgrzewalna lub folia przeznaczona do ciezkich izolacji
przeciwwodnych).

W projekcie zatozono wykonanie nasypéow budowlanych w rejonie sceny w osiach F-E/1-5
oraz miejscach studni doswietlajgcych piwnice. Nasyp budowlany nalezy wykonywac z piasku
zageszczanego warstwami o migzszosci 20-30cm do uzyskania parametru 1s>=0,95.

2.3.2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkdw betonowych M6 na zaprawie
cementowej. Sciany nalezy murowaé na wczeéniej utozonej warstwie izolacji przeciwwodnej
oraz na grubszej warstwie zaprawy niwelujacej poziom gérnej tawy fundamentowej. Sciany
fundamentowej nalezy faczy¢ z zelbetowymi trzpieniami na strzepia lub prety zbrojeniowe w
kazdej spoinie. Na powierzchniach bocznych stosowac izolacje przeciwwilgociowe w postaci
mas bitumicznych.

2.3.3. STROP PIWNICY

Zaprojektowano czesciowe zakrycie istniejgcego otworu na schody do piwnicy w osiach 5-
8/A-B, z zastosowaniem stropu WPS na belkach dwuteowych IN160. Na pozostatej czesci
otworu zaprojektowano wytaz podtogowy. Zasieg stropu WPS powinien umozliwiaé zejscie
do kondygnacji piwnicznej po istniejgcych schodach.

2.3.4. SCIANY NOSNE WEWNETRZNE

Zaprojektowano s$ciany nosne wewnetrzne z bloczkéw silikatowych klasy 15MPa na
systemowej zaprawie do cienkich spoin lub na zaprawie zwyktej marki M10. W projekcie
wystepujg dwie grubosci $cian noénych 24cm i 18cm. Sciana w osi 3/C-D i C/2-3 bedzie
wzmocniona zelbetowymi trzpieniami. Zbrojenie trzpieni w postaci 6#16 i strzemiona
#8/20cm. Wyzej wymieniona $ciana bedzie usztywniona dwoma wiericami zelbetowymi.



2.3.5. SCIANY ZEWNETRZNE

Zaprojektowano S$ciany nos$ne zewnetrzne z bloczkéow silikatowych klasy 15MPa na
systemowej zaprawie do cienkich spoin lub na zaprawie zwyktej marki M10. W projekcie
wystepujg $éciany zewnetrzne grubosci 24cm. Sciany nalezy wykorczy¢ warstwami
termoizolacji o grubosci podanej na rysunkach.

Konstrukcje pod zadaszenie tarasu w osiach 2-3/F-G zaprojektowano jako zelbetowg
monolityczng wylewana na budowie. Beton C20/25 (B25), zbrojenie pionowe #12/20cm i
strzemiona #/20cm. Zelbetowe $ciany o grubosci 25cm oraz belka obwodowa o szerokosci
25cm.

Nowe attyki w istniejgcych czesciach budynku nalezy wzmocnié zelbetowymi trzpieniami o
przekroju 25x25cm w rozstawie co ok 2m. Attyke nalezy zakonczy¢ zelbetowym wieficem o
przekroju 25x25cm. Wyzej wymienione elementy nalezy zbroi¢ podtuznie 4#12 oraz
poprzecznie #8 co 20cm. Otulina zbrojenia 2,5cm.

Attyki czesci rozbudowywanej nalezy zakonczy¢ zelbetowym wiericem o przekroju 24x18cm.

2.3.6. ZAMUROWANIA

Zamurowania otwordw w istniejgcych $cianach nalezy wykonywaé z zastosowaniem cegiet
petnych na zaprawie cementowo-wapiennej. Nowe fragmenty $cian nalezy tgczyé z
istniejgcymi z zachowaniem wigzan murarskich lub za pomoca tgcznikéw mechanicznych.

2.3.7. NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE

W S$cianach projektowanych nalezy stosowac typowe nadproza prefabrykowane 2xL-19. W
$cianach istniejgcych nalezy stosowac stalowe nadproza osadzane w bruzdach. Przekrdj
stalowych nadprozy podano na rzucie parteru i rysunkach szczegétowych. Belki nalezy taczyé
ze sobg nie mniej niz trzema srubami spinajagcymi M12 kl. 5.8. Stalowe belki nalezy obtozy¢
stalowg siatka Rabitza oraz wykonczy¢ tynkiem cementowym.

2.3.8. STROPY

W czesci rozbudowywanej zastosowano strop gestozebrowy typu Teriva oraz monolityczny
zelbetowy nad pomieszczeniem kottowni oraz skfadu opatu. Strop typu Teriva nalezy
usztywni¢ zebrami rozdzielczymi oraz obwodowymi wieAcami zelbetowymi. Strop
monolityczny o grubosci Hpt=16cm zbrojony pretami o sSrednicy 12mm w rozstawie co 15cm.
W rejonie osi B-C/1-2 zastosowano strop WPS na stalowych belkach IN160, dolna krawed?
wykonczonego stropu wynosi +2,50. Strop nalezy usztywni¢ obwodowym wieficem oraz
zelbetowg attyka. Zbrojenie wienica nalezy kotwié¢ w istniejgcych Scianach budynku przy uzyci
zywic klejacych.

Uwaga, podczas wykonywania konstrukcji stropdw, nalezy uwzgledni¢ wytyczne pozostatych
branz, szczegélnie w zakresie przebié.

2.3.9. KONSTRUKCIJE STALOWE

W miejscach projektowanych przebi¢ ze wzgledu na prowadzenie nowych instalacji nalezy
stosowac stalowe nadproza z dwuteownikdw gorgcowalcowanych w liczbie nie mniejszej niz
2xHEA100 ze stali S235JR. Belki nalezy tgczy¢ ze sobg nie mniej niz trzema Srubami
spinajacymi M12 kl. 5.8. Stalowe belki nalezy obtozy¢ stalowg siatka Rabitza oraz wykonczy¢
tynkiem cementowym.

Zaprojektowano cztery belki w strefie Sali wiejskiej na potrzeby podparcia instalacji



wentylacyjnych. Belki o przekroju HEA160 ze stali S235JR.

Zaprojektowano balustrady ze stalowych profili gorgcowalcowanych. Stupki gtéwne o
przekroju RK50x50x5. Wysokos$é gornej krawedzi pochwytu balustrady wynosi 1,10m.
Zaprojektowano stalowg konstrukcje zadaszenia nad wejsciem do strefy ztobka oraz nad
wejsciem gtéwnym. W strefie ztobka stupek o przekroju RK160x160x5. Belki obwodowe o
przekroju ceowym.

Urzadzenia klimatyzacyjnie na powierzchni dachu nalezy montowa¢ na typowych
konstrukcjach wsporczych dedykowanych pod wybrane urzadzenia.

2.3.10. KONSTRUKCJE DREWNIANE

Zaprojektowano dodatkowe podparcie gtéwnych dzwigaréw dachowych nad zasadniczg salg
wiejskg w postaci Sciany murowanej wzmocnionej zelbetowymi trzpieniami oraz wieficami
zelbetowymi. Miejsce oparcia istniejgcego dzwigara na zaprojektowanym wiencu nalezy
podbi¢ drewnianymi klinami debowymi. Dodatkowo dzwigary nalezy wzmocnié¢ drewnianymi
balami oraz ptytami OSB. Szczegétowe rozwigzania przedstawiono na rysunkach.

2.4. PRZYJETE MATERIALY KONSTRUKCYJNE
Konstrukcje stalowe: S235JR;
Konstrukcje murowe:
= Bloczki silikatowe klasy 15MPa, Cegta petna, klasa 20;
= Silikaty - zaprawa do cienkich spoin lub cementowo-wapienna M10;
= Grupa elementu murowego: 1. Kategoria wykonania robét: A;
= Zbrojenie: AllIN;

2.5. ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI - TRWALOSC KONSTRUKCJI

Minimalna otulina stali zbrojeniowej: 25mm;

Stalowa konstrukcja (zadaszenie nad wejsciem frontowym oraz do ztobka): cynkowanie
ogniowe i malowanie proszkowe.

Stalowa konstrukcja wsporcza pod urzadzenia: powtoki malarskie (Srodowisko C3).

2.6. UWAGI KONCOWE
Dopuszcza sie nastepujgce zmiany przez Wykonawce w technologii budowy:

= zmiane klasy betonu na klase wyzszg;

= zmiane gatunku stali na gatunek wyzszy;
Odchytki montazowe konstrukcji nie mogg przekracza¢ odchytek dopuszczalnych zawartych
w obowigzujacych normach wykonawczych.
Dopuszcza sie zmiane materiatdow budowlanych z zachowaniem parametréw technicznych
materiatdw zastosowanych w projekcie. Parametry techniczne zamiennych materiatéw nie
mogg by¢ gorsze od materiatéw zastosowanych w projekcie. Nie dopuszcza sie zadnych
zmian pogarszajgcych bezpieczenstwo konstrukcji. Jakiekolwiek zmiany nalezy najpierw
skonsultowac z Projektantem.
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét” oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Wszelkie
odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z Projektantem.



