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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfika@chnicznej (SST) gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem podbudowy z betonu C6/8 waziki z budow
chodnika wraz z remontemegzi drogi wzdhi planowanego chodnika w m. Siekéwko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awmanych z
wykonywaniem podbudowy zasadniczej z betonu C6/8:
— na zjazdach do posesji — grub. 18cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu C6/8 - jedna lub dwie warstwygeszzrzonej mieszanki betonowej, ktéra po
osignigciu wytrzymaldéci na séciskanie nie mniejszej hi8 MPa, stanowi fragment fieej cz$ci nawierzchni
drogowej.

1.4.2.Beton C6/8 - materiat budowlany powstaty przez wasmanie mieszanki kruszyw z cementem cilod
5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekijacep130 kg/m oraz optymals iloscia wody, ktéry po
zakaiczeniu procesu wrania osiga wytrzymaté¢ nasciskanie Bg w granicach 8 MPa.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®lg” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg WspoélnegoStownika Zaméwien CPV:

Gruparobot: 452 Roboty budowlane w zakresiedoly rurocggéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisélek wyrownywanie terenu

Klasa robot: 4523 Roboty budowlane w zakresieddwy rurocagéw, lini  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisélék wyrownywanie terenu

Kategoria robot 45233 Roboty w zakresie komstrnia, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchn
autostrad, drég

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowé cementy powszechnegaytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement pontiki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutrycCEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV

klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu C6/8

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,p

1 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16
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2 | Wytrzymaia¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:n 32,5
3 | Pocatek czasu wizania, min , nie wczaiej niz: 75
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu C6/8 riglstosowa:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996 [14],
— piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CE84 [26],
— kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,
— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnackek@zych nk 4 mm.
Kruszywo powinno spetnéavymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywo zuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug-BRB6714-
37:1980 [12] izelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy nalestosowa wode
odpowiadajica wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez hadaboratoryjnych mana stosowé

wodocigowy wodk pitna.
2.5. Materiaty do piekgnacji podbudowy z betonu C6/8

Do piekgnacji podbudowy z betonu C6/8 mdgy¢ stosowane:
— preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechniczg,
— folie z tworzyw sztucznych,
— wiékniny wedlug PN-P-01715:1985 [19],
— piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania podbudowy z betonu C6/8

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu C6/8, powinigkaza& sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzaniaeszanki betonu C6/8. Wytwdrnia powinnacby
wyposaona w urgdzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikgwarantujce nasipujace
tolerancje dozowania, wyrane w stosunku do masy poszczegolnych skladnikéusziywo+ 3%, cement
0,5%, wodat 2%. Inzynier maze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikéw na wog

— walcéw wibracyjnych lub statycznych do zagczania lub piyty wibracyjne,

— zagszczarek plytowych, ubijakbw mechanicznych lub robatywalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudno dagtnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyWwaic zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem mple
przewozé cementowozami, natomiast cement workowanymaoprzewozi dowolnymisrodkami transportu, w
sposOb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataaivilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewgnymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki betonu C8/10 powinien odldysiazgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000MWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki betonu C6/8

Przed przygpieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki dmet C6/8 oraz wyniki bada laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikdw i probki materiatbw paleraw obecngéci Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez liayniera.

Projektowanie mieszanki betonu C6/8 polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,
— doborze ildci cementu,
— doborze iléci wody.

Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasynaddry
szczelnéc i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.

n%awart(éc’ cementu powinna wyndasiod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinreekracza
130 kg/m.

Zawarté¢ wody powinna odpowiadawilgotnoici optymalnej, okréonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9]4¢laylinder, metoda ).

5.3. Wiaciwosci betonu C6/8.
Beton C8/10 powinien spetfiavymagania okrdone w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla betonu C6/8

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Wytrzymaté¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5% N-B-06250 [10]

2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa  min, 7.5 PN-B-06250 [10

Nasikliwos¢, % m/m, nie wgcej niz: 9 PN-B-06250 [10]

Mrozoodporné¢, zmniejszenie wytrzymadai,
%, nie wecej niz:

3
4 20 PN-B-06250 [10]

5.4. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z betonu C6/8 nie powinna lkonywana gdy temperatura powietrza jessna nk 5°C
i wyzsza nk 25° C oraz gdy podize jest zamarzate.

5.5. Przygotowanie podiaa

Podize pod podbudog z betonu C6/8 powinno By przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonu C6/8 oscisle okr&lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnejery
wytwarz& w mieszarkach zapewnigych chgtos¢ produkcji i gwarantyjcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.
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Sktadniki mieszanki betonu C6/8 powinny¢hgyozowane wagowo zgodnie z narfdN-S-96013:1997
[201].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnathnd razu transportowana na miejsce wbudowania,os&p
zabezpieczony przed segregaapadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z betonu C6/8 rglerykonywa mechanicznie lubgcznie.

Podbudowy z betonu C6/8 wykonujeg siv jednej warstwie o grulioi po zagszczeniu 18cm.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki nalg rozpocaé¢ jej zagszczanie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndiprawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.

Zagszczanie nalgy kontynuowé do osigniccia wskenika zagszczenia nie mniejszegoznil,01
maksymalnego zagzczenia okrdonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie zB204481: 1988 [9],
(dwzy cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno ldyzakaiczone przed rozpogeiem czasu vdizania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki betonu C6/8 podczas gsagzania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy + 10% i - 20% jej warti.

5.8. Spoiny robocze

Przy wykonywaniu poprzecznej spoiny roboczej nlygxeniu dziatek roboczych nale niezwtocznie
obcig¢ pionowg krawedz.

5.9. Nacinanie szczelin

W przypadku przekroczenia goérnej granicy siedmiods] wytrzymaldci i spodziewanego
przekroczenia dwudziestémiodniowej wytrzymatéci na sciskanie betonu C6/8, jest konieczne wgi
szczelin pozornych.

Szerokdé¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynossd 3 do 5 mm, a gbokaos¢ okoto 1/3
grubasci wykonanej podbudowy. Szczeliny te nalewycia¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta
podzielona na kwadratowe lub prositie ptyty. Stosunek ditugoi ptyt do ich szerok&i powinien by nie
wiekszy niz od 3,0 do 1,0.

5.10. Pie¢gnacja podbudowy

Podbudowa z betonu C6/8 powinna: matychmiast po zagzczeniu poddana péginacji. Pie¢gnacja
powinna by przeprowadzona wedtug jednego z spsjacych sposobow:
a) skropienie preparatem péginacyjnym posiadagym aprobat techniczi, w ilosci wg zalecé producenta,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszcgdblia z tworzywa sztucznego, uong na zaktad co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
¢) przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie wpprzez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przdézes 7 do 10 dni.
Stosowanie innyckrodkéw do piedgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody Liyniera.
Nie naley dopuszcza zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré do 10 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyenodbywa sic wytgcznie za zgoglInzyniera.

5.11. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna ldy chroniona przed
uszkodzeniami. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to powinien naprawwszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gerezuch, na wiasny
koszt.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich ggdady deszczéniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw clasz
jezeli wystpi mazliwos$é uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpiet’6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywanens koszt Wykonawcy.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach wtpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania powinny obejmowawszystkie wiaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.5 oraz w
punktach 5.2 i 5.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z bet@@48 podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw przy wykonywaniu betonu C6/8

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalne iloici W“fear'giﬁ’;ﬁ";ig’@;
bada na dziennej dowy na jedno
dzialce roboczej badanie
1 | Wihasciwosci kruszywa dia k&.dej. par.tu kruszywa ' prz)
kazdej zmianie kruszywa
5 Wiasciwosci wody dla kadego watpliwegozrddta
3 Wihasciwosci cementu dla kadej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 nf
5 | Wilgotnai¢ mieszanki betonu C6/8 2 600 nf
6 | Zagszczenie mieszanki betonu C6/8 2 600 nf
7 | Gruba¢ podbudowy z betonu C6/8 2 600 nf
8 | Oznaczenie wytrzymadoi na sciskanie betonu o
C6/8 po 7 dniach 3 probki 400
po 28 dniach 3 probki
9 | Oznaczenie nagiliwosci betonu C6/8 w przypadkachatpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpokwobetonu C6/8 i na zlecenie lyniera

6.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dla A&kej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

6.3.3.Wiasciwosci wody

W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].
6.3.4. Wihasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ wiasciwosci podane w tablicy 1.
6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do bada nalezy pobierd z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanieementu.
Badanie naley wykona zgodnie z norsPN-B-06714-15:1991 [11].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinng bhgodna z recept

6.3.6.Wilgotnos¢ mieszanki betonu C6/8

Wilgotnas¢ mieszanki betonu C6/8 powinnadgbéwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w recepcie z
tolerancy + 10%, - 20% jej warkmi.

6.3.7.Zageszczenie podbudowy z betonu C6/8



Podbudowa z betonu B 7,5 D-04.06.01

Mieszanka betonu C6/8 powinna ¢byagszczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego ri 1,01 maksymalnego zeggczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z alognproby
Proctora (metoda Il), wedtug PN-B-04481:1988 [9].

6.3.8.Grubds¢ podbudowy z betonu C6/8

Gruba¢ warstwy naley mierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi@ podbudowy powinna ldy
zgodna z dokumentacprojektowy z tolerancy + 1 cm.

6.3.9.Wytrzymatai¢ nasciskanie betonu C6/8

Wytrzymatdi¢ nasciskanie okréa si na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki
do bada nalezy pobierg z miejsc wybranych losowo, ¥wiezo rozt@onej warstwie. Probki w ikei 6 sztuk
naleey formowa i przechowywd zgodnie z norm PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy probki najebad& po 7
dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wynikytagymaicci na sciskanie powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.10.Nasgkliwos¢ i mrozoodporné& betonu C6/8

Nasikliwo$¢ i mrozoodporné& okresla si po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z poPN-B-
06250:1988 [10].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z betonu C6/8
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6éw podaje tablica 4.

Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu C6/8 redach

L Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
P pomiaréw bada i pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy w 2 przekrojach dla 1 zjazdu

2 | Réwndi¢ podiuzna tata

3 | Rowna¢ poprzeczna w 2 przekrojach dla 1 zjazdu

4 | Spadki poprzeczne w 2 przekrojach dla 1 zjazdu

5 | Rzedne wysokéciowe w 2 przekrojach dla 1 zjazdu

6 |Uksztaltowanie osi w plani¢* | w 2 przekrojach dla 1 zjazdu

7 | Grubd¢ podbudowy w 1 punkcie

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy powinna liyzgodna z dokumentagcprojektowy z tolerangj +5 cm, - 1 cm.
Na jezdniach bez kradmikéw szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza o co najmniej 25 cm od
szerokdci warstwy na niej uktadanej lub o wastavskazag w dokumentacji projektowej.

6.4.3.Rownai¢ podbudowy

Nieréwnaci podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 [23].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy tata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekracz&9 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamkinmy by zgodne z dokumentagcprojektowy z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rzedne wysokéciowe podbudowy powinny ldyzgodne z dokumentacprojektows z tolerancg + 1
cm.
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6.4.6.Uksztalttowanie podbudowy w planie

Podbudowa w planie nie me by przesunjta w stosunku do projektowanego usytuowania podiwdo
0 wiecej niz+ 1 cm.

6.4.7.Grubgs¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy powinna liyzgodna z dokumentacprojektows z tolerancy £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00000\0ymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonugC6/

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00MNymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 iipodbudowy z betonu C6/8 obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podim,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
- pielegnacja wykonanej podbudowy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozmaezaytrzymaitdgci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Anaigamiczna cementu

3. PN-EN196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasuyzamia
i statdsci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozmaezdopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodsd
dotyczice cementu powszechnegoytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja
i zgodna¢

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawaadzynu. Metody bada
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w
stwardniatym betonie
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8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawsaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanialatooyjne

10. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badani®znaczanie sktadu
ziarnowego

12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badani®znaczanie rozpadu
krzemianowego

13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badani®znaczanie rozpadu
zelazawego

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvauralne do nawierzchni
drogowych;zwir i mieszanka

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyveandne do nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvauralne do nawierzchni
drogowych; piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszyemiczne. Kruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda dtwbow i zapraw

19. PN-P-01715: 1985 Widkniny. Zestawienie wskidéw technologicznych i
uzytkowych oraz metod bada

20. PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudawvachudego betonu.
Wymagania i badania

21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowodbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszoa.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rd&eho nawierzchni
planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
24.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnytBDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Woytyczne techniczne oceny j&kb gryséw i zwirbw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonyclad@erzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984



