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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaephhicznej (SST)aswymagania dotyegre wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z budow kanalizacji deszczowej w zgdku z przebudow ulicy Krétkiej wraz z
odwodnieniem w m. Blotnica.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej i obejmyuj
- regulacg wysokdciowg studni rewizyjnych betonowymi lub z tworzyw sztogzh pieécieniami

dystansowymi,

- regulacg wysokdciows studni sciekowych betonowymi lub z tworzyw sztucznych podeniami
dystansowymi,

- regulacg wysokaciowg studzienek dla zaworéw wodaggbwych na betonowych plytach
odcigzajacych,

- ulozenie rur ostonowych dwudzielnych typu” Arot” A100SPna kablach telekomunikacyjnych i
energetycznych pod jezdntiggu pieszo-jezdnego,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 6&iekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzak@ekow
opadowych.

1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donfiacyjnego odprowadzarniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony guwawhdzanigciekw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony day@@nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwéch kanatdéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony doermia sciekdw z kanaldw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangiyio wysokaci wewretrznej mniejszej ri 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamitgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona citrédoi
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamip| na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piastyc

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondadrenia co najmniej dwdéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kemnale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.5. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonagdpeehia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.6. Wylotciekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.7. Wpust deszczowy - gdzenie do odbiordciekdw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.
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1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczeséstudzienki lub komory przeznaczona do czyieneksploatacyjnych.
Wysokai¢ komory roboczej jest to odlegio pomigdzy rzdmg dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmzeniowy komory roboczej z powierzchrdgiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Whaz kanatowy - elemeizliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigwek rewizyjnych lub
komadr kanalizacyjnych, unibwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nigiekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgmkanalizacyjnej pormgdzy kinet a sciarg komory
roboczej.

1.4.5. Pozostale okgtenia podstawowe gs zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
aprobatami technicznymi i z definicjami podanym8&&T D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie1.5.
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg WspélnegoStownika Zaméwiai CPV:

Grupa robot: 452 Roboty budowlane w zakresiedolwy rurociggéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisBlék wyréwnywanie terenu

Klasa rob6t: 4523 Roboty budowlane w zakresi@idowy rurocigéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisBlék wyréwnywanie terenu

Kategoria robét 45232  Roboty pomocnicze w zsikreurocigow i kabli
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania pudlev SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Wszystkie materialy mugzy¢ zgodne z normlub aprobag technicza.

2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury kanatowe z PVC

Kolektory i przykanaliki - rury z nie zrgkczonego polichlorku winylu PVC @ 315 mmi @ li6én.
Powierzchnia rur i ksztattek powinnadgtadka, bez ¢gcherzy, zapadwg, rys i wircen ciat obcych. Kace rur
powinny by prostopadte do osi rury. Sztywdgoobwodowa rur - SI¥ 8 kN/m2,

Wiasciwaosci techniczne rur wraz z ksztattkami powinny dyggodne z wymaganiami podanymi w aprobacie
technicznej.
Rury na przykanaliki nalgy stosowa zgodnie z zasadami podanymi w aprobacie technjiczne

2.3. Studnie wtazowe (rewizyjne)

2.3.1 Studnie rewizyjne z kegdébw betonowych i z szczelnych prefabrykowanych eftentow
wibroprasowanych 1000mm z wtazenzeliwnym z wktadka betonowg typu D:

Przy zabudowie studni w pasie drogowym pglecisle przestrzega instrukcji montau studni
opracowanej przez producenta.

Studnie wiazowe (rewizyjne) musposiada aktualry aprobat technicza.

2.3.1.1.Komora robocza (e£¢ dolna studni)

Cze$¢ spodnia studni musi byelementem monolitycznym z wibrowanego betonu aiklaie niszej
niz B-45 zawierajcym plyte denny, wypetnienie betonowe, elementy pgeiteniowe umgliwiajace szczelne i
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elastyczne podtzenie rury kanalizacyjnej do studni. koona by réwniez wykonana jako osobny element
prefabrykowany. Kggi musz mie¢ zamontowane fabrycznie stopnie ztazowe.
Komora robocza studzienki (powgj wegcia kanatéw) powinna liywykonana z:
- kregbw betonowych lulielbetowych z betonu wibrowanego o klasie niesréj niz B-45

2.3.1.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien b§wykonany z kggéw betonowych lulzelbetowych z wibrowanego betonu
o klasie nie niszej nz B 45. Krgi musa by¢ laczone z poszczegdlnymi elementami studni na specjal
uszczelki gumowe.

2.3.1.3.Zwezka z wyprowadzeniem pod wiaeliwny

Zwezki s3 gornymi elementami studzienek, ktére nglstosowa w przypadku wysipowania obgjzen
dynamicznych. Wykonane musby¢ z betonu o klasie nie 18zej ni B 45. taczone § z poszczegdlnymi
elementami studni za pompspecjalnej uszczelki gumowdjzgowe;.

2.3.1.4 Plyta studzienna z wyprowadzeniem pod vi#elwny

Piyty studzienne as gérnymi elementami studzienek, ktore nglestosowd w przypadku braku
mozliwosci zastosowania zgki. Wykonane musg by¢ z betonu o klasie nie iszej ni B 45. taczone § z
poszczegolnymi elementami studni za pognsecjalnej uszczelki gumowgjzgowe;.

2.3.1.5.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nale wykonywa® jako:
- wiazy zeliwne wentylowane z betongwvktadky typu cezkiego D 400 odpowiadage wymaganiom PN-H-
74051-01 [10] umieszczane w korpusie drogi.
Posadowienie wlazéw w stosunku do projektowanyctdmygch mana regulowd poprzez betonowe
pierscienie dystansowe.

2.3.1.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Studzienkisciekowe
2.4.1. Studzienkisciekowe betonowe

2.4.1.1 Wpusty ulicznezeliwne
Nalezy stosowd wpusty ulicznezeliwne typu cgzkiego. Powinny one odpowiaélavymaganiom PN-H-
74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].

2.4.1.2 Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowaney szczelne prefabrykowane elementy betonoweednicy 50 cm, z
betonu o klasie nie mzej niz B-45,

2.4.1.3.Piyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubc¢ 12 cm i by wykonane z betonu klasy B 45.
2.4.1.4.Kruszywo na podsypk

Podsypka mge by¢ wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7],B¥11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.4.1.5.1zolacja przeciwwilgociowa

Izolacig przeciwwilgociove na zewwtrznej powierzchni studni nalg wykonywa wg zalecé
producenta. W przypadku nieagresywnégmlowiska producent nie nie wymagéjej natlazenia.

2.5. Beton
Beton B 45 powinien odpowiadlatymaganiom PN-EN 206-1 ,Beton” .
2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].
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2.7. Sktadowanie materiatéw
2.7.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowé& na otwartej przestrzeni, ukladej je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stage;.

Powierzchnia sktadowania powinnacbutwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienwéd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvearstve rur nalery utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malaiktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

2.7.2.Kreqi

Kregi mazna skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieme nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wek sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé sic mozliwoscig
korzystania z nagpujagcego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciaggarek mechanicznych,
— urzadzeh do odwodnienia wykopow,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandaneg pkt 4.
Dla wszystkich elementow kanalizacji naldbezwzgédnie przestrzegawarunkow transportu podanych
w instrukcji producenta i w aprobatach technicznych

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mdxy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
spos6b zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegdimz srodka transportu, z wafkiem rur
betonowych o stosunkirednicy nominalnej do dtugoi, wiekszej ni 1,0 m, ktére naley przewozt w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsae w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem
pod wplywem sit bezwtadrai wysiepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Transport rur powinien odbywagodnie z warunkami podanymi przez producenta.

4.3. Transport kregow

Transport kggow powinien odbyw& sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpar&lindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.
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4.4. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynsrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigleiktada na paletach
po 10 szt. idczy¢ tasmg stalowvy.

4.5. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustdw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniegmpgidczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
0Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-000QNVymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenianmiale oznaczy je w terenie za
pomog kotkow osiowych, kotkdvéwiadkow i kotkdw kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej § reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z
rzednymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i izbdme przekae
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Zasady prowadzenia robét ziemnych podano SST DIO2IQWykopy w gruntach nieskalistych” i D-
02.03.01 ,Nasypy”.

5.4. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmeim jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykdRury z PVC mzna posadowi bezpdrednio na dnie
wykopu, dagc pod rury tylko warste wyréwnawcza z gruntu rodzimego, niezeggczon, grubgci 10-15 cm z
wyprofilowaniem wg zalede producenta.( podparcia co najmniej §0 Grunt nie powinien zawie¢aziaren
wiekszych od 20 mm.

W przypadku innego podia podsypk pod kanat naley wykona z warstwy piasku grubdrednio lub
drobnoziarnistego, bez frakcji pylastych o widliaziaren do 20 mmgwiru z piaskiem o grub@i 10 cm.
Stopier zag;szczenia powinien wynasls=0,85-0,90.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,spadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu
powinny spetnia ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanaldbw powinny zapeiwdopuszczalne minimalne gotkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie madpy¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw Grednicy do 0,4 m - S6o,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,560).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaz ograniczenia maksymalnychepkosci przeptywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/s$z#a rurzelbetowych 5 m/s).
— gkebokas¢ posadowienia powinna wyndsiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)
Przy mniejszych zaghbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zagpienie kanatu na kaoéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w
celu zapewnienia nitiwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw gotoych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanalowe z PVC

Rury kanalowe z PVC nalg stosowd zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji produzent
aprobacie technicznej .

Rury kanatlowe z PVC magby¢ uktadane na gbokasci od 1,0 do 6,0 m w otoczeniu odpowiednio
zag:szczonej zasypki z gruntéw dopuszczonych do stosiawa nasypach komunikacyjnych.
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Do rob6t montaowych mana przysipi¢c po prawidtowym przygotowaniu podia. Poszczegdélne
utozone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiensrgdku dtugdci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita paodenia do czasu wykonania uszczelnienigzy. Podbicie rury naiy wykonywa® przy
uzyciu odpowiednich ubijakéw ptowych.

Szczegodlna uwag nalezy zwrdci na prawidtowe zalenie uszczelek gtzy kielichowych, oraz
wykonanie uszczelniepolyczen zescianami studni.

5.5.2. Przykanaliki

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpi@y wykonywaniu przykanalikbw natg
przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podjczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy ger#niach do kanatu ogélnosptawnego),

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinierynesié 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikéw nie dhzszych nk 12 m mana stosowésrednic; 0,15 m),

— dhugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzierdwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra€za4 m,

— wihaczenie przykanalika do kanatu moby¢ wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw.slepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o0 do max. 40®%6o,

— kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wiaczenie przykanalika do kanatu powinna:lwykonane pod &em min. 48, max. 99 (optymalnym 66),

- wihaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziepddaczeniows nalezy dokonywd tak, aby wysok&
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keozndci wiaczenia
przykanalika na wysokoi wickszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrnpoza
scianky studzienki,

— wigczenia przykanalikébw z dwoch stron do kanalu zldego poprzez wpusty boczne powinnyé by
usytuowane w odlegéai min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne
5.5.3.1 Studzienki kanalizacyjne betonowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpitoy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m przgrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pézgdnicach powsej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

— studzienki pajczeniowe powinny bylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ o§ w 0§ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (wargtvitucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsmiw trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

Przy zabudowie studzienki w pasie drogowym malécisle przestrzega instrukcji montau studni
opracowanej przez producenta.

Element denny - &#¢ spodnia studni musi Byposadowiony i wypoziomowany na uprzednio
przygotowanym podtal zgodnie z pkt. 5.4 ,Przygotowanie pozd. Nastpnie, o ile producent nie nakazuje
inaczej, naley nacagmé uszczelk na zamek gorny elementu, a uszcgzealkeamek dolny naspnego kegu
nalezy posmarowé specjalnymsrodkiem palizgowym. W zalénosci od zalecé producenta zewitrzng
krawedz zamka gornego elementu dolnego przed zamontowanastpnego kegu naley nalay¢ warstve
zaprawy z dodatkiem polimeru (rodzaj naleustalc z Inzynierem). Po zamontowaniu gorneggdu naley
réwniez wyspoinowa zaprawg polczenie kegébw od wewntrz. Do montau elementéw dennych, ¢gow,
zwezek naley stosowa zawiesia linowe.

Posadowienie wlazéw w stosunku do projektowanyctdmygch mana regulowé& poprzez betonowe
pierscienie dystansowe.
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Rury kanalizacyjnych przezciany komory nalgy wprowadzé poprzez przygotowane przez producenta
otwory ( ilos¢ i rozmieszczenie wg projektu) padieniowe umdiwiajace szczelne i elastyczne pacitenie
rury kanalizacyjnej do studni (stogajodpowiednie uszczelki).

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub itmgejscach nag@nych na obgizenia dynamiczne)
powinny mi€ wtaz typu c¢zkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzma stosowawtazy typu
lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien¢ by nig réwny, natomiast w trawnikach i
zieleacach goérna kragdz wtazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 3 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego aaleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w
dwéch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.

Izolacje przeciwwilgociowy na zewstrznej powierzchni studni nalg wykonywa wg zalecé
producenta. W przypadku nieagresywnégmowiska producent nie nie wymagé jej natlazenia.

5.5.7. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drég i placéw, powinny
by¢ z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.

Lokalizacja studzienedciekowych wynika z dokumentacji projektowej.
Studzienkisciekowe o ile dokumentacja projektowa nie przewédnpczej naley wykonywa: wg KPED 02.13.
Podstawowe wymiary studzienek o ile dokumentaopgefitowa nie przewiduje inaczej powinny wynosi
- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min.

1,50 m i max. 2,05 m),

— glebokas¢ osadnika 0,95 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Piyty fundamentowe zbrojone grulmd 12 cm wykonane z betonu klasy B 45 ugleikiad& na
podsypce z ttucznia lubwiru.

Uzyty materiat na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7],
PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

Na studzienkisciekowe stosowaneg gporefabrykowane kigi betonowe csrednicy 50 cm, z betonu o
klasie nie niszej ng B-45,

Nalezy stosowd wpusty ulicznezeliwne typu cgzkiego D-400. Powinny one odpowiadaymaganiom
PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].

Izolaci przeciwwilgociove na zewwtrznej powierzchni studni nalg wykonywa wg zalecé
producenta. W przypadku nieagresywnégmowiska producent nie nie wymagéjej natlazenia.

Regulacg wysokaci wpustu ulicznego na studzience zma wykong& poprzez usadowienie go na
podmurowce z cegly kanalizacyjnej na zaprawie céovesj lub na mokro.

5.5.8. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowy na zewstrznej powierzchni studni nalg wykonywa wg zalecé
producenta. W przypadku nieagresywnégmowiska producent nie nie wymagé jej natlazenia.

5.5.9. Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

O ile w dokumentacji projektowej nie podano ingoagkonane kanaty kanalizacji deszczowej ngle
obsypa piaskiem klasy | (piaski drobnesiednie dobrze uziarnione). Obsygpkchronn nalezy wykona do
wysokasci 30 cm powyej wierzchu rury. Wskanik zag:szczenia obsypki minimum 1s=0,92.

Zasady zasypania pozostategad wykopu — zasypanie kanalizacji poza obsypkhronn - podano w
SST D- 02.03.01 ,Nasypy”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpiet’6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywanens koszt Wykonawcy.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materiatéw do betonu i zapraw i
ustali recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadztnyobét w zakresie i z
czestotliwosciag okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez lrkyniera.
W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rgnych zatlaonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadnécia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokm, grubGci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa mineralnego,
- badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektovy zatazenia przewodéw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowei uszczelniania przewodow,
— badanie wskaikéw zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu - zgodn&Tz[$02.03.01 ,Nasypy”,
- sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed keyozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wiecej nz = 5 cm,

— odchylenie grubgzi warstwy podiéa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szeroléai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylea@egitdici osi utawonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

— odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie nisvipno przekracza— 5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadktdd % projektowanego spadku (przy ekgzonym
spadku),

— rzegdne kratekciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z dokfadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M\/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:

- m (metr) wykonanych i odebranych kolektoréwzypkanalikéw i kanatéw ostonowych,

- szt. (sztuka) wykonanych szczelnych studni zgjmiych isciekowych, regulacji wysolkégiowych
studni rewizyjnych, studzienek dla zaworéw wodgowych i studni telekomunikacyjnych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-000MQNymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektovs, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
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- roboty montaowe wykonania rur kolektorow i przy kanalikow,
— wykonane studni rewizyjnych §ciekowych,
- wykonana izolacja,
Odbioér robét zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.
Dhugas¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmu;j
- oznakowanie robot i zabezpieczenie terenu budowy,
— zakup i dostawmateriatdw na teren budowy,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
— przygotowanie podia i fundamentu,
- ulozenie przewodow kanalizacji i rur ostonowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjdejekowej, regulacji wysolsiowej studni
rewizyjnych oraz studzienek dla zaworéw wodgowych obejmuje:
- oznakowanie robot i zabezpieczenie terenu budowy,
— zakup i dostawmateriatdow na teren budowy,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
— przygotowanie podia i fundamentu,
- ulozenie studni, studziengkiekowych,
- regulacg wysokaciowg — podwyszenie - studni rewizyjnych (pi@ieniami dystansowymi), oraz studzienek
dla zaworéw wodoggowych i studni telekomunikacyjnych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.  PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkow®ury i ksztaitki.
Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaurglne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywanmdae do nawierzchni
drogowych
5.  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikgnalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Kszta
i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasiaysowany na gaco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wyarag i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wiagou lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, Civitazy typu cézkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynkizeliwne wpustéw deszczowych. Wyn@aga
i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cinieniowe do pajczer sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarye
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17.
18.

19.
20.

10.2.

21.

22.

23.

24,

25.

BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-06.00, 01 Rury beggeniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe

~Wipro”
BN-86/8971-06.02 Rury begoieniowe. Rury betonowezelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane =z betonu. e betonowe
i zelbetowe.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogogpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @atziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) K¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. rgmsprojekt” - Warszawa
1979-1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyemvodéw kanalizacyjnych z rur
~Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieici urzadzen sieciowych,
wodocigowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilktoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowamiez pfespdt Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensh iVarszawy - sierpiel984 r.



