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W niniejsze] SST obowkuja ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikacji Techng®ST) D-04.05.00
.Podbudowa i ulepszone podioz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamitaulicznymi. Wymagania
ogo6lne”, GDDP, Warszawa 1998 r. i w rozpgizeniu MTIGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 434 maja 1999+r. ), z
podanymi ntej zmianami i &cisleniami.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfika@chhicznej (SST) gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z wykonywaniem ulepszonego padiaz kruszyw stabilizowanych
cementem w zwizku z przebudowulicy Krétkiej wraz z odwodnieniem w m. Blotnica.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
i odbiorem ulepszonego podinz kruszyw stabilizowanych cementem o Rm = 5,0 MPa
- grubdci 12,0 cm pod nawierzchnciaggu pieszo-jezdnego,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obganBST D-04.05.01 ,Ulepszone pod®z kruszywa
stabilizowanego cementem”.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreilenia podstawowe as zgodne z obowrzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaolog” pkt 1.4 oraz w SST D-04.05.01 ,Ulepszone
podiaze z kruszywa stabilizowanego cementem”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspdlnego Bwnika Zamoéwien CPV:

Gruparobot: 452 Roboty budowlane w zakresiedoly rurocggéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisédeék wyrownywanie terenu

Klasa robot: 4523 Roboty budowlane w zakresieddwy rurocagéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisédeék wyrownywanie terenu

Kategoria rob6t 45233 Roboty w zakresie komstnia, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchn
autostrad, drég

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materialy stosowane podano w SST wymienionej wilpgt

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
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3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania ulepszonego poiHoz kruszywa stabilizowanego cementem
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spreatu:
— mieszarek stacjonarnych,
— ukladarek lub rowniarek do rozkladania mieszanki,
— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,
- zagsszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub mlatwalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodaoginych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandanej pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyinsie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewozi dowolnymi érodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregEwawysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-000QNVymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiae gruntowe powinno léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@” i SST D-02.01.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne” i SST D-02.01.01 ,Wykopy w gruntach nies&igich”.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowanidepszonego podia powinny by wcze&niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w rgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno ufivdaé nackgniccie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podi® po wykonaniu, a przed ueniem nasjpnej warstwy, powinno kiyutrzymywane w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotowe ulepszone podéo do
ruchu budowlanego, to jest obawany naprawi wszelkie uszkodzenia ulepszonego padfospowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niesglavego utrzymania ulepszonego pagdtmobcyza Wykonawe
robot.

Wykonawca jest zobowiany do przeprowadzenia bigych napraw ulepszonego pozho
uszkodzonego wskutek oddziatywania czynnikéw aterysiznych, takich jak opady deszczZmiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowgizany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw clasz
jezeli wystpi maozliwosé uszkodzenia ulepszonego padio

5.4. Piebgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna lyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjcych sposobow:

a) skropienie warstwy emutspsfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/fp

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwérczymosiadajcymi aprobag techniczg wydary przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyoia przez layniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod w ciaggu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcadivlia z tworzywa sztucznego, wory na zaktad o szerokoi co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
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e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymia jej w stanie wilgotnym w czasie
€O najmniej 7 dni.
Inne sposoby piefynacji, zaproponowane przez Wykongwt inne materialy przeznaczone do
pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyiiera.
Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po ulepszonym paddo okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch techriofmy maze odbywa sie wytagcznie za zgoglInzyniera.

5.5. Pozostale wymagania dotyaze wykonania robot
Pozostate wymagania dotyce wykonania rob6t podano w SST D-04.05.01 ,Ulepszpodige z
kruszywa stabilizowanego cementem”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpit’6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywanens koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnadadania cementu i kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw w czasie wykonywania ulepszonego pzalto
stabilizowanego cementem podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ bada i pomiarow

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna
Alnieni Minimalna liczba powierzchnia
Lp. Wyszczegblnienie bada bad na dziennej ;”()'55‘?,23523 £§:_
dzialce roboczej na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 | Wilgotnai¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem 2 1000 m
3 | Jednorodn@
4 | Zagszczenie warstwy
5 | Grubd¢ ulepszonego podia 3 1000 rh
6 | Wytrzymala¢ nasciskanie - 7 i 28-dniowa 6 probek 1008 m
. przy projektowaniu i w
Mrozoodpomse przypadkach wtpliwych
8 | Badanie spoiwa - cementu przy projektowaniu sktad
mieszanki i przy kadej zmianie
9 | Badanie wody dla kazdego vatpliwego zrodia
10 | Badanie whciwosci kruszywa dla kadej partii i przy kade;j
zmianie rodzaju kruszywa

6.3.2.Uziarnienie kruszywa

Probki do badé nalery pobierd z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienisynwa powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.05.0lepdrone podiee z kruszywa stabilizowanego
cementem”.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami
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Wilgotnas¢ mieszanki powinna léyréwna wilgotndci optymalnej, okrélonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej warteci.

6.3.4.Zaggszczenie warstwy

Mieszanka powinna kyzag:szczana do ogjnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.5.Gruba¢ ulepszonego podia

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubg¢ warstwy nie mée r&@ni¢ sie od projektowanej o wtej niz + 1 cm.

6.3.6.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Wytrzymala¢ nasciskanie okréa si na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do
bada nalezy pobierd z miejsc wybranych losowo, w warstwie razbmej przed jej zaggzczeniem. Probki w
ilosci 6 sztuk nalgy formowa i przechowywa zgodnie z PN-S-96012 [17]. Trzy prébki ngldbadd po 7 i 28
dniach. Wyniki wytrzymatéci nasciskanie powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.05.01
,Ulepszone podtge z kruszywa stabilizowanego cementem”.

6.3.7.Mrozoodporné¢

Wskanik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymato na sciskanie probek poddawanych
cyklom zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST D-04.05.0legdkone
podiaze z kruszywa stabilizowanego cementem”.

6.3.8.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien ékéewtasciwosci podane w SST D-04.05.01
,Ulepszone podtge z kruszywa stabilizowanego cementem”.

6.3.9.Badanie wody
W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.10.Badanie wtaciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy badd& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa. WW&wosci powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.05.01 pbtene podie z kruszywa stabilizowanego
cementem”.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeziowych ulepszonego podia
stabilizowanego cementem

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego ulepszonego padto

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Mingggg?sfrztg:g\(’vvoéé

1 Szeroka¢ 5 razy na 100m

2 Réwnas¢ podiwzna co 20 m ta4

3 Rowna¢ poprzeczna 5 razy na 100m

4 Spadki poprzeczné* 5 razy na 1000m

5 Rz¢dne wysokéciowe co 20m

6 | Uksztattowanie w planié* co 20m

7 Grubai¢ ulepszonego podia w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz

na 1 000 rh
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i usytamia w planie ulepszonego pogdonaley wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ ulepszonego podia

Szerokd¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz +5 cm -
lcm.

Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ ulepszonego podia powinna b§ wicksza od szerokai
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.R6wnai¢ ulepszonego podia

Nieréwndgci podiwne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrowy fata, zgodnie z noran BN-
68/8931-04 [22].

Nieréwngci poprzeczne ulepszonego padimaley mierzy¢ tats.

Nieréwndgci nie powinny przekracZal5 mm dla ulepszonego podéo

6.4.4.Spadki poprzeczne ulepszonego padio

Spadki poprzeczne ulepszonego padtpowinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancg +
0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe ulepszonego pocdia

Rzedne wykonanej ulepszonego pathonie mog rozni¢ sie od rzdnych projektowanych (ustalonych
w projekcie w odniesieniu do istniglych rzdnych nawierzchni remontowanej drogi, mierzonychlimii
krawedzi frezowania) o wicej niz -2 cm lub +1 cm.

6.4.6.Uksztattowanie ulepszonego pozow planie

Ulepszone podiee w planie nie mee by przesungte w stosunku do zatonego usytuowania
ulepszonego podia odnoszonego w stosunku do projektowanej osi dregecej niz £ 1 cm.

6.4.7.Gruba¢ ulepszonego podia

Gruba¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ siec od grubdci projektowanej o wgcej niz + 1 cm.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodtoza
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego pzalto

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatym ulepszonym podio stwierdzi s, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajvielkosci okreslone w p. 6.4. to warstwa zostanie zerwana nag galbccé i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszogzingly rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy,
o ile zostanie on zaakceptowany przezimera.

Jereli szeroké¢ ulepszonego podia jest mniejsza od szerakd projektowanej o wicej niz 1 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom iy lezacym, to Wykonawca powinien poszeézulepszone podie przez
zerwanie warstwy na pejngrubdé do potowy szerokai wykonywanej warstwy ulepszonego pagio(na
szerokdci minimum 20 cm) i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. RoletyWykonawca wykona na
whasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wvergim grubéci Wykonawca wykona napraw
ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugai@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wdaiwosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny
koszt. Po wykonaniu tych rob6t ngsit ponowny pomiar i ocena grufmm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymald¢ ulepszonego podia

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek &dzie mniejsza od dolnej granicy oki@nej w SST D-04.05.01
LJlepszone podige z kruszywa stabilizowanego cementem”, to warstadliwie wykonana zostanie zerwana i
wymieniona na nowo odpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogllne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000(My/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) ulepszonego poi#oz kruszywa stabilizowanego
cementem.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00MNymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami hyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem obejmuije:
- o0znakowanie robot,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatéw, wyprodukowanieszaeki i jej transport na miejsce wbudowania,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych

2.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgr

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. dBzanie zawartgi
zanieczyszczeobcych

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie skiadu
ziarnowego

5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. dBzanie zawartgi
zanieczyszczeorganicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. @@zanie zawartgi siarki
metody bromowy

7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie rozpadu
krzemianowego

8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie rozpadu
wapniowego

9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie rozpadu
zelazawego

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w
bebnie Los Angeles

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i
ocena zgodniwi

12. PN-B-30020 Wapno

13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
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16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tdwrmwapnem do celéw
drogowych

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mteps podiée z
gruntu stabilizowanego cementem

18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniedmika piaskowego

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utnoddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgzenie ptyh

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rd&eho nawierzchni
planografem i fat

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczaniewéka ngnosci gruntu
jako podiaa nawierzchni podatnych

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie aimika aktywndci
pucolanowej popiotdéw lotnych zegla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkika zagszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowauntgw stabilizowanych

aktywnymi popiotami lotnymi.
10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wshkiaka aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntGwzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa
1979

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDIM - 1997.



