OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno - budowlanego na
przebudowe ulicy Krotkiej wraz z odwodnieniem w m. Blotnica.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany na przebudowe ulicy Krotkiej wraz z odwodnieniem w m. Btotnica
opracowano na zlecenie Gminy Przemet w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43
Z dnia 14.05.1999r. poz. 430), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z
10.07.2003r. poz. 1133), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202 z 16.09.2004r. poz. 2072), Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130, poz. 1389), oraz pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe wykonane w terenie.

. STAN ISTNIEJACY

Administratorem ulicy Krotkiej objetej projektem jest Gmina Przemet.
Przebudowywana ulica Krétka jest ulicg bez przejazdowg i rozpoczyna sie na krawedzi
jezdni drogi gminnej nr 572523P (ul. Stoneczna) o nawierzchni bitumicznej a konczy na
granicy z dziatkami nr 95/3 i 98/9. Na catej diugosci przebudowywanej ulicy Kroétkiej po
obu stronach pasa drogowego znajduje sie dos¢ luzna zabudowa budownictwa
jednorodzinnego i gospodarczego. Na przedmiotowej drodze wewnetrznej objetej
opracowaniem wystepuje mocno spekana i dziurawa hawierzchnia betonowa na ktérej w
okresie letnim powstajg tumany kurzu i pytu w momencie przejazdu pojazdéw natomiast
w okresie jesienno-zimowo-wiosennym praktycznie jest nieprzejezdna z licznymi
dziurami i zastoiskami wody. Na catym odcinku ulica Krotka przebiega w ptaskim terenie.
W $rodku pasa drogowego zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna ks 200 z przytgczami
a po lewej stronie przebiega kablowa linia energetyczna eNN oswietlenia ulicznego wraz
z lampami i sie¢ wodociggowa woD 110 z przytgczami. Linie telekomunikacyjne t z
przytgczami przebiegajg po obu stronach pasa drogowego.

Szerokos$¢ pasa drogowego ulicy Krétkiej (droga wewnetrzna) w m. Blotnica wynosi
5,80m + 4,00m.

. PODSTAWOWE WSKAZNIKI PROJEKTOWANIA

Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne

e ulica Krétka (droga wewnetrzna):

- klasa ulicy - D - dojazdowa
- kategoria obcigzenia ruchem -KR 2
- predkos¢ projektowa - 30 km/h
- szerokosc¢ pasa drogowego - 5,80m +4,00m
w tym:
a) jezdni (ciggu pieszo-jezdnego) - 5,80m + 4,00m

- pochylenia poprzeczne nawierzchni
a) jezdni od km 0+000 do km 0+179,80 - daszkowe do srodka 2,0%



- wyniesienie kraweznika wzgledem nawierzchni  +1cm (opornik wtopiony)

4. USYTUOWANIE JEZDNI (CIAGU PIESZO - JEZDNEGO), W PLANIE |
PRZEKROJU POPRZECZNYM

Przy projektowaniu jezdni ulicy Krotkiej (ciggu pieszo-jezdnego) w m. Blotnica
przyjeto zasade maksymalnego dopasowania do terenu i wysokosci nawierzchni
drogi gminnej nr 572523P (ul. Sloneczna) a takze do istniejgcych bram wjazdowych
do poses;ji oraz dojs¢ od furtek wejsciowych.

Projektowana przebudowa ulicy Krotkiej rozpoczyna sie na krawedzi istniejgcej
jezdni drogi gminnej nr 572523P o nawierzchni bitumicznej i konczy sie na granicy z
dziatkami nr 95/3 i 98/9. Ulica Krotka jest drogg wewnetrzng i bez przejazdows.

Jezdnie przebudowywanej ulicy Krotkiej (drogi wewnetrznej) od km 0+000 do km
0+179,80 zaprojektowano jako cigg pieszo-jezdny z kostki brukowej wibroprasowanej
typu ,DOMINO” grub. 8cm na podbudowie w kolorze szarym o szerokosci 5,80m +
4,00m z wklestym 2% spadkiem poprzecznym w kierunku scieku z kostki brukowej
wibroprasowanej przebiegajgcego w srodku przedmiotowej ulicy. Po obu stronach
ulicy zaprojektowano oporniki betonowe wibroprasowane 8x30x100cm utozone na
lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i wyniesione 1cm w stosunku do
projektowanej wysokosci nawierzchni natomiast na potgczeniu projektowanej ulicy
Krétkiej z drogg gminng (ul. Sloneczna) przewidziano utozenie kraweznika
betonowego wibroprasowanego najazdowego 15x22x100cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. W celu zabezpieczenia bezpieczenstwa ruchu na
skrzyzowaniu z droga gminng nr 572523P (ul. Stoneczna) przewidziano szerokosc
projektowanego ciggu pieszo-jezdnego 5,80m do 4,10 m w km 0+005,00.

Na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych prz echodz gcych pod
jezdnig ciagu pieszo-jezdnego na ulicy Kroétkiej w m. Blotnica nalezy ulozyé
dwudzielne rury ostonowe typu ,AROT” A100 PS.

W ramach projektowanej przebudowy ulicy Krétkiej w m. Blotnica nale zy
wykona é:

- powierzchnia jezdni ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej

wibroprasowanej typu ,DOMINO” w kolorze szarym grub. 8cm - 962,00 m?
- powierzchnia scieku z kostki brukowej wibroprasowanej
grubosci 8cm w kolorze szarym - 35,00 m?

Szczegdbtowe usytuowania rozwigzan przedstawiono narys. nr 2 inr 3.
5. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z przebudowywanego ciggu
pieszo-jezdnego na ulicy Krotkiej w m. Bfotnica na catej diugosci odcinka odbywac sie

bedzie poprzez odpowiednio uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne
nawierzchni do istniejgcej betonowej studni sciekowej a dalej do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej.

Szczegobtowe rozwigzania spadkéw poprzecznych przedstawiono na rys. nr 2.
6. PROJEKTOWANY PROFIL PODLU ZNY
Projektowana niweleta jezdni (ciggu pieszo-jezdnego) ulicy Krotkiej w Blotnica zostata

dopasowana do istniejacego terenu uwzgledniajgc jednoczesnie minimalizacje robot
ziemnych, odpowiednie spadki oraz dowigzanie do wysokosci istniejgcej jezdni drogi



gminnej nr 572523P (ul. Sloneczna) a takze do istniejgcych bram wjazdowych do
posesiji.

Szczegobtowe rozwigzania spadkoéw podtuznych przedstawiono na rys. nr 4.

7. BADANIA GEOLOGICZNE

Nie przeprowadzono badan zalegajgcych gruntéw w podtozu.

Na podstawie obserwacji w terenie i uzyskanych informacji od Inwestora wystepujgce
grunty zakwalifikowano jako niewysadzinowe.

Warunki wodne do dobrych miejscami do przecietnych.

Na podstawie powyzszego przyjeto grupe nosnosci podioza —G1.

W  wyniku przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, ze podioze gruntowe
zbudowane jest gruntdw sypkich réwnoziarnistych. Ze wzgledu na réwnoziarnistos¢
gruntu ktéra spowoduje trudnosci w osiggnieciu odpowiedniego wskaznika zgeszczenia
podtoze nalezy ulepszy¢ poprzez stabilizacje gruntu cementem.

8. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o zatgcznik nr 5 ,projektowanie
konstrukcji nawierzchni drég” ( Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ).

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. przekrojow normalnych i szczegoétow
konstrukcyjnych.

PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

ULICA KROTKA:

A. Jezdnia (ci aqg pieszo — jezdny) :

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej typu ,DOMINO” grub. 8cm — kolor
szary.

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 3cm.

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm.

- wzmaocnienie podioza — z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5,0 Mpa
wytworzonego w betoniarni grub. 12cm.

B. Kraw ezniki :

- na krawedzi jezdni drogi gminnej nr 572523P (ul. Sloneczna) zaprojektowano
krawezniki betonowe wibroprasowane w kolorze szarym  typu najazdowego
15x22x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawezniki
zaprojektowano wyniesione +3cm ponad poziom istniejacej nawierzchni bitumicznej
na ulicy Stoneczne.

Szczegdbly konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 natomiast lokalizacje na rys. nr 2.

C. Oporniki :




- od km 0+000 do km 0+179,80 po obu stronach ulicy Krotkiej oraz na koncu ulicy
Krotkiej zaprojektowano oporniki betonowe wibroprasowane w kolorze szarym
8x30x100 cm ,wtopione” utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Projektowane oporniki betonowe wibroprasowane 8x30x100cm nalezy wyniesc
wzgledem nawierzchni z kostki brukowej o 1cm.

Szczegdbly konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 natomiast lokalizacje na rys. nr 2.

9. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem nastepujgcych prac:
- koryto pod jezdnie ciggu pieszo-jezdnego na ulicy Stonecznej,
10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIE ZWI AZANA Z DROGA

W pasie drogowym przedmiotowego opracowania zlokalizowane sg nastepujgce
urzgdzenia uzbrojenia medialnego:

- ziemne linie energetyczna eNN,

- podziemne linie telefoniczne t,

- sie¢ wodociggowa woD 110 wraz z przylgczami,

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna ks 200 wraz przytgczami,

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji jest ograniczony do terenu dzialek na
ktérej jest zlokalizowana inwestycja oraz miesci sie w granicach pasa drogowego
zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikédw oraz ich otoczeniu. Planowane wykonanie przebudowy ulicy Krotkiej
bedzie mialo niewielki wptyw na Srodowisko w jego bezposrednim sgsiedztwie a
niekorzystne oddziatlywanie podczas realizacji inwestycji bedzie mialo charakter
krotkotrwaly iodwracalny. Proponowane rozwigzania nie bedg mialy wplywu na
powierzchnie ziemi, gleby oraz otoczenia gdyz inwestycja nie zwiekszy natezenia ruchu
pojazdow na tej ulicy w tym przede wszystkim pojazdéw ciezarowych a nowa
nawierzchnia ze wzgledu na lepszg ptynnos¢ ruchu zmniejszy poziom hatasu i emisje
spalin do atmosfery. Ze wzgledu na posadowienie budowanej drogi na niewielkich
gtebokosciach nie  wystgpig niekorzystne oddziatywania inwestycji na warunki
geologiczne i wody podziemne.

13. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.



14. WYCINKA DRZEW

Na terenie objetym inwestycja na ulicy Krétkiej nie rosng drzewa i wysokie
krzewy ktore kolidujg z przebiegiem projektowanego utwardzenia ulicy. W zwigzku z
powyzszym nie zachodzi koniecznosc ich wycinki.

15. TEREN GORNICZY

Na obszarze na ktérym planowana jest inwestycja nie wystepujg tereny gornicze w
zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba ochrony obiektéw budowlanych na
terenach gorniczych.

16. TECHNOLOGIA ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zgtosi¢ rozpoczecie robot budowlanych.

Po wykonaniu robét pomiarowych mozna przystapi¢ do robét przygotowawczych i
ziemnych. W czasie wykonywania tych robét nalezy zachowac¢ warunki wynikajgce z
uzgodnien branzowych, a dotyczgcych wykonywania robét w rejonie kolizji z uzbrojeniem
podziemnym terenu. Po wykonaniu koryta mozna przystgpi¢ do wykonania warstw
podbudowy. Nastepnie utozy¢ oporniki na tawie betonowej. Ostatnim etapem prac bedzie
utozenie nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej na ciggu pieszo-jezdnym.

17. ORGANIZACJA RUCHU
Docelowa organizacja ruchu przedstawiona jest w odrebnym opracowaniu.

18. REPERY

Niwelacje wysokosciowg mapy do celow projektowych nawigzano do istniejgcego
reperu panstwowego nr 2004 znajdujgcego sie na czesci gospodarczej budynku nr 11
(W. Stasik) przy ulicy Brzozowej w m. Przemet.

Rzedna reperu wynosi H = 66,35 m n.p.m.

Opracowat:



