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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala

Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

Pofozenie:

Sekcja mapy:

Nazwa ukt. wsp. prostokgtnych pfaskich:

Nazwa ukf. wsp. ukfadu wysokoSci

Informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wpfyw na zagospodarowanie gruntow,
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:
Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia

pracy geodezyjnej:

Oznaczenie granic obszaru, ktory byf przedmiotem
aktualizacji:
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OBJASNIENIA:

- projektowane utwardzenie jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm
na podbudowie - kolor szary,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy 15x22x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany opornik betonowy wibroprasowany 8x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany $ciek z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm
typu "HOLLAND" na tawie betonowej.Beton C12/15,

- projektowane spadki podtuzne,

- projektowane spadki poprzeczne,

- projektowane przepusty z rur dwudzielnych typu "AROT"

- istniejace granice dziatek geodezyjnych,

- dziatka obejmujaca teren inwestyciji,

Nazwa obiektu | Przebudowa ulicy Krétkiej wraz z odwodnieniem w m. Btotnica . Dziatki
budowlanego nr: 280; 96/1; 98/4; 95/5i 98/6.
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