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W niniejsze] SST obowkuja ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikacji Techng®ST) D-04.05.00
.Podbudowa i ulepszone podioz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamitaulicznymi. Wymagania
0go6lne” i OST D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszonetpael z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
GDDP, Warszawa 1998 r. oraz w rozpgtzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéahiicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 434 maja 1999 r. ), z podanymi
nizej zmianami i &cisleniami.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfika@chhicznej (SST) gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem ulepszonego padi@® kruszywa stabilizowanego
cementem w zwizku z przebudowulicy Krétkiej wraz z odwodnieniem w m. Blotnica.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
i odbiorem ulepszonego (wzmocnionego) padia kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 5,8:MP
- grubdci 12,0 cm pod nawierzchnciaggu pieszo-jezdnego,

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby

dodatkéw ulepszagych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegtmbranych w optymalnych isciach,
zagszczona i stwardniata w wyniku ukczenia procesu wiania cementu.

1.4.2. Podiaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwargag:szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbydow

1.4.3. Pozostate okiéenia g zgodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fil4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w SST D-04.05.00 ,Ulepszone padia kruszywa
stabilizowanego cementem. Wymagania ogélne” pkt 1.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspdélnego ®wnika Zaméwien CPV:

Grupa robot: 452 Roboty budowlane w zakresiedolwy rurociggéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisBlék wyréwnywanie terenu

Klasa rob6t: 4523 Roboty budowlane w zakresi@idowy rurocigéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisBlék wyréwnywanie terenu

Kategoria rob6t 45233 Roboty w zakresie komstrania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchn
autostrad, drog

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paudav SST D-04.05.00
LUlepszone podige z kruszywa stabilizowanegementem. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowdé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Iddrtlandzki z dodatkami wg PN-
B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
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Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymat@¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:n 32,5
3 | Czas wizania:
- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpgniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyw& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemergdzie diwszy od trzech miesty, mana go
stosowa za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikpego przydatn& do robét.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki éwiry albo mieszank tych kruszyw,
spelniajce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uznd za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gyyiki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodporsé probek kruszywa stabilizowanegaeda zgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania| Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, 9
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mr [4]
%, nie wecej niz: 15
2 | Zzawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczy nadwzorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszazni [5]
3 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wicej 05 PN-B-06714-12
niz: ' [3]
4 | Zawart@¢ siarczandéw, w przeliczeniu na 0 1 PN-B-06714-28
%, ponkej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjesé wbudowane bezg@dnio po dostarczeniu
na budow i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowaniatemanie budowy, to powinno byono
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze athemym placu, w warunkach zabezpiegeggh przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniegmyeh rodzajow kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszgementem i ewentualnie do gighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez bad&boratoryjnych mgzna stosowa
wodociggowy wode pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédel nie maée by uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wgj podam normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymadbna sciskanie
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prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wedtpliwg i z wody wodochgowy. Brak rénic potwierdza
przydatnd¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.7. Wymagania dla kruszywa stabilizowanego cemente

Wytrzymaiai¢ kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-960TP, iowinna spetniawymagania
okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanycimeatem dla ulepszonego (wzmochionego) pzaito

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatdi¢ nasciskanie probel Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wogl(MPa) mrozood-
po 7 dniachl po 28 dniach  poKod
warstwy ulepszonego podim gruntowegod od 1,6 od 25 0,7
0 grubdci co najmniej 10 cm do 2,2 do 5,0

3. SPRZET

Wymagania dotyee sprztu podano w SST D-04.05.00 ,Ulepszone padioz kruszywa
stabilizowanego cementem. Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyegce transportu podano w SST D-04.05.00 ,Ulepszonedioge z kruszywa
stabilizowanego cementem. Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-0dM5Ulepszone podie z kruszywa
stabilizowanego cementem. Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Ulepszone podie z kruszywa stabilizowanego cementem niezenby¢ wykonywana wtedy, gdy
podiaze jest zamarzpte | podczas opadéw deszczu. Nie maleozpoczynd stabilizacji kruszywa cementem,
jezeli prognozy meteorologiczne wskagzuja maliwy spadek temperatury pomij 5°C w czasie najbliszych 7
dni.

5.3. Przygotowanie podiaa

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami ckwaymi w SST D-04.05.00
sUlepszone podtge z kruszywa stabilizowanego cementem . Wymagaggine” pkt 5.2.

5.4. Skltad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawart@é¢ cementu w mieszance nie moprzekraczawartaici podanych w tablicy 5. Zalecagsiaki
dob6r mieszanki, aby spedmvymagania wytrzymakziowe okrdélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartéci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawakto cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cemendla
poszczegodlnych warstw ulepszonego peato

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego kruszywa
ruchu ulepszone podte
1 |[KR2 8

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiddavilgotnasci optymalnej, okréonej wedhug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 #Xhleranci +10%, -20% jej wartéci.



Ulepszone podi® z kruszywa stabilizowanego cementem D-04.05.01

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewng@rzymanie w czasie budowy wkawosci
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaga okreglonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarnavippa by wyposaona w urzdzenia do wagowego
dozowania kruszywa i cementu orazgbjciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@mitoy¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyinera po wsipnych prébach. W mieszarkach typwgtego
predkos¢ podawania materiatdw powinnaduystalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni
jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej z tolerangj +10% i -20% jej
wartosci.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbuktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek.
Grubag¢ uktadania mieszanki powinna dyaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufim warstwy po
zag:szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu nafenatychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Gruboéé warstwy

Gruba¢ warstwy ulepszonego podis z kruszywa stabilizowanego cementem wynosi p@szageniu
12 cm zgodnie z zakresem rob4t podanym w pkt 1.3.

5.7. Zagszczanie

Zagzszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cememetery prowadzté przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych i ptyt wibrgoych w zalenoéci od szerokéci wykonywanej warstwy.

Zagzszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecpouminno rozpocz sie od nizej potazonej
krawedzi i przesuwa& pasami podtnymi, czsciowo nakladajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravgdzi.
Pojawiajce st w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musy¢ natychmiast
naprawiane przez wymiarmmieszanki na peingkcbokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia
zag;szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkadtjeharnych operacje zgggczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwdéch godzin od chwili dodavaly do mieszanki.

Zagszczanie nalgy kontynuowé do osigniccia wskenika zagszczenia mieszanki olkdlenego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego wRBB012 [17]i SST.

Specjala uwag nalezy paswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podiwch i
poprzecznych oraz wszelkich gdzex obcych.

Wszelkie miejsca lne, rozsegregowane, e@ne podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe,
musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pejrubcé¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zggzczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

Przy wykonywaniu poprzecznej spoiny roboczej nlygxeniu dziatek roboczych nale niezwtocznie
obcig¢ pionowg krawedz.

5.9. Piebgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielgnacji warstwy kruszywa stabilizowanego cementendapo w SST D-04.05.00
LUlepszone podtge z kruszywa stabilizowanego cementem. Wymagardneg pkt 5.5.

5.10. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podie powinno by utrzymywane przez Wykonawazgodnie z zasadami oktenymi w
SST D-04.05.00 ,Ulepszone podiz kruszywa stabilizowanego cementem. Wymagardiet pkt 5.4.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-04.05.00 ,Ulepszone pogelita kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogblne” pkt 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywargema koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykértaadania gruntéw lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami SST D-04.05.00 ,Ulepszone paeta kruszyw stabilizowanych cementem. Wymaganidnejdokt
6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w S3D4.05.00
,Ulepszone podtge z kruszyw stabilizowanych cementem. Wymaganidnejopkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych ulepszonego poiio

Wymagania dotyce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopadbodano w SST D-
04.05.00 ,Ulepszone podte z kruszyw stabilizowanych cementem. Wymaganidnejdkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodtoza
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonguudtaza podano w SST D-
04.05.00 ,Ulepszone podte z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementerngméigania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,titepe podize z kruszyw stabilizowanych
cementem. Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,siepe podige z kruszyw stabilizowanych
cementem. Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycxe ustalenia podstawy ptatwd podano w SST D-04.05.00 ,Ulepszone padiaz
kruszyw stabilizowanych cementem. Wymagania ogolpkt’ 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.05.00 ,Ulepszone paaio kruszyw stabilizowanych
cementem. Wymagania ogélne” pkt 10.



