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Przebudowa /utwardzenie, budowa zjazdéw, chodnika/ drogi
gminnej /ul. Sportowa/ w m. Ostonin dz. ewid. nr 117/1; 117/2;

Separator w formie monolitycznej studni z fabrycznym wyposazeniem, do

X L ., Nazwa obiektu, adres,
wykonania catego zbiomnika stosowa¢ beton B-45 (C35/45) z dodatkiem

dziatka nr geod.

uszczelniajgcym gwarantujgcym wodoszczelno$é catego zbiornika. 130/3; 250/1; 197; 131/4; 318, obreb Ostonin gm. Przemet

Separator wyposazony w pakiety filtrow koalescencyjnych oraz w wewnetrzne )

obejscie hydrauliczne. Obej$cie hydrauliczne (by — pass) zatgcza si¢ w przypadku Inwestor, adres OB_:m._qum.Bﬁ

wystgpienia opadéw nawalnych. ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet

Separator w komorze technologicznej posiada automatyczne zamknigcie wodne,

sterowane wykalibrowanym dla cieczy lekkich ptywakiem. Nazwa rysunku Separator ropopochodnych, Dn2000 mm, schemat

Urzgdzenia wykonane sg zgodnie z normg PN-EN 858.

Pokrywe zbiornika wzmocnié dwuteownikiem stalowym typu HEB120. Skala rysunku - Nr rysunku 4
Branza Sanitarna Data opracowania 06/07.2019
Projektant, mgr inz. tUKASZ KACZMAREK

P . upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
uprawnienia, podpis WKP/0362/PO0S/11




