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geowtdknina separacyjna PP, 250 g/m?

Przekrdéj poprzeczny drenazu drogowego

B

OO

2( O A A )

warsrtwa wykonczeniowa z ttucznia
granitowego frakcji 31,5 - 63 mm

zasypka z tlucznia granitowego frakc;ji
10-31,5 mm

zasypka z zwiru

ptukanego frakcji 8-16 mm
rura drenarska PVC-U

300 250 300

LEGENDA

1. Rura drenarska PVC-U 160, w geowi6kninie.

2. Wilaz kanatowy Zeliwny o przeswicie 400 mm, klasa D400,
na teleskopie.

3. Stozek odcigzajgcy wtazu DN400.

4. Rura trzonowa studni + wktadki In-situ do rur.

5. Dennica studni .

@ 160 w geowtdkninie

warstwa wyréwnawcza
z piasku

Przebudowa /utwardzenie, budowa zjazdéw, chodnika/ drogi
gminnej /ul. Sportowa/ w m. Ostonin dz. ewid. nr 117/1; 117/2;
130/3; 250/1; 197; 131/4; 318, obreb Ostonin gm. Przemet

Nazwa obiektu, adres,
dziatka nr geod.

Inwestor, adres Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet

Nazwa rysunku Przekrdj przez drenaz, studzienka drenarska.

Skala rysunku - Nr rysunku 6
Branza Sanitarna Data opracowania 06/07.2019
Projektant, mgr inz. tUKASZ KACZMAREK

upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,

uprawnienia, podpis WKP/0362/PO0S/11




