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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi gminnej —
polaczenie ulicy Sportowej z ulicg i chodnikiem przy plazy gminnej w miejscowosci Ostonin
gm. Przemet.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy budowie
kanalizacji deszczowej i obejmuja:

— budowa studni osadnikowych z rur PVC, DN425 mm,
- budowa drenazu drogowego z rur drenarskich PVC-U o $r. 160 mm w geowtokninie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
a w szczegolnosci PN-87/B-01070, PN-92/B-10735, PN-92/B-10729 i SST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy budowie kanalizacji deszczowej wedtug zasad niniejszej SST sa:
2.1.1. Wypraski stalowe - zabezpieczenie $cian wykopu;

2.1.2, Studzienki rewizyjne:

- dno betonowe z betonu kl C35/45 W8, monolityczne @ 1000,

- komora robocza - kregi betonowe z betonu j.w. O 1000 mm,

- wilaz kanatowy - zeliwny, wentylowany typu ciezkiego wg PN-87/H-74051/02,
- stopnie ztazowe,

- laczenie kregdw — uszczelki elastomerowe,

- podsypka piaskowa grubosci 10 cm i warstwa betonu klasy C16/20,

2.1.3. Studzienki $ciekowe z prefabrykatow zgodnie z KB 4-3.3.1.10.(1):

- wpust uliczny zeliwny wg PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04,

- kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm z betonu klasy B45 W8 pierscien
zelbetowy prefabrykowany o $rednicy 65 cm, z betonu wibrowanego klasy B20 (stal
zbrojeniowa St 0S),

- ptyta fundamentowa zbrojona grubosci 20cm, z betonu klasy B20,

- zaprawa cementowa wg PN-90/B14501,

podsypka ze zwiru lub piasku grubosci 10 cm.

2.1.5. Kanaty:
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- rury PVC klasy S o litej $ciance i $rednicy 200 i zew. 315 mm;
- przejScia szczelne przez Sciany studni - tgczenie ze studzienkami i wpustami

2.1.6. Izolacja:

Interpol Poxitar F dwusktadnikowy materiat na bazie zywicy epoksydowej wysyconej szlachetnym olejem
antracytowym

3. SPRZET

3.1. Zuraw budowlany samochodowy o noénoéci do 10 ton.

3.2. Wyciag spalinowy - wolnostojacy - 0.5 tony.

3.3. Koparka 0.25 + 0.4 m°.

3.4. Zageszczarka wibracyjna.

3.5. Pita do ciecia asfaltu i betonu.

3.6. Kociot do gotowania lepiku 50 + 100 dm?.

3.7. Betoniarka - wytworzenie zaprawy cementowej.

3.8. Specjalistyczny sprzet do odtworzenia nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Rury Wipro, rury PVC - elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny by¢ transportowane w oryginalnie
zapakowanych paletach. Przy przewozie nalezy przestrzegaC przepisdw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Kregi - transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac¢ za pomoca

minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wlazy kanatowe przewozone mogg by¢ dowolnymi Srodkami transportu z zabezpieczeniem ich
przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu.

4.4, Wpusty zeliwne - skrzynki i ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu -
wymagania jak wyzej.

4.5. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie
powinny powodowac:
- segregacji sktadnikéw,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okreslong wymaganiami
technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatdw przewidzianych ustaleniami niniejszej SST do
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wykonania robot.

Miejsca pozyskania elementéw kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji zadania
muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.
Transport materiatow opisano w punkcie 4 niniejszej SST.

Sktadowanie:

- rury kanalizacyjne mozna skltadowa¢ na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej spetniajac
wymagania norm odnos$nie pozycji sktadowania,

- kregi nalezy skladowaé¢ w pozycji wbudowania, wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1.8 m i nacisk przekazywany na grunt ponizej 0.5 MPa,

- wiazy i stopnie - odbywaC sie moze na przestrzeni otwartej z dala od substancji
korodujacych,

- wpusty zeliwne mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach do
wysokosci maksimum 1.5 m.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania elementéw kanalizacji deszczowej

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznakowana na jezdni za
pomocy farby. Nalezy ustali¢ state repery. Dokumentacja Projektowa zawiera wykaz wspotrzednych dla
projektowanych studzienek rewizyjnych i $ciekowych.

5.2.3. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robdt zgodnie z "Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym". W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami).

5.2.4. Wykonanie wykopu pod elementy kanalizacji deszczowej

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2 + 5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Przy
wykonywaniu wykopu nalezy przy udziale Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu kanalizacji wg Dokumentacji Projektowej. Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy metalowej. Napotkane w obrebie wewnetrznym
wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

5.2.5. Wykonanie kanatu deszczowego

Kanaty powinny by¢ uktadane w temperaturze powyzej 0 °C (podczas wszelkiego betonowania
powinna by¢ temperatura nie nizsza niz 8 °C przez pierwsze 72 godziny po wykonaniu, a nastepnych 5
dni wyzsza od 0 °C).

Kanaty z rur Wipro uktada¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw betonowych", rury typu HOBAS zgodnie z instrukcjg producenta.

Kanaty z rur PVC nalezy uktada¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych.

Rury, zaleznie od ciezaru, uktada¢ mozna recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego.

5.2.6. Wykonanie przykanalikdw
Przykanaliki nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg pod wzgledem spadkdw,
trasy, dlugosci oraz kata wiaczenia. Wlaczenie przykanalika do kanatéw wykonane bedzie poprzez

studnie rewizyjna.

5.2.7. Wykonanie studzienek rewizyjnych
Studzienki nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa zwiru) dnie wykopu
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i przygotowanym  fundamencie  betonowym.  Studzienki nalezy wykonywaé w  wykopach
szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek wktada¢ mozna recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego do 1.0 tony.

Komore roboczg wykona¢ nalezy z materiatdw opisanych w punkcie 2.1 niniejszej SST.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykona¢ przy pomocy specjalnych przejs¢
szczelnych.

Dno studzienki nalezy wykona¢ w formie monolitycznego dna z wyprofilowang kineta.
Studzienki powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego D40T z wypetnieniem betonowym wg PN-87/H-74051/02.

Stopnie wiazowe w Scianie komory roboczej nalezy montowac¢ w odlegtosciach pionowych
0.30m

5.2.8. Wykonanie studzienek $ciekowych

Wykonywane studzienki Sciekowe powinny by¢ z osadnikiem, zakonczone wpustem Zzeliwnym
ulicznym. Lokalizacja studzienek wynika z Dokumentacji Projektowej.

Konstrukcja i sposdb wykonania studzienki S$ciekowej zamieszczony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonym symbolem KB.4-3.3.1.10.

5.2.9. Wykonanie izolacji

Elementy betonowe czesci studzienek wykonanych na mokro, na budowie zabezpiecza sie z
zewnatrz,
Izolacjq jak wyzej.

5.2.10. Wykonanie zasypki
Przed wykonaniem zasypki nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- zasypka powinna by¢ wykonana rownomiernie,

- zasypka powinna by¢ wykonana warstwami o grubosci okoto 10 cm i bardzo starannie
zageszczona (wg BN-72/8932-01), wskaznik zageszczenia 1.0,

- grunt zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny o grubosci ziaren nie przekraczajgcych 30
mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
6.1. Badania materiatéw uzytych do budowy kanalizacji deszczowej
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej, odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi i odpowiednich norm materiatowych podanych
w punkcie 2 niniejszej SST.

6.2. Kontroli jakosci robot nalezy dokona¢ wg PN-92/B-10735. Kontrola jakosci wykonanych robot w
szczegolnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanej kanalizacji i uwzglednia elementy skltadowe robot
obmierzane wedtug ponizszych jednostek:

- m? - rozbi6rki oraz utozenie nowej nawierzchni,
- m?3 - roboty ziemne,
- szt - studzienki $ciekowe, studnie rewizyjne,
- m - kanaly
Ogdlne zasady obmiaru robdt podane sg w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”- punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
8.1. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

8.2. Odbidér ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowej.
Uprawnienie z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajag po uptywie 3 lat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Platno$¢ za 1m wykonanej kanalizacji, sztuke wykonanej studzienki Sciekowej i rewizyjnej nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robét, atestami producenta materiatéw
oraz oceng jako$ci wykonania robot.

Cena wykonania robét obejmuje:

- zakup, transport i skladowanie materiatéw niezbednych do wykonania robdt,

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe miejsc wykonywania poszczegolnych elementow
kanalizacji deszczowej,

- rozebranie istniejacej nawierzchni,

- wykonanie wykopow wraz z ich zabezpieczeniem,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie kanalizacji,

- wykonanie studzienek rewizyjnych,

- wykonanie studzienek Sciekowych,

- wykonanie izolacji studzienek i kanatéw,

- wykonanie wzmocnienia kanatéw,

- regulacje pokryw studni,

- zasypanie wykopu,

- odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopu,

- wypompowanie wody,

- wykonanie prdb szczelnosci kanatéw,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu  przewodow
kanalizacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-92/b-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D (wiazy typu ciezkiego).

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustdw deszczowych. Wymagania i badania.
PN-88/H-74080/04 Skrzynki Zzeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

KB.4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog. 1983 r.

KB.1-22.26.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.



