FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRA wer. 9.4

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa/utwardzenia, budowa zjazdéw, chodnika/drogi gminnej/ ul. Sportowa/ w m. Ostonin
Obiekt: Sanitarna

Sanitarna

Inwestor : Gmina Przemet

ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet
BT T2 1 =
210 (= N
Wartos¢ kosztorysowa robot :
Podatek VAT .......... %:
Wartos¢ robét ogdlem: z
Stownie :
WODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny Rg:  ...coceeeenee. z/rg
Narzut kosztéw zakupu materialow Kz: ............... %
Narzut kosztéw posrednich Kp:  .......... %od Robocizny [Kp_R] + .......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z:  .......... %od(R+KPp R) + . %od(M+K2) + ... %od (S+Kp_S)
Podstawa wyceny :
Opracowat : | 7 T

Sprawdzit : | 7 T




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRAwer. 9.4

Sanitarna

Budowa: Przebudowa/utwardzenia, budowa zjazddw, chodnika/drogi gminnej/ ul. Sportowa/ w m. Osfonin
Ohigkt:  Sanitarma

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Sl
[ ] Opis pozydji tabeli Warto$G [ 2] \
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WPUSTAM ULICZNYM | DRENAZEM DROGOWYM

11 Robotypomarowe
12 robotyzierme

13 unocowanie wkopowi podwieszenia

14 odwodnienie

15 sie¢ kandlizagji deszczowej wraz zwpustami ulicznymic
16 Wykonaniewylotow WA, W2

17 Drenazdrogowy

Razem: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WPUSTAM ULICZNYM | DRENAZEMDROGOWYM  ..ooocoveneeeceeenees




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Poznan

KOBRA wer. 9.4
Sanitarna
Budowa: Przebudowa/utwardzenia, budowa zjazddw, chodnika/drogi gminnej/ ul. Sportowa/ w m. Osfonin
Obiekt: Sanitarma
PRZEDMIAR IN\WVESTORSKI
Sl
Podstawa kalkulagji / opis pozyGii \ llos& \ m \ Cena jednostkowa WartosG[ 2]

1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WPUSTAM ULICZNYM | DRENAZEM DROGOWYM
1.1 Roboty pomiarowe
1 KNR 201011901 030 KM e et

Roboty pormiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie réwninnym

12

roboty ziemne

KNNR 1 0202-07 34,785 MB e ettt
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj.tyzki 0.60 m3 wgr.kat. IHl z
transp.urobku na odl.do 1 km sam samowytad.( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )

KNNR 10208-02 3,785 MB e et
Dodatek za kazdy razp. 1 km transportu ziem samochodami samowytadowezymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-V)

4 KNNR 10209-05 95530 MB e et
VWkopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiemymi o pojennosci tyzki
0.40 m3 wgruncie kat. |-l

5 KNNR 10307-03 95530 MB e e ——————
VWykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 mi gtebokosci do 3,0 mo Scianach pionowych w gruntach
suchych kat. I-I

6 KNNR 10318-03 FBL7BLMB e ettt enss

Reczne zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gieb.do 3.0 mw
gr.kat. -l wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony

KNNR 1021404 AT7650 MB e e
Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych, punktowych, rowdw,wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - urobek z

wykopu
8 274160 MB e
Dostawa podsypki piaskowej
1.3 umocowanie wykopow i podwieszenia
9 KAT.INDYW.1/50 BL7,720 MB e e

Umocnienie Scian wykopdw waskoprzestrzennych o Scianach pionowych za pomoca metalowej
obudowy skrzyniowej (boks) wykop o $r. giebokosci 2,05 m, szerokosci 1,3 m , grunt kat.I-llI

10

KNNR 1 0529-01 4000 KDl e s
Montaz konstrukgji podwieszen rurociagdw i kanatow; element o rozpigtosci 4 m

n

KNNR 1 0529-06 4000 Kol e s
Dermontaz konstrukgji podwieszen rurociggdw i kanatdw; element o rozpietosci 4 m

14

odwodnienie

LO0O KDl e s
Igidfiltry o Srednicy do 50 mmwplukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do glebokasci do4 m. -
wplukanie igidfiltra, praca agregatu i odprowadzenie wody
Odwodnienie obustronne.

15

sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Poznan

KOBRA wer. 9.4
Sanitarna
1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE] WRAZ Z WPUSTAMI ULICZNYMI | DRENAZEM DROGOWYM
1.5. sie¢ kanalizagji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi
Str: 2
\ Podstana kalkuladji / opis pozydii lloge Jm Cena jednostkona Warto$é [ ]

15.1 rurociagi kanalizacji deszczowej

13 KNNR 4141101 A0A20TB oo et
Podtaza pod kanaty i obiekty z meteriatow sypkich grub. 10 cm ( podsypka dowieziona )

14 KNNR 11 0502-05 150800 M e —————

Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - PVC 630, SN 8, lita

15 KNNR 11 0502-05 103900 M e et
Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - PMC 630, SN 12, lita

16 KNR 4-0511 0101-06 Proinbud 1993 4700 M e e
Mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci zewnetrzngj o $r. 0.60 m wypetnionych osadem
do 1/3 wysokosci kanatu

17 4700 M e e
Wykonanie inspekcji CCTV sieci

1.5.2 Montaz wpustu ulicznego wraz z studzienka i przykanalikiem z rury PVC

18 KNNR 4 1411-01 6,560 MB e ettt
Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ( podsypka dowieziona )

19 14000 SIUD. e ettt ena st
Montaz kompletnej studzienki wpustu ulicznego DN 500 szczelngj- ( beton C35/45) DN 500 nmz:
betonowym dnem monalitycznym DN 500 mm H300 nm, kregami betonowymi DN 500 H300 mm
bez odptywu ,kregiem betonowym DN 500 H300 mm z odptywem ( przejscie szczelne dla rur PVC
160) , betonowym kregiem DN500 wiericzacym pod krate wpustu H100 mm, kratg Zeliwng
wpustu DN 500, D400 z koszem asadczym

20 KNR-W 2-180408-02 WACETOB wyd.| 1997 4900 M e sttt
Kanaly z rur PV/C tgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mme -PVC 160, SN 8, lita - przykanaliki

21 KNRW 2-180421-02 WACETOB wyd.| 1997 14000 SZE e v
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na weisk o $r. zewn. 160 mm-
przegub PVC 160 + 7,5 st

22 KNRW 2-18 0421-02 WACETOB wyd.| 1997 8000 SZL e et
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na weisk o $r. zewn. 160 nm- kolano
45t

23 KNRW 2-18 0421-02 WACETOB wyd.| 1997 8000 SZL e ettt
Ksztaltki PVC kanalizadji zewnetrznej jednokielichowe faczone na weisk o $r. zewn. 160 nm+
prostka

24 KNRW 2-18 0421-02 WACETOB wyd.| 1997 8000 SZL e et

Przytacze siodtowe skrecane np Connex 630/160

1.5.3 Separator ropopochodnych SR

25 LO0O SIUO. e e
Montaz kompletnego separatora substandji ropopochodnych, wykonany w technologii betonowej
(C35/45 z dodatkiem uszczelnigjgcym gwarantujgcym wodoszczelnosé catego zbiomika , w studni fi
2000 mm, wyposazony w filtr koalescencyjny, automatyczne zamkniecie, zintegrowany osadnik
oraz obejscie hydrauliczne wewnetrzne. Pokrywe zbiomika wzmocni¢ dwuteownikiem stalowym
typu HEB 120 i wyposazy¢ wwaz kiasy D400 z wypetnieniem betonowym o wysokosci korpusu
150 mm

1.5.4 studnia betonowe

26 TO00 SIUD. e et
Montaz kompletnej studni betonowej szczelnej DN 1200 - ( beton C35/45) DN 1200 nmz : dennicg
betonowg monalityczng DN 1200 mm przelotowg dla fi 630 ( przejscie szczelne) , betonowym




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWS Poznan

Uktadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o $r. przewoddw 160 mmw gruncie
kat. IV wraz z warstwami podsypki, obsypki i zasypki zgodnie z dokumentacig techniczng

KOBRA wer. 9.4
Sanitarna
1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WPUSTAM ULICZNYMI | DRENAZEM DROGOVWYM
1.5. sie¢ kanalizadji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi
Str:3
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGii \ llos¢ \ m Cena jednostkowa Wartosé[ 2]
kregiem z uszczelkg zintegrowang DN1200 z , betonowym pierscieniem wyrdwnawczym H60-100
mm wazem kanatowym zeliwnym o przeswicie 600 mm, kiasa D400 z wypetnieniem betonowym
o wysokasci korpusu 150 mm ( gtebokos¢ siedziska 50mm) ,stopniami ztazowymi stalowymi w
otulinie PVC,
1.6 Wykonanie wylotow WA, W2
16.1 wyloty
27 KNNR 10102-04 00108 e e
Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni
28 KNNR 1021002 18000 MB e et
VWkopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 mwyk.na odktad koparkami podsiebiemymi o pojtyzki 0.25 -
0.60 M3 wgr.kat. I-Il
29 KNR-W 2-02 1101-05 WACETOB wyd.V 2003 0,700 MB e et
Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem recznymna
podtozu gruntowym
30 WACETOBwyd.V 2003 L0000 SZL s sttt
Dostawa i montaz wylotu prefabrykowanego z betonu klasy C30/37 dla rury DN 630 wraz z klapg
2wrotng wg dokumentadi
31 WACETOBwyd.V 2003 1000 SZE e sttt
Dostawa i montaz wylotu prefabrykowanego z betonu klasy C30/37 dia rury DN 200
32 KNR 2-020290-04 0100 e ettt
Krata uchylna, oczko 20,0 x 20,0 cm, prety stal. f 12,0 mm, ocynk ogniowy.
33 50,000 MB e sttt enes
Dostawa podsypki piaskowej
34 KNR 9-110201-04 B5LO000 M2 i sttt sinees
Separagja warstw gruntu geowtdkninami np Geowtdknina separacyjno - ochronna, wytrzymatose na
rozcigganie min. 23 kN'm, odpomos¢ na przebicie statyczne min.500N, wydiuzenie przy max.
obcigzeniu min. 85%, SF =35,0m2
35 BLO0OD M2 e ettt ensenes
Dostawa i montaz geokraty wg dokumentadji technicznej
36 KNR 2-11.0403-07 BLOOO M2 s et ensenes
VWkonanie narzutu kamiennego w ptotkach - narzut z tucznia granitowego frakgji 16-31
37 KNR 2-310109-01 3000 M2 e et
Podbudowa betonowa z dylatacig - grubos¢ warstwy po zageszezeniu 12 cm
38 KNR 201051604 3000 M2 e et
Umocnienie skarp i dna rowdw plytami Jombi o wym. 120x1000x750 mm na podsypce
cementowo-piaskowe)
1.7 Drenaz drogowy
39 KNR 2-090107-06 BLO00 M e ettt

KNNR 4 1417-02 2,000 szt.
Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu o $r. nom. 400 z dnem ( osadnik ) wraz z
wazem kanalowym Zeliwnym o prze$wicie 400 nmklasa D400, na teleskopie , stozkiem
odcigzajgcym wazu DN 400 i wktadkam in-situ do rur.




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWS Poznan

KOBRA wer. 9.4
Sanitarna
1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WPUSTAMI ULICZNYMI | DRENAZEM DROGOVWYM
1.7. Drenaz drogowy
St 4
\ Podstawa kalkulagji / opis pozyGii \ llos¢ \ m Cena jednostkowa Wartosé[ 2]
41 KNNR 41411-01 1850 1 23 OO

Podtaza pod kanaty i obiekty z meteriatéw sypkich grub. 10 cm ( podsypka dowieziona )

42 KNNR 11 0502-02 13400 m
Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - PVC 200, SN 8, lita

43 KNNR 1021404 18,750 m3
Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych, punktowych, rowdw,wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. Hl1 - piasek
dowieziony

4 18,750 m3
Dostawa podsypki piaskowej

Wartosc¢ kosztorysowa robot




