STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : ANI-001-001

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRAwer. 9.4

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przebudowa/utwardzenia, budowa zjazdéw, chodnika/drogi gminnej/ ul. Sportowa/ wm Ostonin
Obiekt: Sanitarna

Sanitarna

Inwestor : Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet

Opracowat : - Mateusz Kaczmarek

Inwestor : Wykonawea :



SPIS DZALOW PRZEDMARU ORGBUD-SERWS Poznan

Temat nr : ANI-001-001 KOBRA wer. 9.4
Sanitarna
Budowa: Przebudowa/utwardzenia, budowa zjazddw, chodnika/drogi gminnej/ ul. Sportowa/ w m. Osfonin
Obiekt:  Sanitara
Data : 2020-07-28 St 1
Lp. \ Opis dzialu

1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WPUSTAM ULICZNYM | DRENAZEM DROGOVWYM

11 Roboty pomarone

12 roboty zienne

1.3  umocowanie wykopdw i podwieszenia

14 odwodnienie

15 sie¢ kanalizadji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi

16 Wykonanie wylotow W1, W2

1.7 Drenaz drogowy

- Koniecwydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ANI-001-001

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Sanitarna

Budowa: Przebudowa/utwardzenia, budowa zjazddw, chodnika/drogi gminnej/ ul. Sportowa/ w m. Osfonin
Mhigkt:  Sanitarma

Data : 2020-07-28

Str:1

Lp.

Podstawa kalkuladji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WPUSTAM ULICZNYM | DRENAZEM DROGOWYM

11

Roboty pomiarowe

KNR 2-01 0119-01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie rowninnym

0,340

roboty ziemne

KNNR 1 0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowylad.( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )

394,785

KNNR 1 0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)

3%4,785

KNNR 1 0209-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsigbiemnymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w
gruncie kat. |-l

95,530

KNNR 1 0307-03

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 mi gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat.

95,530

KNNR 1 0318-03

Reczne zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gieb.do 3.0 mw gr.kat. Hil
wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony

331,781

KNNR 1 0214-04

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. HI - urobek z wykopu

477,650

Pozycja
Dostawa podsypki piaskowej

274,160

umocowanie wykopow i podwieszenia

KAT.INDYW.1/50

Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomocg metalowej obudowy
skrzyniowej (boks) wykop o sr. gtebokosci 2,05 m, szerokosci 1,3 m , grunt kat.Ill

817,720

10

KNNR 1 0529-01
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m

4,000

1

KNNR 1 0529-06
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m

4,000

14

odwodnienie

Pozycja
Igtofiltry o srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do glebokosci do4m -
wplukanie igtofiltra, praca agregatu i odprowadzenie wody

Qdwodnienie obustronne.

1,000

15

sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi

151

rurociagi kanalizacji deszczowej

13

KNNR 4 1411-01
Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm ( podsypka dowieziona )

40,420

14

KNNR 11 0502-05
Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - PVC 630, SN 8, lita

KNNR 11 0502-05
Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - PVC 630, SN 12, lita

103,900

16

KNR 4-0511 0101-06 Proinbud 1993
Mechaniczne czyszczenie kanalow kolowych sieci zewnetrznej o sr. 0.60 m wypetnionych osademdo 1/3
wysokosci kanatu

254,700

17

Pozycja
Wykonanie inspekcji CCTV sieci

254,700

152

Montaz wpustu ulicznego wraz z studzienka i przykanalikiem z rury PVC




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ANI-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Sanitarna

1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WPUSTAMI ULICZNYM | DRENAZEM DROGOWYM
1.5. sie¢ kanalizadji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi

Data : 2020-07-28

St 2

Lp.

Podstawa kalkulagji / opis pozycji

llose

Jedn. miary

18

KNNR 4 1411-01
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm ( podsypka dowieziona )

6,560

19

Pozycja
Montaz kompletnej studzienki wpustu ulicznego DN 500 szczelnej- ( beton C35/45) DN 500 mmz:
betonowym dnem monolitycznym DN 500 mm H300 mm, kregami betonowymi DN 500 H300 mm bez odptywu

,kregiem betonowym DN 500 H300 mm z odptywem ( przejscie szczelne dlarur PVC160) , betonowym

kregiem DN500 wierczacym pod krate wpustu H100 mm, kratg zeliwng wpustu DN 500 , D400 z koszem
osadczym

14,000

stud.

20

KNR-W 2-18 0408-02 WACETOB wyd.| 1997
Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mmc -PVC 160, SN 8, lita - przykanaliki

21

KNR-W 2-18 0421-02 WACETOB wyd.| 1997
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 160 mm- przegub PVC
160+ 7,5st

14,000

KNR-W 2-18 0421-02 WACETOB wyd.| 1997
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 160 mm- kolano 45 st

8,000

23

KNR-W 2-18 0421-02 WACETOB wyd.| 1997
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 160 mm- prostka

8,000

24

KNR-W 2-18 0421-02 WACETOB wyd.| 1997
Przytacze siodtowe skrecane np Connex 630/160

8,000

153

Separator ropopochodnych SR

25

Pozycja

Montaz kompletnego separatora substancji ropopochodnych, wykonany w technologii betonowej C35/45 z
dodatkiem uszczelniajagcym gwarantujacym wodoszczelnos¢ catego zbiomika , w studni fi 2000 mm,
wyposazony w filtr koalescencyjny, automatyczne zamkniecie, zintegrowany osadnik oraz obejscie hydrauliczne
wewnetrzne.Pokrywe zbiomika wzmocni¢ dwuteownikiem stalowym typu HEB 120 i wyposazy¢ w wiaz klasy
D400 z wypelnieniem betonowym o wysokosci korpusu 150 mm

1,000

stud.

154

studnia betonowe

26

Pozycja

Montaz kompletnej studni betonowej szczelnej DN 1200 - ( beton C35/45) DN 1200 mmz : dennica

betonowa monolityczna DN 1200 mm przelotowa dla fi 630 ( przejscie szczelne) , betonowym kregiemz
uszczelka zintegrowang DN1200 z , betonowym pierscieniem wyréwnawczym H60-100 mm ,wiazem
kanatlowym Zeliwnym o przeswicie 600 mm, klasa D400 z wypetnieniem betonowym o wysokosci korpusu 150
mm ( glebokosé siedziska 50mm) ,stopniami ztazowymi stalowymi w otulinie PVC,

7,000

stud.

16

Wykonanie wylotow WA, W2

161

wyloty

27

KNNR 1 0102-04
Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni

0,010

28

KNNR 1 0210-02

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-l

18,000

29

KNR-W 2-02 1101-05 WACETOB wyd.V 2003

Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym

0,700

Pozycja
Dostawa i montaz wylotu prefabrykowanego z betonu klasy C30/37 dla rury DN 630 wraz z klapg zwrotng wg
dokumentacji

1,000

31

Pozycja
Dostawa i montaz wylotu prefabrykowanego z betonu klasy C30/37 dla rury DN 200

1,000

KNR 2-02 0290-04
Krata uchylna, oczko 20,0 x 20,0 cm, prety stal. f 12,0 mm, ocynk ogniowy.

0,100

Pozycja
Dostawa podsypki piaskowej

50,000




PRZEDMAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : ANI-001-001 KOBRA wer. 9.4
Sanitarna
1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WPUSTAM ULICZNYMI | DRENAZEM DROGOVWYM
1.6. Wykonanie wylotow WA, W2
Data : 2020-07-28 St 3
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozycji llose Jedn. miary
34| KNR9-11 0201-04 51,000 | m2
Separacja warstw gruntu geowtékninami np Geowtéknina separacyjno - ochronna, wytrzymatos¢ na
rozcigganie min. 23 kN'm, odpomos¢ na przebicie statyczne min.500N, wydiuzenie przy max. obcigzeniu min.
85%, SF=350m2
35| Pozygja 51,000 | N2
Dostawa i montaz geokraty wg dokumentacji technicznej
36 | KNR 2-11 0403-07 51,000 | m2
Wykonanie narzutu kamiennego w plotkach - narzut z thucznia granitowego frakgji 16-31
37| KNR 2-31 010901 3,000| m2
Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
38| KNR 2-01 0516-04 3,000| m2
Umocnienie skarp i dna rowow ptytami Jombi o wym. 120x1000x750 mm na podsypce cementowo-piaskowej
1.7 | Drenaz drogowy
39| KNR 2-09 0107-06 31,000 m
Ukiadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o $r. przewodoéw 160 mm w gruncie kat. IV wraz
z warstwami podsypki, obsypki i zasypki zgodnie z dokumentacjg techniczng
40| KNNR 4 1417-02 2,000 | szt.
Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie wykopu o $r. nom 400 z dnem ( osadnik ) wraz z wazem
kanatowym zeliwnym o przeswicie 400 mmklasa D400, na teleskopie , stozkiem odciazajacym wiazu DN 400 i
whktadkami in-situ do rur.
41| KNNR 4 1411-01 1,350 | m3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm ( podsypka dowieziona )
42| KNNR 11 0502-02 13,400 | m
Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - PVC 200, SN 8, lita
43| KNNR 1.0214-04 18,750 | m3
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. Il - piasek dowieziony
44| Pozycja 18,750 | m3
Dostawa podsypki piaskowej

- Koniec wydruku  -- -




