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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot ekspertyzy
Przedmiotem ekspertyzy jest istniejacy budynek zlokalizowany w Siekowie na dziatce
nrew. 521/1.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukc;ji i pokrycia dachu
istniejgcego budynku.
Opracowanie obejmuje:
— opis techniczny konstrukcji dachu
— ocene stanu technicznego elementow konstrukcyjnych
— wnioski i zalecenia

3. Materialy wykorzystane przy opracowaniu
- Wizja lokalna

4. Kryteria oceny
Przyjeto nastepujgce kryteria oceny:
e stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany , konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen; cechy i wtasciwosci materiatdow odpowiadajg
wymaganiom normy (0-15% zuzycia technicznego)
estan techniczny zadowalajgcy: element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest
remont biezgcy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach i konserwacji
(16-30% zuzycia technicznego)
estan techniczny dostateczny: w elementach wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki
nie zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkowania; celowy jest czesciowy remont kapitalny,
lub wzmocnienie elementow (31-50% zuzycia technicznego)
estan techniczny mierny (niezadowalajgcy): w elementach wystepujg silne uszkodzenia i
lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny (51-70% zuzycia technicznego)
estan techniczny zly: w elementach wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy i
wiasciwosci wbudowanych materiatdw maja obnizona klase, nie petnig swojej funkcji
(71-100% zuzycia technicznego).

3. Opis budynku
Budynek Sali wiejskiej jest budynkiem jednokondygnacjnym z poddaszem nieuzytkowym

stanowigcym strych.

Technologia: tradycyjna.

Sciany zewnetrzne: cegta ceramiczna petna

Stropy; Kleina na belkach stalowych

Kat nachylenia dachu: 35°.

Wentylacja: grawitacyjna

Dach : dwuspadkowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej wieszarowej z jednym
wieszakiem; pokrycie ptyt Onduline , dach nieodeskowany nieocieplony,

Opierzenia : blacha stalowa ocynkowana

Rynny i rury spadowe : wykonane z blachy stalowej nierdzewnej tytan — cynk

Budynek uzytkowany jako sala wiejska z wydzielonymi mieszkaniami oraz pomieszczeniami

ustugowymi(sklep)

4. Opis stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu
- pokrycie z ptyty OONDULINE- nieszczelne , z widocznymi dziurami

- konstrukcja drewniana — ogdlnie jest w stanie zadawalajgcym
> pfatwie stropowe —nie wykazujg zuzycia

str. 3
Projektowanie Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Remigiusz Kabat Karpicko Podgérna 1 64-200 Wolsztyn



Sala wiejska  Siekowo  dziatka nr 521/1

» krokwie — nie wykazujg zuzycia ; w dwéch przypadkach konieczna jest wymiana
czesci krokwi potgczonych z ptatwig stropowag
» zastrzaty —w dwoch przypadkach nalezy wymieni¢ czes¢ opierajgca sie na
podwalinie
> ptatwie potaciowe —stan dobry
> kleszcze — stan dobry
» wieszaki i miecze —stan dobry
» stupy stan zadawalajgcy — w trzech przypadkach nalezy wymieni¢ czes¢ opartg na
podwalinie . w czesciach do wysokosci ok. 1,50 nalezy usung¢ powierzchniowa
sprochnienia
» podwaliny — elementy ,ktére nie sg w catosci lecz byty dawniej wymienione
wymagajg powtornej wymiany
> ptatew kalenicowa i stupki w dobrym stanie
> laty po demontazu nalezy wymieni¢
- rury spadowe w dobrym stanie
- rynny w dobrym stanie
- opierzenia do wymiany
- instalacja odgromowa — brak
-wytazy dachowe brak
- naprawa kominow szt.5

5. Zakres prac do wykonania
- wymiana pokrycia dachowego z ptyty ONDULINE na  pokrycie z blachy trapezowej

powlekanej

- wymiana czesci krokwi o wymiarach 20 x15 na dtugosci 1,20m szt.3
- wymiana podwaliny dt. fgczna 3,0m -szt.4,00

- wymiana czesci zastrzatu dt. fgcznej 2,0m szt.2

- montaz folii dachowej

- wymiana opierzenia kominow

- montaz nowych wytazéw dachowych

- montaz instalacji odgromowej i montaz iglic

- impregnacja ogniochronna konstrukcji drewnianej dachu
- malowanie deskowania i koncéwek murtat

- montaz taw kominiarskich szt.2

- naprawa kominow szt.5

4. Dokumentacja fotograficzna

Widok na wiezbe dachowg bez ocieplenia i membrany dachowe;j
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Powierzchniowe spréchnienie stupa
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Uszkodzony zastrzat do wymiany

Uszkodzony stup czes¢ podwaliny do wymiany
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Uszkodzona krokiew do wymiany

Uszkodzona krokiew do wymiany
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Uszkodzona podwalina do wymiany

12.Whnioski i zalecenia

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze zuzycie elementow konstrukciji
dach wynosi ca 25%, Stan konstrukcji okresla sie jako dobry.

Konieczne jest przeprowadzenie remontu dachu obiektu oraz przystosowanie do obecnie
obowigzujgcych przepiséw .

Prace remontowo — budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej, przy zachowaniu warunkow technicznych oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
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