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- projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie,

- projektowane zjazdy do poses;ji z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm na podbudowie - kolor grafitowy,

- projektowany chodnik z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm na podbudowie - kolor szary,

- istniejacy chodnik z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm do przetozenia - kolor szary,

- projektowana zielen,

- istniejacy kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny 15x30x100 cm,

- projektowany $ciek z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm
typu "HOLLAND" na tawie betonowej.Beton C12/15,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wystajacy 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,
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na fawie betonowej z oporem. Beton C12/15, budowlanego | Saczkowo. Dziatki nr: 263; 212 i 170.
%@, - projektowany opornik 8x30x100 cm na ftawie betonowej z oporem. Beton C12/15, Gmina Preemet
- projektowane spadki podtuzne, [nwestor ul. Jagielloriska 8 64-234 Przemet
A - projektowane spadki poprzeczne,
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- projektowane przepusty z rur dwudzielnych typu "AROT" —
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