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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjchteécznej (SST)  wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z rozbiérk elementéw drég w zwiku z przebudownawierzchni drogi
wraz ze zjazdami i odwodnieniem w mcgkowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z rozbidrk

— kraweznika betonowego ulicznego 15x30x100cm na fawierim@iej z oporem,

— nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej tyf@OMINO” grub. 8cm- kolor szary na podsypce
cementowo- piaskowej — istrely chodnik (kostka do ponownego wbudowania),

— nawierzchni z betonu cementowego warstwa grub. 18emzdy do posesiji,

- betonowefcianki czotowej istnigjcego wylotu kanalizacji deszczowej @ 800mm,

— bariery ochronnej z rur stalowych @ 80mm na istiwiejsciance czotowej wylotu kanalizacji deszczowej &
800mm,

- istniejacych studniciekowych rur betonowych @500mm o gt. do 1,50m,

- istniejacego kolektora deszczowego z rur betonowych @400mm

— frezowanie nawierzchni bitumicznej do profilémdniej grub. 5¢cm,

— mechanicznym €tiu pita nawierzchni bitumicznych naggokas¢ 8+10cm,

- nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 8cm,

- podbudowy z kamienia narzutowego 13/16cm zamhm na skladowisko wskazanym przez inwestora na
od! . do 10km,

- wywiezieniem destruktu powstalego z frezowanawierzchni bitumicznych poza terenu budowy na
odlegté¢ do 10km,

oraz gruzu betonowego wraz z zatadunkiem i odwiezia na skladowisko lub na miejsce wskazane przez

Inzyniera wraz z kosztami utylizacji na odlegtalo 10 km.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre1.5.
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspdélnego ®wnika Zaméwien CPV:

Grupa robot: 451  Przygotowanie terenu pod fgdo
Klasa rob6t: 4511 Roboty w zakresie burzemazbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Kategoria rob6t: 45111 Roboty w zakresie buizemboty ziemne

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
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3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwrzanych z rozbiork elementéw drég m@ by wykorzystany sprg
zaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drog obejmujsungcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumengggjojektovs, SST lub wskazanych przezzymiera.

Roboty rozbiorkowe mma wykonyw& mechanicznie lubg¢cznie w sposéb okény w SST lub przez
Inzyniera.

Elementy i materialy nietytkowe staj sic wtasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu budowy.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, materiaty kamierglementy ulic (obrze, krawezniki, ptytki chodnikowe,
kostka betonowa) po zakwalifikowaniu ich przezyimera do dalszegazycia - $ wlasndcia Zamawiajcego.

Doly (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drogajdupce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentag projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwgsiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oklenymi w SST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywangemna koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0MBfnagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovw robét zwizanych z rozbiérkelementow drdg jest:
— dla kraveznikéw - m (metr),
- dla nawierzchni drég - fr{metr kwadratowy),
- dla gruzu odwgonego z terenu budowy —*fmetr szécienny).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A@nagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje oznakowanie miejsowg@dzonych roboét oraz:

a) dla rozbiorki krawznikow:

oznakowanie robot,

odkopanie rozbieranych elementow,

rozbiorka krawznikéw i faw betonowych,
zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
zasypanie dotéw po rozbieranych elementach,
uporzidkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki drog:

oznakowanie robdt,

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozebranie jezdni z masy bitumicznej, nawierzchkogtki brukowej wibroprasowanej i ptyt sz@katnych
(trylinki), podbudowy tluczniowej i betonowej,

utozenie na odktad materiatow z rozbiorki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg SST D.01.02.04



