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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane

(Dz.U.1994.89.414; tekst jednolity - Dz.U.2013.0.1409 z pdzniejszymi zmianami) osSwiadczam, ze: projekt budowlany
‘DOBUDOWA KOMINA DO BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO’
dla inwestycji zlokalizowanej na dziatce ew. nr 401/7 potozonej w miejscowosci Mochy w gminie
Przemet, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS

Branza Architektoniczna
mgr inz. Jakub
Rzezniczak
specj. architektoniczna
Upr. Proj. 1131/88/Lo

Branza Konstrukcyjna
inz. Tomasz
Kaczmarek

specj. konstrukcyjna
Upr. Proj.
WKP/0279/ PWOK/09

Branza Elektryczna
mgr inz. Mariusz Giera
specj. elektrycznej
Upr. Proj.
WKP/0241/POOE/ 15

Branza Sanitarna
mgr inz. Marcin
Sadowski
specj. instalacyjna
Upr. Proj.
WKP/0176/PWOS/ 18

Lasocice, Kwiecien 2019r.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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——  WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. aki WOIIB-OKK-KP-K W-0054-0055-265/2009 Poznas, dnia 18 grudnia 2009 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
i2ust 304, art. [3ust. 1 pkt 112, orazust. 314, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. | pkt I i 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Kaczmarek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 maja 1974 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0279/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesuu
Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowe} Komisji sz}‘l{ﬁka!cyjhc_j
X 474

sy 1737

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Kaczmarek jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ogramiczes.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji
obiektu i architektury obiektu.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczer stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziafki i
terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja abiektéw i robét budowlanych wyszczegdInionych
w §18,§19,§20,§211§ 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifkacyinei
Mme&'@% inzyriercw Sudowmictva
NIIAAA
Jﬁ.{ L Vi L

dr inz. Daniel Pauwlicki

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Kaczmarek g
64-100 Leszno, Lasocice, ul. Zachodnia 12

2.0krggowa Rada Izby

5.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. ' torskim | prawach pokrewnych
iebi i i 1994 r. o prawie autorskim i pra ,
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z d'nla 4 Iqtego _ _ ach
zastrzeg?;\ sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celdw niezgodnych z
jego przeznaczeniem. 6



@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-837-122-4IE *

Pan Tomasz Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0081/10

adres zamieszkania Lasocice ul. Zachodnia 12, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budounictwie

Na podstawie § .8 . . ===7====mmTomTmo==== 1§ 13 ust. 1 pkt..) lit. =T

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka) JALUD  JULIUSZ R L= 2 0 X.CZ i K
. (imie 1 nazwisko)

magister insynier budownictwae ladoweso

(tytut naukowy — zawodowy)

~ = - .
O marcae 53 wezznie

w specjalnosci

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

. w zakresie S o et e o e s e T i e e o e S S S o o St e ket o e e o e e

., T et > S s S e ot iy e S e G s B . e T D D D P e e D ey iy W U s T G . S g PO T gy, TS S T Gt e S S T g S S S St o D T S

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/14
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-KW-W-76° WDA zam. 218-K}! 50.000 pi§m. 71g

jego przeznaczeniem.
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@ POLSKHA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EYN-8GE-J3B *

Pan Jakub RzeZniczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4407/01

adres zamieszkania ul. Al.21Pazdziernika 29, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-273/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Mariusz Giera

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 sierpnia 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0241/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
2 Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
Z0 /Z : (&
o N
g > prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Jego przeznaczeniem.
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Giera jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. ' ' '

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, -wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skifad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.......4L. 0.

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....... mt A

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Giera
64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 111/6
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Jego przeznaczeniem.
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® POLSKA
| I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GI6-RTQ-AMA *

Pan Mariusz Giera o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0297/15
adres zamieszkania ul. Rejtana 111/6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

jego przeznaczeniem.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-75/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 11 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Sadowski

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 maja 1990r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0176/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z tredcig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
pdzn, zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania sirona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig zc stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostatcczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

JEYL piceLiiacLernnelil.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Sadowski jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplhych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Sadowski

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 48/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

jego przeznaczeniem.
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@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EN6-4DH-FTC *

Pan Marcin Sadowski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0261/18

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 48/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-01 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

zaslrzega soble prawa autorskie | zakazuje bez jego wiedzy | zgoay powlielania | WyKorzystywania i€go projeKiu ao celow niezgoanycn z
jego przeznaczeniem.
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462). Opis sporzadzony zgodnie z §8 wyzej
wymienionej ustawy.

1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie od inwestora,

- DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY NR 72/2017, WYDANA PRZEZ Wojta gminy Przemet dnia
12-04-2017,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- obowiazujace normy i przepisy,

1.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest budowa - dobudowa komina do budynku ustugowo-
mieszkalnego.

1.3. Stan istniejacy.

Dziatka nr 401/7 znajduje sie w miejscowosci Mochy przy ul. Wolsztynskiej. Dziatka jest
zabudowana budynkiem ustugowo-mieszkalnym oraz budynkiem oswiaty, zlokalizowanie na dziatce
zadrzewienie nie koliduje z planowang budowa. Dojazd do dziatki - istniejacym zjazdem z drogi
publicznej - ulica Wolsztynska - dziatka drogowa nr 499. Zaopatrzenie w wode, i energie
elektryczng - z istniejacych sieci. Zagospodarowanie i wywoz odpaddéw zgodnie z ustawa o
odpadach.

1.4. Stan projektowany.
Projektuje sie budowe - dobudowe komina - umozliwiajacego odprowadzenie spali z kotta
na paliwo state zlokalizowanego w kottowni w budynku ustugowo-mieszkalnym.
Planowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska, a wszelka uciazliwos¢ zamykac sie
bedzie w granicach wtasnej dziatki. Inwestycja nie zmienia wielkosci i sposobu zagospodarowania
istniejacego obszaru biologicznie czynnego.

1.5. Bilans terenu.

Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem 6325,0 m? (100 % dziatki)
Powierzchnia zabudowy projektowanej 0,5 m? (0,1 % dziatki)
Powierzchnia zabudowy istniejacej 1271,8 m? (20,1 % dziatki)
Powierzchnia schodow i tarasow 126,1 m?> (2,0 % dziatki)
Pow. obszaréw utwardzonych 2684,6 m? (42,4 % dziatki)
Powierzchnia biologicznie czynna 2242,0 m? (35,4 % dziatki)

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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1.6. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Realizacja planowanego zamierzenia nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, a wszelka uciazliwos¢ zamykac sie bedzie w granicach wtasnej dziatki. Nie przewiduje
sie negatywnego oddziatywania. Teren dziatki znajduje sie w granicy obszaréw chronionych:
Przemecko-Wschowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i kompleksu lesnego Wtoszakowice.
Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na w/w obszary.

Gromadzenie odpaddéw w miejscach wytacznie do tego przeznaczonych i zapewnienie
wywozenia odpadow na wysypisko przez podmioty koncesjonowane.

1.7. Ochrona konserwatorska.

W przypadku projektowanej inwestycji nie zachodzi obawa o uchybienia w stosunku do

architektonicznych wartosci kulturowych.

1.8. Wptyw eksploatacji gorniczej.
Na teren nie ma wptywu eksploatacja gérnicza.

1.9. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Realizacja planowanego zamierzenia nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska, a wszelka uciazliwos¢ zamykac sie bedzie w granicach wtasnej dziatki. Nie przewiduje
sie negatywnego oddziatywania. Teren dziatki znajduje sie w granicy obszaréw chronionych:
Przemecko-Wschowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i kompleksu lesnego Wtoszakowice.
Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na w/w obszary.

Gromadzenie odpaddéw w miejscach wytacznie do tego przeznaczonych i zapewnienie
wywozenia odpaddéw na wysypisko przez podmioty koncesjonowane.

1.10. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
Sieci infrastruktury technicznej
Projektowany budynek przewiduje sie wyposazy¢ w nastepujace sieci uzbrojenia:
- Dostep do drogi publicznej - bez zmian,
- Zasilanie w energie elektryczna - nie dotyczy,
- Zaopatrzenie w wode - nie dotyczy,
- Odprowadzenie sciekéw - nie dotyczy,
- Odpady - komunalne zgodnie z ustawa o odpadach (dz. U. z 2016 r. poz. 1987)
- Wody opadowe - nie dotyczy,
- Ogrzewanie obiektu: rodzaj paliwa bez zmian.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich.

Planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, nie moze rowniez
pogorszy¢ warunkéw uzytkowania dziatek sasiednich.

Wszelkie obiekty budowlane oraz urzadzenie techniczne nalezy zlokalizowad i projektowac
przy zachowaniu wymaganych warunkami technicznymi odlegtosci od granic dziatki i innych
obiektéow budowlanych znajdujacych sie na dziatkach sasiednich, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. N 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Wejscie na tereny sasiadujgce wymaga porozumienia z ich dysponentami, uporzadkowania
i przywrécenia poprzednich waloréow gruntu oraz wyptacenia stosownych odszkodowan

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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uregulowanych umownie. Decyzja nie rodzi praw do terenu i nie narusza wtasnosci i uprawnien
0s0b trzecich.

1.11. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

Obszar oddziatywania obiektu - (wg 83 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z
pozniejszymi zmianami) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Projektowana dobudowa komina zlokalizowana jest na dziatce nr 401/7; usytuowany jest
w centralnej czesci dziatki. Wymagana odlegtosc od granic dziatki jest zachowana.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego

- Oddziatywanie w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak:
przepisy pozarowe, sanitarne, itd. - analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (dz. u. nr 75, poz. 690 z pézn. Zmianami).

- Przepisy pozarowe (usytuowanie budynkéw z uwagi na bezp. pozarowe reguluja §271-273.
WT)

- projektowana dobudowa komina do budynku ustugowo-mieszkalnego jest usytuowana w
wymaganych ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe odlegtosciach od dziatek i budynkow
sgsiednich.

- Oddziatywanie w zakresie bryty (formy):
Przestanianie (analizowanie na podstawie §13.1 WT., w odniesieniu do terenéw zabudowanych
i niezabudowanych)

Szczegotowy zasieg przestaniania budynku na rys. 1

e
LEC&NDA: s
b A\ [T

*
ZASIEG RVI
PRZESLANI

ZASIEG ZACICNIA
eamlpdzy godainaml
T.00-17.96 w doloch
ravcnecy wisee|
wor_penne]

7/
i62.08
RN Yo

RYS 1. Analiza wyznaczania obszaru oddziatywania budynku

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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Zasieg przestaniania ustalono na maksymalng odlegtos¢ 8,05 m. Zasieg przestaniania obiektu
nie wykracza poza dziatke na ktorej wznoszona bedzie projektowana dobudowa komina.

Zacienianie (analiza na podstawie 60.1. WT, w odniesieniu do terenow zabudowanych).

Przeprowadzono analize zacieniania miedzy godzinami 7:00 i 17:00 w dniach réwnonocy (21.III
i 21.1X). Zasieg zacieniania miesci sie w granicach wtasnej dziatki. Zasieg zacieniania ustalono na
maksymalna odlegtosc 8,05 m.

Realizacja obiektu nie uniemozliwi zapewnienia minimalnego czasu nastonecznienia pokojow
mieszkalnych w budynkach istniejacych, czy realizowanych w przysztosci, czyli 3h w dniach
réwnonocy pomiedzy 7:00 a 17:00.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania.
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dz. u. nr 75, poz. 690 z pézn.
Zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt
oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu.
a) Zabudowa i zagospodarowanie dziatki:
- usytuowanie budynku (wg 12.1 WT) - w wymaganych odlegtosciach od dziatek sasiednich;
- naturalne oswietlenie i przestanianie(13.1 WT) - analiza powyzej;
b) Budynki i pomieszczenia:
- oswietlenie i nastonecznienie (wg 60. WT) - analiza powyzej;
c) Bezpieczenstwo pozarowe:
-usytuowanie budynkéw - obiekt usytuowany w gtebi dziatki, nie wptywa na budynki na
dziatkach sasiednich

Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich.

Wszelkie obiekty budowlane oraz urzadzenie techniczne nalezy zlokalizowac i projektowac przy
zachowaniu wymaganych warunkami technicznymi odlegtosci od granic dziatki i innych obiektow
budowlanych znajdujacych sie na dziatkach sasiednich, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. N 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).
Wejscie na tereny sasiadujace wymaga porozumienia z ich dysponentami, uporzadkowania
i przywrocenia poprzednich walorow gruntu oraz wyptacenia stosownych odszkodowan
uregulowanych umownie. Decyzja nie rodzi praw do terenu i nie narusza wtasnosci i uprawnien
0s6b trzecich.

Opracowat:
mgr inz. Jakub RzeZniczak

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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Rys. Z-1. Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
- zlecenie od inwestora,

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY Nr 72/2017 Wydana przez WOJTA GMINY PRZEMET dn.
12-04-2017 r.
- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- obowiazujace normy i przepisy,

2. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem inwestycji jest budowa - dobudowa komina do budynku ustugowo-mieszkalnego.
Projektowany komin stuzy¢ bedzie odprowadzeniu spalin z pieca na paliwo state, zlokalizowanego
w istniejacym pomieszczeniu kottowni w/w budynku, przy ktorym projektuje sie dobudowe. Ze
wzgledu na projektowana dobudowe komina przewiduje sie remont pomieszczenia kottowni.

3. Parametry powierzchniowo-kubaturowe.

Inwestycja zlokalizowana jest w gtebi dziatki

Powierzchnia zabudowy - 0,5 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - bez wptywu
Szerokos¢ elewacji frontowej - bez zmian
Wysokos¢ komina - 8,05 m
Rodzaj i pokrycie dachu - nie dotyczy

4. Funkcja oraz forma architektoniczna obiektu.

Projektuje sie¢ dobudowe komina dymowego jednociggowego do istniejacego budynku ustugowo-
mieszkalnego, dla odprowadzenia spali z pieca na paliwo state zlokalizowanego w istniejacej
kottowni w/w budynku. Wraz z dobudowa komina przewiduje sie remont w/w pomieszczenia
kottowni polegajacy na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji elektrycznej
i dostosowaniu instalacji co, oraz odswiezeniu powtok malarskich.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Z uwagi na brak badan gruntowych geotechnicznych przyjeto dla obiektow okreslone warunki
gruntowe na podstawie wizji lokalnej. W zatozeniach zawarto nastepujace dane:
- poziom wody gruntowej utrzymuje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
- ponizej poziomu posadowienia przyjeto gliny piaszczyste i odpowiadajace im parametry
normowe.
UWAGA. Jezeli na etapie prowadzenia robot ziemnych parametry geotechniczne gruntow beda
zasadniczo odbiegac od przyjetych, nalezy dokonac¢ przeprojektowania fundamentéw budynkow.
Dla przyjetych warunkow gruntowo-wodnych i prostych rozwiazan konstrukcyjnych
projektowanych obiektow przyjeto | kategorie geotechniczna.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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6. Opis podstawowych elementow.

6.1. Fundamenty.

Zaprojektowano stope fundamentowa zelbetowe o wysokosci 40 cm oraz wymiarach podstawy
140 x 100 cm, z betonu klasy C20/25, zbrojone @10 w rozstawie co 10 cm w obu kierunkach.

Pod wszystkie zaprojektowane fundamenty nalezy wykonac¢ podktad z betonu klasy C8/10 o
grubosci min 5 cm. Otulina zbrojenia fundamentéw min. 5cm. Szczegétowe wymiary stopy
fundamentowej i zbrojenia fundamentow zamieszczono na rzucie fundamentéow. Poziom
posadowienia fundamentu: -2,94 m od poziomu porownawczego 0,00 (poziom terenu
przylegajacego); minimum 80 cm ponizej poziomu terenu.

6.2. Cokét.

Cokét wykonac jako pustak kominowy zewnetrzny z wypetnieniem zaprawa betonowa, lub
betonowy o wysokosci 30 cm i wymiarach w rzucie odpowiadajacych wielkosciag wymiarom
zewnetrznego pustaka - 60 x 60 cm.

6.3. Komin.

Zaprojektowano komin dymowy, systemowy, jednociagowy, bez wentylacji, z izolacja, o
Srednicy wewnetrznej 35 cm. (np. typu RONDO PLUS SCHIEDEL). Konieczne jest zastosowanie
systemowych zbrojen komina zgodnie z zaleceniami producenta, oraz wykonanie obejm stalowych
mocujacych komin do $ciany budynku.

6.4. Stolarka i Slusarka.

W zwiazku z remontem pomieszczenia kottowni przewiduje sie¢ wymiane okna w w/w
pomieszczeniu. Zaprojektowano okno PCV o wym. 90x135 o min. Powierzchni szklenia 0,735 m>.

Projektuje sie tez wymiane drzwi na stalowe drzwi p. poz. ,,90”

6.5. Posadzka.

W zwiazku z remontem pomieszczenia kottowni przewiduje wyrownanie posadzki w w/w
pomieszczeniu wyréwnawcza masa poziomujaca.

6.6. lzolacje.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

- na stopie fundamentowej - papa;
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

- cze$¢ podziemna - przeciwwilgociowa masa bitumiczna;
Izolacje termiczna:

- wetna mineralna - grubosc¢ 5 cm.

7. Konstrukcja budynku.
7.1. Zestawienie norm przyjetych do obliczen konstrukcji.
- PN-77/B-02011 (I strefa) - Obcigzenie wiatrem,

- PN-82/B-2000 - Obcigzenia budowli,

- PN-82/B-2001 - Obciazenia state,

- PN-82/B-2003 - Obciazenia technologiczne i montazowe,

- PN-B-03264:2000 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,
- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.

7.2. Podstawowe wyniki obliczen statycznych.
- Stopa fundamentowe - Zzelbetowe monolityczne z betonu C20/25, wysokos¢ 40 cm, wymiary
rzutu 100 x 140 cm, zbrojenie siatka zbrojeniowa #10 10x10 cm (A-IIl).

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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- Ciag kominowy - zgodnie z zaleceniami producenta zastosowac systemowe zbrojenia, oraz
obejmy z ptaskownika stalowego 80 x 6 mm

8. Wyposazenie w instalacje.
8.1. Instalacja wodociagowa.

Dla dobudowywanego komina - nie dotyczy.

W remontowanym pomieszczeniu kottowni wg projektu instalacji sanitarnej.

8.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Dla dobudowywanego komina - nie dotyczy.

W remontowanym pomieszczeniu kottowni wg projektu instalacji sanitarnej.

8.3. Wentylacja.

Wentylacje w kottowni istniejaca grawitacyjna.

Nawiew do kottowni poprzez kanat typu ,,Z” o przekroju 480 cm?.

8.4. Instalacja elektryczna.

Dla dobudowywanego komina - nie dotyczy.

W kottowni ze wzgledu na przewidziany remont pomieszczenia wykonano nowa instalacje
elektryczng zgodnie zataczonym z projektem instalacji elektrycznej.

9. Wptyw obiektu na srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu stan srodowiska oraz nie pogorszy
jego stanu. Nie przewiduje sie zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi. Scieki socjalno-bytowe
odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej. Wszelkie odpady gromadzone beda w
pojemnikach, a nastepnie beda wywozone przez wyspecjalizowane stuzby. Inwestycja nie bedzie
miata wptywu na istniejacy drzewostan.

10.Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Wysokos¢ obiektu - komina - 8,05 m

Liczba kondygnacji - nie dotyczy - budynek istniejacy bez zmian
Kategoria zagrozenia ludzi - nie dotyczy - budynek istniejacy bez zmian
Droga pozarowa - nie wymagana.

Opracowat:
inz. Tomasz Kaczmarek

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.

24



lll. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - OPIS TECHNICZNY.

OPIS TECHNICZNY - cze$¢ ogolna

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej umozliwiajacy wykonanie i
kosztorysowanie prac dla zadania: ,DOBUDOWA KOMINA DO BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO”
Adres inwestycji:

dziatka nr 401/7 obreb 0011 Mochy,
jednostka ewid. 302901_2 Przemet,
62-234 Przemet.

Inwestor:

2,

Urzad Gminy Przemet
ul. Jagielloriska 8
64-234 Przemet

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie i umowa z inwestorem,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Plan zagospodarowania terenu z naniesiong lokalizacjg projektowanego budynku,
Projekt branzy architektoniczno — budowlanej,

Normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczace tego typu instalacji.

PROJEKT NIE MOZE BYC KOPIOWANY W CAt0SCI ANI CZESCIOWO.

3.

ZAKRES OPRACOWANIA

W projekcie zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

Zasilanie rozdzielnicy RK,

Rozdzielnica obiektowa RK,

Instalacja gniazd wtykowych i sity pomieszczenia kottowni,

Instalacja o$wietlenia pomieszczenia kottowni,

Ochrona przeciwprzepieciowa i instalacja uzioméw pomieszczenia kottowni,

Ochrona przeciwporazeniowa.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z

jego przeznaczeniem.
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OPIS TECHNICZNY - cze$¢ szczegotowa

1. PARAMETRY ENERGETYCZNE

Moc zapotrzebowana do zasilenia obwodow w pomieszczeniu kottowni pokryta zostanie z istniejacej
rezerwy mocy.

2. ZASILANIE

Zasilanie pomieszczenia kottowni nastapi z istniejacej rozdzielnicy budynku RG, w ktérej znajdowac sie
bedzie gtdwne zabezpieczenie zasilania kottowni. W kotlowni projektuje sie rozdzielnice kottowni RK, w
ktorej nastgpit podziat energii na zasilanie poszczegdinych elementéw instalacji elektrycznej w
pomieszczeniu. Lokalizacja rozdzielnicy RK przedstawiona zostata na rysunku nr. IE.O1.

3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Istniejacy pomiar energii pozostaje bez zmian.
4, WLZ

Projektuje sie wykonanie nastepujacej linii zasilajacej:
- Proj. linia zasilajgca dla relacii: Istniejgca Rozdzielnica RG - projektowana Rozdzielnica RK - linie wykonac
jako YDY 5x4 mm2.
Linie uktada¢ natynkowo, w rurce elektroinstalacyjnej, mocowanej na systemowe uchwyty do sciany.
Doktadny przebieg linii zasilajacej pokazano na rys. IE.01.

5. ROZDZIELNICE

W projektowanym obiekcie przewiduje sie nastepujaca rozdzielnice :

- Rozdzielnica RK

Rozdzielnice wykona¢ jako natynkowa, modutowg o stopniu ochrony min. IP40. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w roztgcznik gtowny, zabezpieczenia obwoddw odbiorczych w postaci wytgcznikow
nadpradowych oraz wytgcznikow rdznicowo-pradowych. Stosowac rozdzielnice i aparature w oparciu o
firme EATON, LEGRAND lub rownowazna. Obwody nalezy wyprowadzac z rozdzielnicy poprzez zaciski
odpowiednio dobranych zabezpieczen. W rozdzielnicy zostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Kabel zasilajacy
wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenie kabli gbrg. Schemat rozdzielnicy obrazuje rys. IE.02, natomiast
lokalizacja rozdzielnicy pokazana zostata na rys. IE.01.

6. INSTALACJA GNIAZDT WTYKOWYCH I SIiLY

Instalacje w pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44. Osprzet, przewody
i kable wykonac i rozprowadzi¢ natynkowo. Stosowac przewody kabelkowe typu YDY o izolacji 750V,
Gniazda montowa¢ na wysokosci pokazanej na rzucie instalacji. Lokalizacje oraz wysoko$¢ wypustow
kablowych i gniazd dedykowanych dla urzadzen nalezy potwierdzi¢ podczas realizacji inwestycji, na
budowie. Projekt nie zawiera informacji o konkretnym typie zastosowanego osprzetu, a jedynie jego
charakter. Instalacja elektryczna powinna zosta¢ adaptowana do wymagan przysztych uzytkownikow i
dostosowana do zawartego bilansu mocy. Schemat Instalacji gniazd wtykowych i sity przedstawiony
zostat na rysunku nr. IE.01.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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7. INSTALACJA OSWIETLENIA

Sterowanie oswietleniem realizowa¢ za pomocg tacznikéw miejscowych, montowanych na wysokosci
120 cm od ,gotowe]” posadzki. Oprawy oraz tgczniki w pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ o stopniu
ochrony min. IP44. Oprawy wykona¢ jako natynkowe. Przewody i kable rozprowadzi¢ natynkowo.
Stosowac przewody kabelkowe typu YDY o izolacji 750V. Projekt nie zawiera konkretnych typdw osprzetu
oraz opraw oSwietleniowych, a jedynie parametry techniczne, na podstawie ktorych dobrano
rozmieszczenie opraw. Dobor konkretnych modeli opraw powinien by¢ adaptowany do wymagan
przysztych uzytkownikdw i by¢ zgodny z zatozonym bilansem mocy.
W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje oswietlenia:

e podstawowe,

e awaryjne,

Oswietlenie podstawowe
Natezenia oSwietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen inwestora.
8. OCHRONA PRZECIWPRZPIECIOWA.

Z szyny gtownej, uziemiajgcej budynku nalezy doprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy RK przewod
uziemiajacy, minimum HO7V-K 1x16 mm2. Do miejscowej szyny uziemiajacej w rozdzielnicy RK przytaczy¢
wszystkie urzadzenia i elementy przewodzace w kottowni. Pofgczenia elementdw uziomu miedzy sobg
wykona¢ za pomocg potaczen srubowych. Jako dodatkowg ochrone przeciwprzepieciowg zastosowano w
rozdzielnicy ograniczniki przepie¢ typ 2. Po zakonczonym montazu instalacji wykona¢ odpowiednie badania
i pomiary.

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.
Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegoinych
pomieszczen stopien IP.
Ochrona przy uszkodzeniu:
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie Samoczynnego
wylgczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach
rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach o pradzie
znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:
o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego
PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,
o miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajgca:

Jako ochrone uzupetiajacq nalezy stosowaC wylgczniki roznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potgczenia wyrbwnawcze,
ktére powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia
statego i czeSci przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji
betonowych. Uktad potaczen wyréwnawczych powinien byé potgczony z przewodami ochronnymi
wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

10.1 Przeciwpozarowy wyltacznik pradu pomieszczenia kotlowni

W budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu pomieszczenia kottownia. Wytgcznik
znajduje sie w komunikacji, przy drzwiach wejSciowych do pomieszczenia kottowni. Przycisk
przeciwpozarowy do pomieszczenia kottowni nalezy przytaczy¢ do wyzwalacza w rozdzielnicy RK.
Wecisniecie przycisku spowoduje wyzwolenia cewki nadnapigciowej roztacznika w rozdzielnicy RK co
skutkowa¢ bedzie wylgczeniem napigcia w pomieszczeniu kottowni. Nad przyciskiem umiesci¢
oznaczenie ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”. Doktadng lokalizacje wytgcznika p.poz przedstawia
rys. IE.01.

11. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy i obliczenia RB:

Lp. Urzadzenia Pi (kW) kj Ps (kW)
1. Oswietlenie 01] 10 0,10
2. Obwody gniazd 16A/230V 40, 05 2,00
4. Urzadzenia 1,0 07 0,70

Razem RB 51 - 2,80

Dobér WLZ na odcinku Rozdzielnica RG - Rozdzielnica RK na diugotrwaltg obcigzalno$é i przeciazalnosé

pradowa;
Napiecie znamionowe - 0,4 kV

Prad obcigzenia — Is= 4,50 A
Zaktada sie zapas 30% dla kabla zasilajacego
In>1,30 x 4,50 A
In=5,85A
Dobrane zabezpieczenie — Rozigcznik bezpiecznikowy z wktadkg 25A w istniejacej rozdzielnicy RG.
Sposob utozenia przewodu: ,C”
Dobrany przewdd YDY 5x4 — |1z = 32A
Wspotczynnik utozenia: 0,8
Wspotczynnik poprawkowy temperaturowy: 1,17
BSINSIz
lz=27,60 A
52 A 227,60 A
Whioski:
585A<25A<300A

warunek spetniony

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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12. UWAGI KONCOWE

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

e Potgczenia przewodoéw pomiedzy rozdzielnica a odbiorami, nalezy wykona¢ w sposéb trwaty,
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie instalacji elektryczne.

o Bezwzglednie stosowac zalecenia dotyczace eksploatacji poszczegdinych urzadzen.

o Wykona¢ pomiary kontrolno-pomiarowe instalacja uziemien, oSwietlenia, rezystancji izolacj,
skutecznosci zerowania oraz o$wietlenia.

Opracowat:

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
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IV. PROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ - OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania:

zlecenie gtownej jednostki projektowe;
obowigzujgce normy i przepisy
inwentaryzacja budynku

2. Zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejgcej kottowni statopalnej wraz z budowg
nowego komina.

3. Opis techniczny:

3.1 Stan istniejacy.

W chwili obecnej w budynku rozprowadzona jest instalacja centralnego ogrzewania w systemie grawitacyjnym
wspomagana przez pompe obiegowg zamontowang przy kotle statopalnym o mocy nominalnej 100kW. Kociot wraz z
rozdzielaczem i armaturg zamontowane sg w piwnicy w pomieszczeniu kottowni. Kociot posiada odprowadzenie spalin do
istniejgcego komina ktéry jest nieszczelny. Zamontowana armatura jest przestarzata i wymaga wymiany. Na pietrze
budynku zamontowane jest naczynie przelewowe, ktére zabezpiecza kottownig i instalacje centralnego ogrzewania.
Inwestor przewiduje przebudowe istniejacej kotlowni wraz z budowg nowego komina dymowego oraz wykorzystanie
istniejacego kotta do dalszej eksploatacii.

3.2 Zatozenia i opis przyjetych rozwiazan.

Zgodnie z zatozeniami Inwestora istniejacy kociot statopalny zostanie wykorzystany do dalszej eksploatacji. W
tym celu nalezy zdemontowaC wszystkie instalacje w kottowni oraz odtaczy¢ istniejacq armature i automatyke. Kociot
nalezy stale odtaczy¢ od istniejacego przewodu kominowego. Kociot ustawi¢ przy $cianie zewnetrznej, czopuch podtaczyé
do nowoprojektowanego komina dymowego. Istniejgce instalacje i armature zutylizowac.

Projektuje sie cze$ciowa zmiane systemu ogrzewania budynku. Istniejacy kociot statopalny nalezy zamontowaé
w systemie otwartym. W tym celu, w pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowa¢ nowe naczynie przelewowe o
pojemnosci 30 litrdw, nad kottem maksymalnie jak najblizej sufitu. Naczynie nalezy potaczy¢ rurg wzbiorczg z lewym
wyjéciem zasilania z kotta. Naczynie nalezy podtaczy¢ do kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia ewentualnej wody
nadmiarowej. Drugie zasilanie z kotta podtaczy¢ do projektowanego wymiennika ciepta o mocy 100 kW przy parametrach
pracy 70/55°C x 65/50°C. Na powrocie do kotta zamontowa¢ grupe pompowg obiegu kottowego wraz z zaworami
odcinajgcymi. Na powrocie do kotta zamontowaé zawér trojdrogowy mieszajacy z nastawg min. 55°C. Zawér trojdrogowy
bedzie pilnowat wysokiej temperatury powrotu w celu zabezpieczenia kotta i komina przed tzw. poceniem sie —
wykraplaniem sie kondensatu na $ciankach, ktére powoduje szybsza korozje i zuzycie urzadzen. Za wymiennikiem ciepta
zamontowac rozdzielacz czteroobiegowy oraz cztery grupy pompowe ktdre nalezy potaczy¢ z istniejacq instalacjg rurami
z zaciskanej stali weglowej. Instalacja centralnego ogrzewania za wymiennikiem bedzie pracowac jako zamknigta —
cisnieniowa. W tym celu nalezy odcigC i zaSlepi¢ istniejace na pietrze naczynie przelewowe, wzglednie zaadoptowac
istniejace naczynie przelewowe jako zbiorcze naczynie powietrza. Na instalacji nalezy zamontowaé automatyczne
odpowietrzniki w najwyzszych miejscach lub na grzejnikach.

W celu zabezpieczenia instalacji za wymiennikiem, nalezy zamontowa¢ naczynie wzbiorcze 0 pojemnosci
czynnej 100 litréw oraz zawor bezpieczenstwa DN 25 o ci$nieniu otwarcia 3 bar przeznaczony dla kottow o mocy 100 kW.
W kottowni zamontowa¢ umywalke do ktérej nalezy doprowadzi¢ wode biezaca. Wode zimng doprowadzi¢ do kotta
statopalnego oraz za wymiennik do czeSci ciSnieniowej instalacji z rur ze stali weglowej. Odprowadzenie wody
nadmiarowej oraz spustu z instalacji oraz kanalizacji od umywalki podtaczy¢ do istniejacej kratki Sciekowej.

Kottowania bedzie podlegata okresowym kontrolom Urzedu Dozoru Technicznego.
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3.3 Wytyczne dotyczace instalacji w kottowni
a) ochrona antykorozyjna i izolacja rur

W instalacji centralnego ogrzewania oraz w kottowni zaprojektowano rury ze stali weglowej taczone poprzez
zaciskanie. Stosowac rury i ztaczki w systemie od jednego producenta. Dobrano rury i ksztattki z wysokiej jakosci stali 0
niskiej zawartosci wegla, pokryte cienkg warstwa cynku stanowigcq zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych
powierzchni rur i ksztattek.

Po dokonaniu préb szczelno$ci rurociagi zaizolowac otulinami pianki poliuretanowej — wedtug wytycznych producenta.
Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu wody.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat 0 wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)")

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

b) ochrona antykorozyjna czynna instalacji
W celu zapobiegania osadzania sie kamienia kottowego i korozji instalacji, ztad wodny nalezy napetnia¢ wodg
demineralizowana.

C) rurociggi

Rurociagi w kottowni prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w przeciwnym kierunki do punktéw odpowietrzenia. Po
zakoniczeniu prac instalacyjnych instalacje kilkukrotnie przeptukac. Wszystkie manometry i termometry montowac w
tulejach ochronnych.

d) odwodnienie

W najnizszych punktach instalacje nalezy odwodni¢ poprzez zawory kulowe spustowe z koricowka do weza
elastycznego. Wszystkie rurociggi odwadniajace i wyrzutowe zawordw bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ poprzez uktad
rur kanalizacyjnych PVC do kanalizacii.

e) zawory bezpieczenstwa

Po wykonaniu instalacji oraz wszelkich préb szczelnoSci a przed oddaniem instalacji do ostatecznej eksploatacii
nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zaworéw bezpieczenstwa poprzez pokrecenie grzybkiem (poprawno$¢ dziatania
potwierdzi upuszczenie przez zawér matej ilosci wody a nastepnie szczelne zamkniecie). Sprawdzié¢ czy zawor zostat
poprawnie nacechowany cisnieniem otwarcia i wspoétczynnikami zgodnymi z zestawieniem i obliczeniami.

f)  naczynia wzbiorcze
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Przed uruchomieniem instalacji skontrolowac cisnienie w poduszce gazowej naczyn wzbiorczych manometrem.
Cinienie poduszki powietrznej powinno by¢ réwne wysoko$ci instalacji. Podczas napetniania instalacji odpowietrzy¢
przytacze naczynia.

4. Wytyczne ochrony p.poz.

Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terenéw, projektowana kottownia stanowi obiekt
niezagrozony wybuchem. Obcigzenie ogniowe przyjmuje sie ponizej 500 MJ/m2 czemu odpowiada klasa odpornosci
ogniowej ,E”. Elementy budowlane muszg by¢ wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia. Drzwi wejsciowe
do kottowni musza by¢ otwierane na zewnatrz przez nacisk od strony kottowni. Przy drzwiach umiesci¢ gasnice proszkowa
o0 masie 4kg, koc gasniczy i instrukcje p.poz. Gtéwny wytaczniki pradu elektrycznego zlokalizowac przy drzwiach kottowni.
Wszystkie przejscia przewoddw instalacyjnych przez $ciany i stropy uszczelni¢ do klasy odpornosci przegrody.

5. Wytyczne BHP.

Obstugg kottowni winien zajmowac¢ sie wykwalifikowany personel, przeszklony ze znajomoéci funkcjonowania
uktadu oraz w zakresie ochrony BHP. Urzadzenia kottowni obstugiwaé zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub
instrukcjq obstugi producentow. Wszystkie szczeg6towe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy powinny znajdowac sie
w dokumentaciji dostarczonej przez producenta.

6. Préby cisnienia, zabezpieczenie termiczne.

Instalacje przed zamontowaniem izolacji podda¢ probie szczelno$ci na zimno i na goraco zgodnie z ,Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Podczas
préb szczelnosci catkowicie odcigé naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa.

Préby szczelnoSci przeprowadzi¢ ciSnieniem w wysokosci 1,5 cidnienia roboczego (1,5 x 3 = 4,5 bar)
utrzymywanym przez min. 30 minut przy tym dokonujac ogledzin wszystkich potaczen. W przypadku zlokalizowania
nieszczelno$ci lub spadku cisnienia nieszczelno$ci naprawi¢ i poddac ukfad ponownej probie. Po probach szczelnosci
instalacje doktadnie przeptukaé (podczas ptukania instalacji nastawe na zaworach termostatycznych ustawi¢ w potozeniu
N).

UWAGA: naczynia wzbiorcze, manometry, termometry i zawory bezpieczenstwa podiaczy¢ dopiero po wykonaniu
i zakonczeniu z wynikiem pozytywnym proby cisnieniowej. Wyniki préby ciS$nieniowej udokumentowac i zataczy¢
do dokumentacji odbiorowe;j.

8 Dobor zaworu bezpieczenstwa dla projektowanego kotta c.0. wg. DT — UC - 90 - KW/04.
Powierzchnia przekroju zaworu bezpieczerstwa A oblicza sie ze wzoru:
A=A, +A,
gdzie:
A - obliczeniowa powierzchnia przekrojow kanatdw doptywowych zaworu bezpieczenstwa, niezbedna do oprowadzenia

pary [mm?]
m

A=
10X Ky XKy xax(pyg+0,1)

gdzie:
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K1 — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci pary i jej parametry przed zaworem bezpieczenstwa dla p1 =
1,1x 0,3 MPa = 0,33 MPa K;=0,532

K2 — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem bezpieczenstwa dla p1=0,33
MPa Kz =1,0

a — dopuszczalny wspotczynnik zaworu bezpieczenstwa dla par i gazow / dla cieczy

p1— maksymaine cisnienie przed zaworem nie wigkszy niz 1,1 ci$nienia dopuszczonego zabezpieczanego kotta p1 = 0,33
MPa

m — przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa m=Qx /r

Q. — maksymalna moc kotta [kW]

r — ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem [kJ/kg]

Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

4 x A
d=(—)"*
T
a — dopuszczalny wspétczynnik zaworu bezpieczefistwa dla par i gazéw % x 1" - 0,59
m —dla Q=100 kW i r=2345 kd/kg m=42,65 kg/h

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu bezpieczerstwa wynosi:

A 42,65
"~ 10x0,532%x1x0,59%(0,33+0,1)

=33,97mm

Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

4x33,97 .
d=( )72 = 6,57mm
T
Dobrano dwa zawory bezpieczehnstwa montowane pod kazdym kottlem gazowym typ FLAMCO PRESCORDN % x 1" od

=15 mm, najmniejsza Srednica kanatu dolotowego d =15 mm, nadci$nienie poczatku otwarcia zaworu 3 bary.

7. Dobér naczynia wzbiorczego

Naczynie wzbiorcze dobrano w oparciu 0 PN-99/B-02414 oraz nastepujace dane:

e pojemnos¢ ztadu instalacji — brak doktadnych danych, przyjeto szacunkowo na podstawie danych producenta:
V=710 dmd

o T./Tp=65/55°C

e  porzs=3bar

e psr=0,8bar

o wzrost objetosci dla ww. danych — 1,19%

e ci$nienie wstepne przestrzeni gazowe;

p = pst + 0,2bar = 1,2+ 0,2 = 1,4bar

Minimalna pojemno$¢ uzytkowa Vy naczynia ci$nieniowego wynosi:
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V, =VuXpxAv =710 % 0,971 x 0,0119 = 8,21
Minimalna pojemno$¢ uzytkowa Vy naczynia ci$nieniowego wynosi:

+1
Vh — Vu X pmax
Pmax — P
Vu - pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego obliczona na podstawie wzoru [dm3]
pmax - maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu, [bar]
p - ciSnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego, [bar]

30+1

X —— =20,
30-14 20,51

v, =82

Minimalna $rednica rury wzbiorczej
d=0,7xVV,
Dobrano $rednicg 20 mm.

Uzytkowa pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwg eksploatacyjng
Vor=Vy +V XE x10
Vu - pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego obliczona na podstawie wzoru Vu =V - p - Au, [dm3]
V - pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego, na ktdra sktada sie pojemno$¢ kottéw lub wymiennikdw, przewoddw,
grzejnikow, [m3]
E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami, w % pojemnosci instalacji ogrzewania wodnego
10 - wspotczynnik przeliczeniowy

Vyr =82+ 1,4%x1x10 = 22,21
Cinienie wstepne pracy instalacji

_ Pmax +1
Pr = vy, -1

1+ VUR(pmax+1_1)

Pmax—P

gdzie:

pmax — maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu, [bar]
p — cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym, [bar]

Vu — minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia, [dm3]

VUR - pojemno$¢ uzytkowa naczynia z rezerwa, [dm3]
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3,0+1
Pr = —1 =2,15bar

8,2

1 + 3+1

20,5(:——--1)

"“\3-14
Catkowita pojemnos¢ naczynia wzbiorczego

Pmax + 1 30+1

= ——— =205 X ———— = 96,51
VNR VUR Pmax — Pr , 3,0—-215 ’

Dobrano naczynie o V=100dm?.

8. Wytyczne eksploatacji kottowni
Podczas eksploatacji kottowni nalezy przestrzega¢ zasad:
e przynajmniej raz w roku przeprowadzi¢ kontrole sprawnosci dziatania poszczegdlnych urzadzen i catego systemu
— zaleca si¢ przed rozpoczeciem sezonu grzewczego
e przynajmniej raz w miesigcu kontrolowaC poprawno$¢ dziatania mechanizméw zabezpieczajgcych (naczyn
wzbiorczych, zaworoéw bezpieczenstwa)
e przynajmniej dwa razy w roku zleci¢ uprawnionym stuzbom kominiarskim kontrole stanu przewoddw kominowych
e podczas prac remontowych nie uzywac¢ otwartego ognia
o w kottowni nie sktadowa¢ zadnych materiatow procz niezbednych do jej dziatania
o Kkottowni nie wykorzystywac do innych celdw
o wprowadzi€ i przestrzegaé catkowitego zakazu palenia tytoniu w kottowni oraz wywiesi¢ stosowne znaki i napisy
e w widocznym miejscu kottowni umiescic instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz wykaz numerow
alarmowych
e wprowadzi¢ i przestrzegaC zakazu wstepu do kottowni osobom nieuprawnionym a odpowiednie informacje
umiesci¢ na trwatych tabliczkach

mgr inz. Marcin Sadowski
nr upr. WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0216/18
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA

BUDOWIE

DANE INWESTYCJI

NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA: DOBUDOWA KOMINA DO BUDYNKU USLUGOWO-
MIESZKALNEGO

ADRES INWESTYCJI

Mochy ul. Wolsztynska

Jednostka ewidencyjna Przemet 302901_2
Obreb ewidencyjny Mochy 0011
Dziatka ewidencyjna 401/7

URZAD GMINY PRZEMET

INWESTOR ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet
inz. Tomasz KACZMAREK
specj. konstrukcyjna
PROJEKTANT Upr. Proj. WKP/0279/PWOK/09

ul. Zachodnia 12
64-100 Lasocice
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1. Zakres robot.

Projekt obejmuje wykonanie robét ogolnobudowlanych przy budowie - dobudowie komina do

budynku ustugowo-mieszkalnego. Przewiduje sie nastepujaca kolejnosc robot:

- przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- wykonanie fundamentow

- wykonanie cokotu,

- wykonanie, montaz systemowego komina,

- wykonanie izolacji termicznej i tynkow,

- remont w istniejacym pomieszczeniu kottownia - wymiana okna, drzwi, inst. Elektrycznej,
inst. Sanitarnej,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- wykonanie drog wewnetrznych i chodnikow.

Ponadto proces budowlany obejmuje réwniez transport materiatdéw w obrebie placu budowy

jak i poza nim.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka jest zabudowana budynkiem ustugowo-mieszkalnym oraz budynkiem oswiaty.
3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepujace okresowo:
- wykopy,

- sktadowisko materiatow,

- prace na wysokosciach,

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

- przysypanie ziemia przy wykonywaniu wykopow,

- praca na rusztowaniach,

- praca na wysokosci ponad 3,0 m,

- brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu prac,
- nieodpowiednie postugiwanie sie sprzetem budowlanym,
5. Sposoéb prowadzenia instruktazu.

Przed przystapieniem pracownikow do realizacji robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz. Instruktaz powinien uwzgledni¢ specyfike pracy i zagrozenia wystepujace podczas
prac, zwracajac szczegolng uwage na zabezpieczenia przed nimi. Instruktazu powinien
udzieli¢ kierownik budowy. Kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony pod wzgledem przepisow
bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

- teren budowy musi by¢ ogrodzony, uniemozliwiajacy dostep osob postronnych
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nalezy umiesci¢ tablice informacyjna o obiekcie budowlanym wraz z telefonami alarmowymi
oraz tablice ,,TEREN BUDOWY, WSTEP WZBRONIONY” w dobrze widocznym miejscu

na placu budowy musi by¢ budynek socjalno-magazynowy,
inwestor musi zapewni¢ dostep do WC i biezacej wody,
nalezy wydzieli¢ drogi ewakuacyjne i komunikacyjne,
nalezy utrzymywac porzadek na budowie,

droga ewakuacyjna i komunikacyjna musi by¢ przejezdna,
na placu budowy musi sie znajdowac sprzet ppoz,

sprzet na budowie powinien by¢ sprawny,

praca na wysokosciach bez zabezpieczen jest wzbroniona,
przy wykonaniu robot nalezy stosowac materiaty posiadajace atest dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie,

podczas prac nalezy przestrzegac przepisow BHP,

Opracowat:
inz. Tomasz Kaczmarek
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