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1 Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Specyfikacja Techniczna odnosi do sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt,
ktére zostang wykonane w ramach zadania:
DOBUDOWA KOMINA DO BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw
przetargowych i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty demontazowe:
e demontaz istniejgcego kotta statopalnego
o demontaz istniejgce] technologii kotlowni
o czeSciowy demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania:

« roboty remontowo-budowlane zwigzane z montazem instalacji c.0. (przebicia, wstawienie tulei
ochronnych, zamurowania przegrod budowlanych)
montaz instalaciji z rur ze stali weglowej zaciskanych mechanicznie
montaz armatury (zawory regulacyjne, odpowietrzniki, zawory odcinajace)
ptukanie instalaciji c.o. (wraz z ptukaniem istniejacych instalacji ¢.o. w lokalach)
wykonanie préb szczelno$ci i regulacja pracy catego uktadu instalacji c.o.,
izolacja przewodow instalacji c.o.
montaz kotfa statopalnego
montaz technologii kotlowni
montaz systemu odprowadzenia spalin

Instalacja zimnej iuzytkowe:
*  roboty remontowo-budowlane zwigzane z montazem instalacji wody uzytkowej (przebicia, wstawienie
tulei ochronnych, zamurowania przegréd budowlanych)
+  doprowadzenie zimnej wody uzytkowej do kotta i wymiennika
«  wykonanie préb szczelnosci instalacii

Instalacja kanalizacji sanitarnej
«  roboty remontowo-budowlane zwigzane z montazem instalacji kanalizacji sanitarnej (przebicia,
wstawienie tulei ochronnych, zamurowania przegréd budowlanych)
«  montaz instalacji z rur polipropylenowych lub rur PCV
+  wykonanie podej$¢ pod urzadzenia sanitarne
*  wykonanie prob szczelno$ci instalacji kanalizacji sanitarne;

Prace towarzyszace:

«  utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

*  wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

* wykonanie niezbednych zabezpieczeh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno — ostrzegawczych,

+  zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem mienia stanowigcego wiasnos¢ Inwestora

+  zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych
elementéw budynku,

«  wywdz na skladowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych rob6t




1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inwestora oraz za bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie wykonywania robdt budowlanych. Koszt prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
nie podlega osobnej zaptacie i przyjmuje sie, ze Wykonawca ujgt go w oferowanej cenie za realizacje przedmiotu
zamowienia.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego. Projekt budowlany
obejmuje zakres robot, ktore zgodnie z prawem wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ustalona przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjq
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
bedg uwazane za wartodci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
toleranciji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjq
Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu wykonywania rob6t budowlanych w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rob6t, a w szczegélnosci:
e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy,
o dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.4.4. Odbior frontu robot

Przed rozpoczeciem robdt w Wykonawca winien zapozna¢ sie z obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢
odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbidr frontu robot przez wykonawce od zleceniodawcy winien by¢ dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokotem.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania rob6t budowlanych, wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu wykonywania robdt budowlanych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr
publicznych i innych, wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie wykonywania robot budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty wynikajace z realizacji robot.



1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty, ktore
sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowaé roboty budowlane w sposéb zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
obiektu. Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych sie na budynku. Wykonawca zapewni
wilasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajacego oraz
wiasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieri podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposdb ciagly bedzie informowaé
Zamawiajacego 0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej
przez Zamawiajacego.

1.4.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majq
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
wykonawce i przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia.



2 MATERIALY

21.  Wymagania podstawowe

Materialy uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé wymaganiom materiatow
budowlanych, by¢ dobrej jakosci, posiadajace potrzebne dokumenty dopuszczajgce, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
zgodnosci i atesty. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot,
wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiajacego, szczegdtowe informacje dotyczace materiatéw np.
certyfikaty, kolorystyka w celu zaakceptowania.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze materiaty zakwestionowane przez Zamawiajacego uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych w czasie realizacji robét.

2.2 Wymagania szczegotowe.

Instalacja zimnej wody uzytkowe;.

Do wykonania instalacji wodociggowej nalezy zastosowa¢ materiaty podane w Dokumentacji Projektowe.
Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng oraz
Atesty PZH. Przewody nalezy zaizolowa¢ izolacjg termiczng zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowe;.

Wymagania dotyczace materiatdw, z ktérych zostanie wykonana instalacja wody zimnej:
. instalacje wykona¢ z rur cienko$ciennych ze szwem i ztaczek ze stali niskoweglowej wg. PN-EN 10305-3,
zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych, dodatkowo zabezpieczonych warstwg chromu
* rury powinny by¢ przystosowane do pracy w temperaturze do 90°C i ci$nienie do 10 bar
+ otuliny wykonane z pianki PU (A = 0,035 W/m K)
* rury muszg posiada¢ atest PZH, by¢ zgodne z aprobatg COBRTI INSTAL

Tabele gradacji rur:

Wymiary rur wykonanych z PP-R zgodnie z PN-EN 15874-2.2004
Wymiar nominalny [mm] Nominalna $rednica [mm] Grubos¢ scianek [mm]
15 18 1,2
20 22 1,5
25 28 1,5
32 35 1,5
40 42 1,5
50 54 1,5

Instalacja centralnego ogrzewania.

Wymagania dotyczace materiatéw, z ktérych zostanie wykonana instalacja c.o.:

. instalacje wykonac z rur cienko$ciennych ze szwem i ztaczek ze stali niskoweglowej wg. PN-EN 10305-3,
zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych, dodatkowo zabezpieczonych warstwg chromu

« rury taczy¢ ksztattkami zaprasowywanymi przed i za uszczelkg, z systemem do wykrywania
niezaprasowanych potaczen, wykonanymi ze stali odpornej na korozje o numerze 1.4521 lub innymi
zgodnymi z AT/2004-02-1484-01.

+ zawory rbwnowazace z nastawg wstepna z funkcjg catkowitego odcigcia przeptywu bez utraty nastawy w
celu wyregulowania przeptywu w poszczegéinych lokalach montowane na zasilaniu

* grzejniki ptytowe ttoczone z zimnowalcowanej blachy stalowej, zgodnej z normami EN 10130 i EN 10131
oraz PN-EN 442 dodatkowo wyposazone w zawdér termostatyczny z nastawa wstepng na zasilaniu oraz
zaworem odcinajgcym grzejnikowym na powrocie, 0 minimalnym ci$nieniu roboczym 6 bar,

*+ zawory termostatyczne wyposazy¢ w gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-24°C, grzejniki na
klatkach schodowych doposazy¢ w gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykradziezowym

. zamontowa¢ kaskade kottow kondensacyjnych o mocy 9,9-65kW (dla temperatur 40/30) wyposazony w
wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej potaczony z ptaskim palnikiem oferuje maksymalng sprawnos$¢ (109,8
dla temperatur 40/30), a jednocze$nie niskg emisje Nox — 34 mg/kWh).



. zintegrowany zawér zwrotny na odprowadzeniu spalin pozwala na stosowanie wielu rozwigzan systemow
powietrzno - spalinowych.

 wbudowana pompa z elektroniczng modulacjg oraz zaawansowany system zarzadzania energig zapewniajg
wyjatkowo niskie zuzycie energii.

. zabudowany w kotle sterownik wyposazony w sygnat 0-10V pozwala na szybka i tatwg optymalizacje
dziatania catego systemu, jak rowniez programowanie i petna diagnostyke.

+ otuliny wykonane z pianki PU (A = 0,035 W/m K)

Tabele gradacii rur:

Wymiary rur wykonanych ze stali
DN [mm] Nominalna srednica [cal] Grubo$¢ scianek [mm]
15 V2 18x1,5
20 Y 22x1,5
25 1" 28x1,5
32 1% 35x1,5
40 1% 43x1,5
50 2 54x2,0

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg potrzebne do robét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkow atmosferycznych, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robédt i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i Uzytkownikiem obiektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zamawiajacego realizacjg budowy. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3 SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertq Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci gwarantujace] przeprowadzenie robét dobrej jakosci w ustalonym terminie.
Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom
ochrony $rodowiska i przepisom szczegbtowym dotyczacym jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.
Rury musza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Armature przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych chronigcych przed uszkodzeniami.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace



tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drogi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym standardy techniczne jakim powinny odpowiada¢ zrealizowane roboty
budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 1,j.). Przystgpienie do
realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego.
Podstawowe zasady, ktdrych nalezy przestrzega¢ okre$lone zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
r.Nr47, poz. 410). Roboty powinny wykonywac osoby do tego przeszkolone a aktualnymi uprawnieniami. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca wykona poszczegélne
rodzaje robét zgodnie ze sztukg budowlang, Dokumentacjg Projektowa, przepisami oraz obowigzujgcymi normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajacego. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usuniete przez

Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych wykonawcy na pi$mie przez Zamawiajgcego.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robot

Instalacja wody uzytkowe.

Sposob prowadzenia, mocowanie przewodow oraz odlegtosci montazu podpor zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Przej$cia przez stropy i Sciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzace przez strop powinny
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Rury, ksztattki, uchwyty, uszczelki i pozostate materiaty musza pochodzi¢ od
jednego producenta. Potgczenia z armaturg odcinajacq wykona¢ za pomocg potaczen gwintowanych przy pomocy
tacznikow zgodnie z technologig producenta. Rury w catosSci izolowaC zgodnie z przedstawiong w projekcie
technicznym tabelg grubosci izolacji.

Po zmontowaniu instalacji nalezy dokonaé ptukania i proby cisnieniowej zgodnie z wymaganiami PN-81/B-
10700. Po pozytywnych badaniach na ci$nienie nalezy instalacje poddaé ptukaniu i dezynfekcji. Ponadto zachowaé
przepisy zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wyd. COBRTI
INSTAL Warszawa 2003r.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie przewody poziome montowa¢ ze spadkiem w kierunku przeptywu Sciekdw, kielichem w kierunku
odwrotnym do przeptywu Sciekéw. Nie wolno wykonywac potaczen przewodow w przejsciach przez przegrody
budowlane. Przy przejsciach przez przegrody stosowaé rury ochronne. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej
nalezy prowadzi¢ pod posadzka. Przewody pionowe nalezy przymocowac do $ciany pod kazdym kielichem. Wysoko$¢
ustawienia oraz odlegtosci przyboréw od $cian przyjeto na podstawie normy PN/B-10701. Przed zabudowaniem rur
sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen zalewajac instalacje woda.

Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody wykona¢ z rur stalowych tgczonych w technologii zaciskanej. Rury, ksztattki, uchwyty, uszczelki i
pozostate materiaty, z ktorych zostanie wykonana instalacja c.o. i c.w.u muszg pochodzi¢ od tego samego producenta.
Potaczenia z armaturg odcinajgca wykonywac za pomoca potaczen gwintowanych przy pomocy tacznikéw mosigznych
zaciskowych (zgodnie z technologig producenta). Przewody prowadzi¢ wzdiuz $cian, nasciennie, zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Wydtuzenia cieplne kompensowaé za pomocg kompensacje naturalnej uktadéw
geometrycznych trasy prowadzonych przewodéw. Na instalacji wykona¢ punkty state na przewodach. Przejscia przez
$ciany wykonywaé w tulejach stalowych. Mocowanie przewoddw do $cian i stropow wykonywac za pomocg whasciwych




dla danego systemu uchwytow. Proby szczelnosci, proby na goraco wykonywaé wg wymogdéw zawartych w PN-64/B-
10400.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli gwarantujacy wykonanie robdt przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajacego jakosci. Wykonawca
dostarczy Zarzadzajacemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktore sg dopuszczone do stosowania w budownictwie na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach budowlanych” i posiadajacych:

+ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wiadciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub Polska Normg Przenoszaca Normy
Zharmonizowane,

+ aprobate techniczng w wypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

Na wykonanie robdt montazu instalacji objetych za wymaga sie prowadzenia dziennika budowy.
Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla
potrzeb zamawiajacego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, az
do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
pdzniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zardbwno wykonawce, jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny byé na
biezaco przedstawione do wiadomo$ci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego
W trakcie robot Wykonawca winien zgromadzi¢ nastepujace dokumenty:

*+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

+ protokét przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

* protokét ze szkolenia obstugi urzadzen,

+ protokét odbioru robét,

+ protokot narad i ustalen,

+ korespondencije na budowie,

« atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwarancje na urzadzenia montowane podczas budowy.



6.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedq przechowywane przez wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
Sporzadzany w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robét.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z przedmiarem robét i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym o ile bedzie to
wymagane w dokumentach kontraktowych.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji przedstawiciela
Zamawiajacego na pismie.

Wykaz jednostek rozliczenia

roboty murarskie szt.

WywOZ gruzow m3

rurociagi m

malowanie rurociggow m

izolacja, otuliny m

armatura instalacyjna (zawory odcinajace, szt.

réwnowazace, itp. wraz z robotami)
proby szczelnosci urz.
wykucie bruzd poziomych, pionowych m
warstwy wyréwnawcze, tynki, malowanie, m?
przewody wentylacyjne/spalinowe mZlub m

kratki wentylacyjne szt.

Powyzsze jednostki rozliczeniowe nalezy rozlicza¢ wraz z niezbednymi robotami do wykonania, montazu, demontazu
oraz wszystkimi robotami przygotowawczymi i odbiorowymi.

7.2 Zasady okreslania ilosci materiatow.
Obmiaréw dokonywa¢ nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktadéw rzeczowych zastosowanych do
sporzadzania kosztorysow ofertowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w wypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wystepowania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary beda przeprowadzane w czasie
umozliwiajacym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8 ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalern odpowiednich Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych, roboty
mogq podlegac¢ nastepujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi cze$ciowemu,

3) odbiorowi ostatecznemu,

4) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego. Wykonawca zgtasza przedstawicielowi Zamawiajacego
gotowos¢ robét do odbioru. Odbidr nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jako$¢ i ilosé
robét ulegajgcych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajacego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z wytycznymi robét remontowych, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uprzednimi
ustaleniami.

8.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robot dokonuie sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.

Odbioru robét dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego. Odbiér nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.

8.3 Odbidr ostateczny

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona Zamawiajacemu
przez wykonawce na pismie.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajacego zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

- Dziennik Budowy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlana, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, polskimi normami, itp.,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci i atesty wbudowanych materiatéw zgodnie Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

- instrukcje obstugi instalacji

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.



Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3.3.  Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3 ,0dbior ostateczny”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatno$ci sg zapisy w zawartej umowie o roboty budowlane.

10  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna by¢ wliczona w koszt robét
podstawowych.

1 DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Umowa o wykonanie rob6t budowlanych

Przedmiar robot

Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowania materiatow

Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych i instalacyjnych

6. Ogodlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich producent

7. Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowe;.

oo~

12 PRZEPISY ZWIAZANE
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2 2016 r., poz. 290).
2) Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z

pozn. zm.).
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881).
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 t,.).
5) Polskie Normy.
6) Instrukcje i certyfikaty producentéw.



