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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane

(Dz.U.1994.89.414; tekst jednolity - Dz.U.2013.0.1409 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze: projekt budowlany
‘DOBUDOWA KOMINA DO BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO’
dla inwestycji zlokalizowanej na dziatce ew. nr 401/7 potozonej w miejscowosci Mochy w gminie
Przemet, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS

Branza Konstrukcyjna
inz. Tomasz
Kaczmarek

specj. konstrukcyjna
Upr. Proj.
WKP/0279/PWOK/09

Lasocice, Kwiecien 2019r.
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Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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——  WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. aki WOIIB-OKK-KP-K W-0054-0055-265/2009 Poznas, dnia 18 grudnia 2009 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
i2ust 304, art. [3ust. 1 pkt 112, orazust. 314, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. | pkt I i 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Kaczmarek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 maja 1974 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0279/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesuu
Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowe} Komisji sz}‘l{ﬁka!cyjhc_j
X 474

sy 1737
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Kaczmarek jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ogramiczes.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji
obiektu i architektury obiektu.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczer stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziafki i
terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja abiektéw i robét budowlanych wyszczegdInionych
w §18,§19,§20,§211§ 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifkacyinei
Mme&'@% inzyriercw Sudowmictva
NIIAAA
Jﬁ.{ L Vi L

dr inz. Daniel Pauwlicki

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Kaczmarek g
64-100 Leszno, Lasocice, ul. Zachodnia 12

2.0krggowa Rada Izby

5.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. ' torskim | prawach pokrewnych
iebi i i 1994 r. o prawie autorskim i pra ,
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z d'nla 4 Iqtego ' _ ach
zastrzeg?;\ sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celdw niezgodnych z
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| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-837-122-4IE *

Pan Tomasz Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0081/10

adres zamieszkania Lasocice ul. Zachodnia 12, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462). Opis sporzadzony zgodnie z §8 wyzej
wymienionej ustawy.

1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie od inwestora,

- DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY NR 72/2017, WYDANA PRZEZ Wojta gminy Przemet dnia
12-04-2017,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- obowiazujace normy i przepisy,

1.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest budowa - dobudowa komina do budynku ustugowo-
mieszkalnego.

1.3. Stan istniejacy.

Dziatka nr 401/7 znajduje sie w miejscowosci Mochy przy ul. Wolsztynskiej. Dziatka jest
zabudowana budynkiem ustugowo-mieszkalnym oraz budynkiem oswiaty, zlokalizowanie na dziatce
zadrzewienie nie koliduje z planowang budowa. Dojazd do dziatki - istniejacym zjazdem z drogi
publicznej - ulica Wolsztynska - dziatka drogowa nr 499. Zaopatrzenie w wode, i energie
elektryczng - z istniejacych sieci. Zagospodarowanie i wywoz odpaddéw zgodnie z ustawa o
odpadach.

1.4. Stan projektowany.
Projektuje sie budowe - dobudowe komina - umozliwiajacego odprowadzenie spali z kotta
na paliwo state zlokalizowanego w kottowni w budynku ustugowo-mieszkalnym.
Planowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska, a wszelka uciazliwos¢ zamykac sie
bedzie w granicach wtasnej dziatki. Inwestycja nie zmienia wielkosci i sposobu zagospodarowania
istniejacego obszaru biologicznie czynnego.

1.5. Bilans terenu.

Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem 6325,0 m? (100 % dziatki)
Powierzchnia zabudowy projektowanej 0,5 m? (0,1 % dziatki)
Powierzchnia zabudowy istniejacej 1271,8 m? (20,1 % dziatki)
Powierzchnia schodow i tarasow 126,1 m*> (2,0 % dziatki)
Pow. obszaréw utwardzonych 2684,6 m? (42,4 % dziatki)
Powierzchnia biologicznie czynna 2242,0 m? (35,4 % dziatki)

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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1.6. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Realizacja planowanego zamierzenia nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, a wszelka uciazliwos¢ zamykac sie bedzie w granicach wtasnej dziatki. Nie przewiduje
sie negatywnego oddziatywania. Teren dziatki znajduje sie w granicy obszaréw chronionych:
Przemecko-Wschowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i kompleksu lesnego Wtoszakowice.
Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na w/w obszary.

Gromadzenie odpaddéw w miejscach wytacznie do tego przeznaczonych i zapewnienie
wywozenia odpadow na wysypisko przez podmioty koncesjonowane.

1.7. Ochrona konserwatorska.

W przypadku projektowanej inwestycji nie zachodzi obawa o uchybienia w stosunku do

architektonicznych wartosci kulturowych.

1.8. Wptyw eksploatacji gorniczej.
Na teren nie ma wptywu eksploatacja gornicza.

1.9. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Realizacja planowanego zamierzenia nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska, a wszelka uciazliwos¢ zamykac sie bedzie w granicach wtasnej dziatki. Nie przewiduje
sie negatywnego oddziatywania. Teren dziatki znajduje sie w granicy obszaréw chronionych:
Przemecko-Wschowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i kompleksu lesnego Wtoszakowice.
Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na w/w obszary.

Gromadzenie odpaddéw w miejscach wytacznie do tego przeznaczonych i zapewnienie
wywozenia odpaddéw na wysypisko przez podmioty koncesjonowane.

1.10. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
Sieci infrastruktury technicznej
Projektowany budynek przewiduje sie wyposazy¢ w nastepujace sieci uzbrojenia:
- Dostep do drogi publicznej - bez zmian,
- Zasilanie w energie elektryczna - nie dotyczy,
- Zaopatrzenie w wode - nie dotyczy,
- Odprowadzenie sciekéw - nie dotyczy,
- Odpady - komunalne zgodnie z ustawa o odpadach (dz. U. z 2016 r. poz. 1987)
- Wody opadowe - nie dotyczy,
- Ogrzewanie obiektu: rodzaj paliwa bez zmian.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich.

Planowana inwestycja nie moze ograniczac¢ dostepu do drogi publicznej, nie moze rowniez
pogorszy¢ warunkéw uzytkowania dziatek sasiednich.

Wszelkie obiekty budowlane oraz urzadzenie techniczne nalezy zlokalizowad i projektowac
przy zachowaniu wymaganych warunkami technicznymi odlegtosci od granic dziatki i innych
obiektéow budowlanych znajdujacych sie na dziatkach sasiednich, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. N 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Wejscie na tereny sasiadujgce wymaga porozumienia z ich dysponentami, uporzadkowania
i przywrécenia poprzednich waloréow gruntu oraz wyptacenia stosownych odszkodowan

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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uregulowanych umownie. Decyzja nie rodzi praw do terenu i nie narusza wtasnosci i uprawnien
0s0b trzecich.

1.11. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

Obszar oddziatywania obiektu - (wg 83 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z
pozniejszymi zmianami) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Projektowana dobudowa komina zlokalizowana jest na dziatce nr 401/7; usytuowany jest
w centralnej czesci dziatki. Wymagana odlegtosc od granic dziatki jest zachowana.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego

- Oddziatywanie w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak:
przepisy pozarowe, sanitarne, itd. - analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (dz. u. nr 75, poz. 690 z pézn. Zmianami).

- Przepisy pozarowe (usytuowanie budynkéw z uwagi na bezp. pozarowe reguluja §271-273.
WT)

- projektowana dobudowa komina do budynku ustugowo-mieszkalnego jest usytuowana w
wymaganych ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe odlegtosciach od dziatek i budynkow
sgsiednich.

- Oddziatywanie w zakresie bryty (formy):
Przestanianie (analizowanie na podstawie §13.1 WT., w odniesieniu do terenéw zabudowanych
i niezabudowanych)

Szczegotowy zasieg przestaniania budynku na rys. 1

e
LEC&NDA: s
b A\ [T

*
ZASIEG RVI
PRZESLANI

ZASIEG ZACICNIA
eamlpdzy godainaml
T.00-17.96 w doloch
ravcnecy wisee|
wor_penne]

7/
i62.08
RN Yo

RYS 1. Analiza wyznaczania obszaru oddziatywania budynku

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
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jego przeznaczeniem.
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Zasieg przestaniania ustalono na maksymalng odlegtos¢ 8,05 m. Zasieg przestaniania obiektu
nie wykracza poza dziatke na ktorej wznoszona bedzie projektowana dobudowa komina.

Zacienianie (analiza na podstawie 60.1. WT, w odniesieniu do terenéw zabudowanych).

Przeprowadzono analize zacieniania miedzy godzinami 7:00 i 17:00 w dniach réwnonocy (21.III
i 21.1X). Zasieg zacieniania miesci sie w granicach wtasnej dziatki. Zasieg zacieniania ustalono na
maksymalna odlegtosc 8,05 m.

Realizacja obiektu nie uniemozliwi zapewnienia minimalnego czasu nastonecznienia pokojow
mieszkalnych w budynkach istniejacych, czy realizowanych w przysztosci, czyli 3h w dniach
réwnonocy pomiedzy 7:00 a 17:00.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mied wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania.
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dz. u. nr 75, poz. 690 z pézn.
Zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt
oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu.
a) Zabudowa i zagospodarowanie dziatki:
- usytuowanie budynku (wg 12.1 WT) - w wymaganych odlegtosciach od dziatek sasiednich;
- naturalne o$wietlenie i przestanianie(13.1 WT) - analiza powyzej;
b) Budynki i pomieszczenia:
- oswietlenie i nastonecznienie (wg 60. WT) - analiza powyzej;
c) Bezpieczenstwo pozarowe:
-usytuowanie budynkdéw - obiekt usytuowany w gtebi dziatki, nie wptywa na budynki na
dziatkach sasiednich

Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich.

Wszelkie obiekty budowlane oraz urzadzenie techniczne nalezy zlokalizowac i projektowac przy
zachowaniu wymaganych warunkami technicznymi odlegtosci od granic dziatki i innych obiektow
budowlanych znajdujacych sie na dziatkach sasiednich, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. N 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
Wejscie na tereny sasiadujace wymaga porozumienia z ich dysponentami, uporzadkowania
i przywrocenia poprzednich walorow gruntu oraz wyptacenia stosownych odszkodowan
uregulowanych umownie. Decyzja nie rodzi praw do terenu i nie narusza wtasnosci i uprawnien
0s6b trzecich.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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Rys. Z-1. Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
- zlecenie od inwestora,

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY Nr 72/2017 Wydana przez WOJTA GMINY PRZEMET dn.
12-04-2017 r.
- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- obowiazujace normy i przepisy,

2. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem inwestycji jest budowa - dobudowa komina do budynku ustugowo-mieszkalnego.
Projektowany komin stuzy¢ bedzie odprowadzeniu spalin z pieca na paliwo state, zlokalizowanego
w istniejacym pomieszczeniu kottowni w/w budynku, przy ktorym projektuje sie dobudowe. Ze
wzgledu na projektowana dobudowe komina przewiduje sie remont pomieszczenia kottowni.

3. Parametry powierzchniowo-kubaturowe.
Inwestycja zlokalizowana jest w gtebi dziatki

Powierzchnia zabudowy - 0,5 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - bez wptywu
Szerokos¢ elewacji frontowej - bez zmian
Wysokos¢ komina - 8,05 m
Rodzaj i pokrycie dachu - nie dotyczy

4. Funkcja oraz forma architektoniczna obiektu.

Projektuje sie¢ dobudowe komina dymowego jednociggowego do istniejacego budynku ustugowo-
mieszkalnego, dla odprowadzenia spali z pieca na paliwo state zlokalizowanego w istniejacej
kottowni w/w budynku. Wraz z dobudowa komina przewiduje sie remont w/w pomieszczenia
kottowni polegajacy na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji elektrycznej
i dostosowaniu instalacji co, oraz odswiezeniu powtok malarskich.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Z uwagi na brak badan gruntowych geotechnicznych przyjeto dla obiektow okreslone warunki
gruntowe na podstawie wizji lokalnej. W zatozeniach zawarto nastepujace dane:
- poziom wody gruntowej utrzymuje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
- ponizej poziomu posadowienia przyjeto gliny piaszczyste i odpowiadajace im parametry
normowe.
UWAGA. Jezeli na etapie prowadzenia robot ziemnych parametry geotechniczne gruntow beda
zasadniczo odbiega¢ od przyjetych, nalezy dokonac przeprojektowania fundamentow budynkow.
Dla przyjetych warunkow gruntowo-wodnych i prostych rozwiazan konstrukcyjnych
projektowanych obiektow przyjeto | kategorie geotechniczna.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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6. Opis podstawowych elementow.

6.1. Fundamenty.

Zaprojektowano stope fundamentowa zelbetowe o wysokosci 40 cm oraz wymiarach podstawy
140 x 100 cm, z betonu klasy C20/25, zbrojone @10 w rozstawie co 10 cm w obu kierunkach.
Poziom posadowienia fundamentu: -2,94 m od poziomu porownawczego 0,00 (poziom terenu
przylegajacego); minimum 80 cm ponizej poziomu terenu.

Zaprojektowano tawe fundamentowa dla posadowienia muru oporowego wzdtuz zejscia, o
wymiarach 40x60 cm z betonu C20/25; zbrojenie gtowne 4 x @ 12 (stal Alll), strzemiona @ 6 (stal
A0) co 20 cm. Poziom posadowienia tawy fundamentu: -1,6 m od poziomu poréwnawczego 0,00
(poziom terenu przylegajacego); minimum 80 cm ponizej poziomu terenu.

Pod wszystkie zaprojektowane fundamenty nalezy wykonac¢ podktad z betonu klasy C8/10 o
grubosci min 5 cm. Otulina zbrojenia fundamentéw min. 5cm. Szczegétowe wymiary stopy
fundamentowej i zbrojenia fundamentéw zamieszczono na rzucie fundamentow.

6.2. Cokét.

Cokét wykonac jako pustak kominowy zewnetrzny z wypetnieniem zaprawa betonowa, lub
betonowy C20/25 o wysokosci 30 cm i wymiarach w rzucie odpowiadajacych wielkoscia wymiarom
zewnetrznego pustaka - 60 x 60 cm. Klasa Betonu

6.3. Komin.

Zaprojektowano komin dymowy, systemowy, jednociagowy, bez wentylacji, z izolacja, o
Srednicy wewnetrznej 35 cm. (np. typu RONDO PLUS SCHIEDEL). Konieczne jest zastosowanie
systemowych zbrojen komina zgodnie z zaleceniami producenta, oraz wykonanie obejm stalowych
mocujacych komin do $ciany budynku.

6.4. Stolarka i Slusarka.

W zwiazku z remontem pomieszczenia kottowni przewiduje sie¢ wymiane okna w w/w
pomieszczeniu. Zaprojektowano okno PCV o wym. 90x135 o min. Powierzchni szklenia 0,735 m?.

Projektuje sie tez wymiane drzwi na stalowe drzwi p. poz. ,,90”

6.5. lzolacje.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

- na stopie fundamentowej - papa;
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

- czes¢ podziemna - przeciwwilgociowa masa bitumiczna;
Izolacje termiczna:

- wetna mineralna - grubosc¢ 5 cm.

- Styropian XPS 100 - grubos¢ 5 cm - cze$¢ podziemna

6.6. Balustrada.

Balustrade wykonac ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana proszkowo na kolor braz
Pochwyt - Rura 44,5 x 2,6 mm
Tralki - Prety kwadratowe 14 /14 mm
Stupki - Rura kwadratowa 40x40x2,5 mm

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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Element mocowania pochwytu - Prety kwadratowe 14/14 mm
Elementy poziome - Rura prostokatna 40x27x2,5 mm

6.7. Mur oporowy wzdtuz zejscia.
Wykonac¢ mur oporowy z bloczkéow betonowych.

7. Konstrukcja obiektu.
7.1. Zestawienie norm przyjetych do obliczen konstrukcji.
- PN-77/B-02011 (I strefa) - Obcigzenie wiatrem,

- PN-82/B-2000 - Obciazenia budowli,

- PN-82/B-2001 - Obciazenia state,

- PN-82/B-2003 - Obciazenia technologiczne i montazowe,

- PN-B-03264:2000 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,
- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.

7.2. Podstawowe wyniki obliczen statycznych.
- Stopa fundamentowe - zelbetowe monolityczne z betonu C20/25, wysokos¢ 40 cm, wymiary
rzutu 100 x 140 cm, zbrojenie siatka zbrojeniowa #10 10x10 cm (A-11l).
- fawe fundamentowsg, o wymiarach 40x60 cm z betonu C20/25; zbrojenie gtdwne 4 x & 12 (stal Alll),
strzemiona @ 6 (stal AO) co 20 cm,
- Ciag kominowy
- wykonac zgodnie z zaleceniami producenta
- zastosowac systemowe zbrojenia mini na dtugosci 3,0 m od gory komina,
- zastosowac 3 obejmy w rozstawie co 2,4 m mocujace komin do sciany obiektu z ptaskownika
stalowego 80 x 6 mm, Stal klasy A2

8. Wyposazenie w instalacje.
8.1. Instalacja wodociagowa.

Dla dobudowywanego komina - nie dotyczy.

W remontowanym pomieszczeniu kottowni wg projektu instalacji sanitarnej.

8.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Dla dobudowywanego komina - nie dotyczy.

W remontowanym pomieszczeniu kottowni wg projektu instalacji sanitarnej.

8.3. Wentylacja.

Wentylacje w kottowni istniejaca grawitacyjna.

Nawiew do kottowni poprzez kanat typu ,,Z” o przekroju 480 cm?.

8.4. Instalacja elektryczna.

Dla dobudowywanego komina - nie dotyczy.

W kottowni ze wzgledu na przewidziany remont pomieszczenia wykonano nowa instalacje
elektryczna zgodnie zataczonym z projektem instalacji elektrycznej.

9. Wptyw obiektu na srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu stan srodowiska oraz nie pogorszy
jego stanu. Nie przewiduje sie zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi. Scieki socjalno-bytowe
odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej. Wszelkie odpady gromadzone beda w
pojemnikach, a nastepnie beda wywozone przez wyspecjalizowane stuzby. Inwestycja nie bedzie
miata wptywu na istniejacy drzewostan.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
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zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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10.Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Wysokos¢ obiektu - komina - 8,05 m

Liczba kondygnacji - nie dotyczy - budynek istniejacy bez zmian
Kategoria zagrozenia ludzi - nie dotyczy - budynek istniejacy bez zmian
Droga pozarowa - nie wymagana.

Opracowat:
inz. Tomasz Kaczmarek
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