484,5 I —

N

T2

1

FRAGMENT PIWNICY O MAEEJ WYSOKQSCI
POZIOM POSADZKI BLISKI POZIDMOW! TERENU
BRAK DOSTEPU

126

n/ts

h=253 /,/’
Rozdzielica, RK o .
nfts ae tE‘,fO
/A / A\ /
PWP=K” +lem
L 152 N 3 N of , 102 1 N L 312
E»] Orientac: & M
-1.7 okali |
7 845 _ 528 L
V —~ AN
Z . 247 71\ 05 \ R
7 o+ 247 1 71 o 15 9 * 163 /] 1o = 7
Zi & Tz R Mé% ] R ) Przebicie przez strop did pion
2 . L .
PR = en polo " . istn. Rozdzielnica RG — pproj.
334 224 255 |
7z o
Z = o T i
7 - -19] 8
/
7
1) 10
162 . 162 - - 162 , 52 55
¥ 162 F43 g 162 N 5 ¥ 53 ¥
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PIWNICA

Lokalizacja
zdzielnicy na
parterze

silqcej relacii:
nica RK

betonow

Posadzka betonowa

Diwniczne

Posadzka betonowa
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suma:

LEGENDA

UWAGI

gniazdo pojedynicze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP44, n/t | ¢

wytacznik zmienny (schodowy), 10A, 230V, IP44,nit | 2.

Oprawa o$wietleniowa LED 840 , IP65, 27 W, 4000 Im, | 3

B || | o

natynkowa 4.
Oprawa awaryjna LED, IP65, 1 W, 130 Im, 1h, 5.
AW1 natynkowa

Przeciwpozarowy wylacznik pradu 6.
hl rodzielnica elektryczna, modutowa, IP40 7.
Wymagane minimalne natezenie o$wietlenia 8.
9.

10.

Instalacje w pomieszczeniu kottowni wykonaé w  stopniu
ochrony P44.

Gniazda i oprawy wykona¢ w stopniu ochrony IP55. Montaz na
tynku.

Stosowac przewody o izolacji 750V.

Przewody rozprowadzi¢ natynkowo w rurkach instalacyjnych.
Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej przez
Sciany, stropy itp. chroni¢ przed uszkodzeniami. Przejcia
wykonac w przepustach rurowych.

Wszystkie przepusty przez przegrody budowlane wykonaé w
klasie ochronnosci tychze przegréd.

Gniazda wtykowe montowac na wysokosci przedstawionej na
rzucie.

Wytaczniki montowa¢ na wysokosci 1,3m od poziomu
posadzki. Zataczanie opraw facznikami lokalnymi w
pomieszczeniach.

Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ etapowosé
realizacji prac wykonczeniowych w budynku - nalezy tak
wykona¢ prace, aby przy pracach zwigzanych kolejnym
etapem prac, nie ingerowa¢ w miare mozliosci w
pomieszczenia wykonane.

Ostateczna lokalizacja i wysoko$¢ montazu gniazd i
o$wietlenia zostanie ustalona na etpaie wykonawstwa.
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