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I. Wymagania ogodlne

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Specyfikacja wymagania ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach budowy -
dobudowy komina do budynku ustugowo-mieszkalnego.

Zakres stosowania SST

1.3.

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg
zestawienia tabelarycznego spisu tresci.

Okreslenia podstawowe

1.4.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.
Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang. Dokumentacja projektowa
wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.5. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

1.6.

Podstawa wykonania i wyceny robdt jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujacymi. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé
instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore
ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB,
aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegodlnionych w niniejszej dokumentacji, a
obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.
Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja wykonania i odbioru rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatoéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek
bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatlow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



Materialy

. Zrodla uzyskania materialow.

2.2.

Wykonawca przedstawi materialy do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialty z danego zrodla
uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie
postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrddet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow i urzadzen do
robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

2.3.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie 1 skltadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Dokumenty budowy.

. Dziennik budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnos$ci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot, przebieg robot, trudnosei i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,

- przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki robot poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzil, inne istotne
informacje o przebiegu robot,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig,



3.2.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru.

3.3.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w przedmiarach robot i wpisuje do ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

34.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgcznik do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora.

Pozostale dokumenty budowy.

3.5.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbiory.

. Odbidr robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

4.2.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbidr robdt dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czg$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiodr czgéciowy.

4.3.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sie¢ wg zasad okreslonych w umowie.
Odbior koncowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
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4.4.

pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o
ktoérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot.

4.5.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca

jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
znikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materialow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robodt. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace

beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych

1 robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie



utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenia, sygnaty
1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robodt, wygody
spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w
miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne 1 ostrzegawcze begdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu,
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na :

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozarow.

8. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

9. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanego
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przez Kierownika budowy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

13. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy badz wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja
projektowa Iub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

14. Transport.

Wykonawca stosowac¢ si¢ begdzie do ustawowych ograniczen na o$§ przy transporcie materialow i
sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robdt i przewozonych materiatdéw. Liczba $rodkow
transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbiérkowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nastgpujacych prac

W zakres tych robot wchodza:

— Rozbiorki utwardzenia z kostki w obrebie wykopow fundamentowych

- Demontaz likwidowanych okien szt. 2

- zamurowanie otworow po likwidacji stolarki

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Bloczki z betonu komorkowego

2.3.

Wymiary: 59%24%24 c¢cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zalezno$ci od ci¢zaru objgtosciowego 1 wytrzymatosci na $Sciskanie.
Beton komérkowy do produkeji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5



cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 45
- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

. Roboty przygotowawcze

5.2.

Przed przystapieniem do robodt rozbidorkowych nalezy:

C) teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

Roboty rozbiérkowe

5.3.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Rozbidrka utwardzenia z kostki w obrebie wykopu

(1) kostki betonowe rozebraé recznie. Elementy odtozy¢ na miejsce sktadowania.

(2) Podbudowe betonowa rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz sktadowac.
Wykonywanie zamurowan

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowo —
kosztorysowa. W przypadku ujawnienia bledow w dokumentacji lub powstania okolicznosci
zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje
Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym oméwionym w
p. 2.

Mury nalezy uklada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidetl wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

Przed przystapieniem do wznoszenia §cian z bloczkoéw z betonu komoérkowego nalezy sprawdzi¢ czy
gesto$¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w
dokumentacji. Wilgotnosé bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%. Sciany
z bloczkéw nalezy murowac na zaprawach lekkich. Moga by¢ stosowane rowniez zaprawy cementowo
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— wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na pelne spoiny 0
grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyltki grubosci spoin nie
powinny by¢ wieksze niz + 3mm. Przed ulozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda,
aby beton komorkowy nie odciggat wody z zaprawy. W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy
stosowa¢ bloczki z betonu komérkowego jednakowej odmiany i klasy.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Wymagania dla rob6t podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
Jednostkg obmiarowg rob6t murowych jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InzZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty przygotowawcze i rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegélowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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1.

1.1.

Roboty ziemne

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogdblne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy
Do wykonania robdét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2.

Grunty do wykonania podkladu wg B.02.02. 02

2.4.

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakceji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

Do zasypywania wykopow wg B.02.03.00 i B.02.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego

wykopu, niezamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna. odpadki materiatow
budowlanych itp.

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.
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5.  Wykonanie robot
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

~ w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i mate-
riatdbw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegltebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-
nych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.
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6.1.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszezenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Kontrola jakos$ci robét

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegoOlnionymi w p. 11.

Wykopy wg B.02.01.00

6.2.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg

- prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie

~  przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktadow 1 nasypéw wg B.02.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zaggszczenia.

Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.02.01.00 — wykopy — [m?]

B.02.02.00 — podkiady i nasypy — [m?]

B.02.03.00 — zasypki — [m®]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa platnoSci

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadow i nasypow — placi si¢ za m® podktadu po zageszczeniu.
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10.

Cena obejmuje:

~  dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie 1 wyrdOwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odleglos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podltoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice  walcowane  na  goraco  ze stali ~ niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i
wymiarow.
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IV Zbrojenie betonu

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robot wchodza:
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-111 A-l1I.
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

a) Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymalos¢ | Wydluzenie Zginanie
preta plastycznosci | na rozciaganie trzpienia a — §rednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

b) W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigé,
naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
¢) Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
d) Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatoSci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gladkich,
- jes$li nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalne;j
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretoéw o wigkszych $rednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
f)  Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
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- $rednice nominalna,
- gatunek stali,
~ numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;j.
g) Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
— odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i1 ozebrowania powinny si¢ miescic
W granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
h) Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
Z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakoS$ci (atestu),
- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gigciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac

np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rOwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
- Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania pre¢tow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
€) Montaz zbrojenia.
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- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi

wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.  Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna

dhugos¢ pretow poszczegolnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu

wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow

o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robadt

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-- ., Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr koncowy —wg SST
8.3. Odbior zbrojenia

i)  Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

j) Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakoéw zlacz i dhugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu

wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie
terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.
10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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V. Beton

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o0 nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy C8/10-C16/20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz C16/20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:
- Zawartos$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
— o0znaczenie
— nazwa wytworni i miejscowosci
— masa worka z cementem
— data wysytki
— termin trwalo$ci cementu.

19



Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajagce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f)  Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
— Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

— Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
—oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997

—oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997

-sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
— Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
—dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-

kow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i $cianach)
—dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objg¢to$ci cementu znajdujacego si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz kKlamry na zewnetrznych Scianach).

— Podloza sktadéow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Scickaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

— Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

— Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
~10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
—po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

— Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byc

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.
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(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytlow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié biezacg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu

4.

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospdtka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 g/cm3, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno

spadowych).

Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

5.

(1) Srodki do transportu betonu

— Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

— llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

—  Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

—  Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo,
z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji umozliwiajgce;j

latwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé¢

rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapew-

niajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktorag spada. W przypadku gdy wysokosc¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawaé za pomoca

rynny zsypowej (do wysokos$ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-

logicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z po-
jemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwoséci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wickszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gleboko§¢ 5-8 cm
W warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zagegszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
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— Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

(5) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
— Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
— Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
~ badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
— Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.
— W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
— Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed

zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

— Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

— Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu
— Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton

przed deszczem i nastonecznieniem.

— Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

— Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
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specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielggnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

— W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
mato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5c¢m, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz
2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nierdéwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeic¢ betonem i nastgpnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymaé roéwng i jednorodna powierzchnig bez dotkéw i porow,

wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci

zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.  Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg:
B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.
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8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg
zasad podanych powyze;j.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

~ oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbidorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong iloé¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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V1. Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt murowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie §cian murowanych z bloczkéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.Wymagania dla materialéw

2.1.1.Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o
wymiarach dlugo$¢ 36cm, szerokos$¢ 25cm, wysokosé 12cm. Bloczki muszg spelnia¢ wymagania normy
BN-80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa. Bloczki stuza do wznoszenia $cian
konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezpo$rednio na tawach
fundamentowych.

2.1.2.Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny.
Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630. Proporcje sktadnikow zapraw przy
okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano
w PN-B-14504.

(1)Cement Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkow marki 32,5
wg normy PN-B-19701.

(2)Wapno hydratyzowane Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celow
budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-30302. W celu dogaszania nie zgaszonych czgstek wapna
wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.

(3)Kruszywo Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w
formie naturalnej i musza odpowiada¢ normie PN-B-06711.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne”.
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4.2.Transport

* Transport bloczkow betonowych odbywa si¢ na paletach w pakietach zabezpieczonych folig.

* Suchg zaprawe¢ w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

4.3.Magazynowanie

* Bloczki betonowe nalezy sktadowac na placu budowy na sktadowisku otwartym. « W okresie zimowym
nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. Wykonywanie robét

5.1.0g6lne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogo6lne".
5.2.Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

1. Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.

2. Przed przystapieniem do wznoszenia murow nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
$cian fundamentowych.

3. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

4. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. Rdéznica poziomoéw
poszczegdlnych czgsci murdw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla muréw z bloczkoéw i pustakow.

5. Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

6. Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkow jednego wymiaru i jednej klasy.

7. 1zolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykona¢ na wysokos$ci co najmniej 15¢cm nad terenem, a
dla $cian z bloczkdéw betonu komérkowego S0cm nad terenem.

8. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania
srodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okre§lonych w
odpowiednich przepisach.

9. W przypadku przerwania rob6t na dluzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

6. Kontrola jakoSci

6.1.0g6lne zasady kontroli jako$ci robdt
Zasady ogo6lne kontroli jako$ci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne".
6.2.Bloczki betonowe
Dostarczone na budowe bloczki betonowe muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed wplywem warunkow atmosferycznych. Odbioru dokonuje si¢ komisyjnie. Do kazdej
partii dostarczonych materialdow powinno by¢ dolaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
6.3.Zaprawa cementowo-wapienna
Badanie zaprawy budowlanej W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy
kontrolowa¢: -konsystencje, -marke, zgodnie z PN-B-14501.

1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza si¢ wg PN-B-04500. Badanie polega
na okresleniu glgbokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza si¢ zgodnie z PN-B-04500 Badanie polega na
pomiarze wytrzymato$ci na $ciskanie w MPa na probkach w formie beleczek o wymiarach 4x4x16¢cm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
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* llos¢ wykonywanych roboét murowych oblicza si¢ wg pomiaréw z natury lub na podstawie
rysunkow roboczych.

* Naktad liczony na 1 m? §ciany.

* Grubos¢ obliczeniowa muru przyjmuje si¢ tacznie ze spoinami.

* Dhugo$¢ murdw prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiardw rzeczywistych.

* Z obmiaréw muréw odlicza si¢ otwory drzwiowe i inne.

* Nie odlicza si¢ bruzd na instalacj¢ gniazd.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacija.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.0dbidr robot

Odbidr robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania
W zakresie robot murowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa.

2) Sprawdzenie jakosci uzytych materialow (z dokumentow lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

4) Odbior robét murowych -Sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchylek i ich poréwnanie z
dopuszczalnymi, -odbiér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu
stolarki.

5) Tolerancje i odchytki robot murowych wg PN-B-10020

-w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm

-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm

-w grubos$ci murdéw o grubosci 1/4c, 1/2¢ 1 1¢ rowna odpowiedniej odchylce wymiaru cegly

-w grubo$ci murow ponad 1c pelnych +/-10mm

-w grubo$ci muréw ponad 1¢ szczelinowych +/-20mm

-wymiary otworow o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysokos$¢

-wymiary otwordw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos$¢, +15/-10mm na wysoko$¢é

-grubo$¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm

-grubo$¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm

-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:

dla muréw spoinowanych: 3mm/Im. i 10mm
dla catej sciany dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m.
dla catej sciany 20mm
-odchylenie krawedzi od linii prostej:
dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwigcej 1szt./2m.
dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m.
-odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
dla muréw spoinowanych: 3mm/I1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysoko$¢ budynku
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysoko$¢ budynku

-odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy:

dla muru spoinowanego: Imm/1m., 15mm/dtugos$¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dlugos¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego gornej warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: Imm/1m. , 10mm/dtugosé¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugos¢ budynku
-odchylenie kata ptaszczyzn przecinajacych si¢ od projektu:

dla muréw spoinowanych: 3mm dla muréw nie spoinowanych: 6mm

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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10.Przepisy zwiazane

*PN-1SO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek
i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

*PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

*PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

*PN-B-30000 Cement portlandzki.

*PN-B-30020 Wapno

*PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I. Czg$¢ 1 Budownictwo ogodlne. Arkady
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VII. Przewody kominowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonywania
i montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem przewodéw dymowych — systemowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakosSci (atest).
Materiaty stosowane do wykonywania robdt: - Komin systemowy jednociggowy @ 35 cm bez
wentylacji, izolowany wewngtrznie.

- Pustaki: Przewody dymowe wykonywac z pustakow samonos$nych betonowych systemowych wg.
zalecen producenta oraz z aktualnymi certyfikatami i aprobatami technicznymi.

- Rura ceramiczna: Srednica wewnetrzna rury ceramicznej @35

- Plyta izolacyjna: Wg. zalecen producenta

- Elementy wyposazenia: Wg. zalecen producenta

- Zaprawy: Do murowania przewodoéw wentylacyjnych z pustakow nalezy stosowac zaprawe
cementowo-wapienng wg PN-90/B-14501 lub cementowa wg PN-90/B-14501 o marce nie nizszej
niz 3.

- Prety zbrojeniowe: Zestaw zbrojeniowy wg. zalecen producenta

- Ptaskowniki kotwigce komin do $ciany budynku — stal zabezpieczona antykorozyjnie — gatunek
stali A2

3. Sprzet
W zaleznos$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez
producentow.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne wykonania robot zgodnie z OST ,,Warunki ogdlne”
5.2. Wykonywanie kominoéw z przewodami wentylacyjnymi
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- Wykonywanie kominow powinno odbywac si¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng oraz
wytycznymi zawartymi w kartach wyrobow producenta.

- Murowanie trzonéw z przewodami powinno si¢ odbywaé w temperaturze powyzej +5°C w czasie
bezdeszczowej pogody. W przypadku murowania w temperaturze ponizej +5°C nalezy stosowac specjalne
dodatki posiadajacej wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- Przewody spalinowe powinny by¢ pionowe

- Przewody powinny by¢ szczelne. Wewnetrzne powierzchnie w trzonach murowanych powinny by¢
gladkie, bez wystepow lub wklesnie¢. Wypchnieta do wnetrza przewodoéw zaprawe nalezy usunac, a spoing
wygladzi¢

- Szybko$¢ wznoszenia muréw z przewodami powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej czgsci mogla
uzyska¢ wytrzymatos¢ zapobiegajaca przed deformacja.

- Wyloty przewodow kominowych powinny by¢é wyprowadzone ponad dach, przy dachach o kacie
nachylenia potaci nie wieckszym niz 12 — co najmniej 0,60 m powyzej poziomu kalenicy

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania i badania dotyczace przewodoéw kominowych

* Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami od pionu na wysokosci 1 kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz + 5 mm, a na wysokosci catego budynku = 10 mm

Odbiory czesciowe trzondéw kominowych powinny obejmowac:

a/ odbior dostarczonych na budowe materiatlow , przeznaczonych do wykonania trzonéw z przewodami

b/ komisyjny odbidr trzonéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego.

6.2 Warunki przystapienia do badan i sposobow ich wykonania

- Odbiory przewoddéw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz — po zakonczeniu stanu
surowego zamknigtego, drugi raz — przed odbiorem koncowym. Odbiory powinien przeprowadza¢ mistrz
kominiarski w obecnos$ci kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego

- Sposob przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w Polskich Normach

6.3. Odbior koncowy

- Komisyjny odbiér przewoddéw powinien by¢ dokonany po dotgczeniu do nich urzadzen wentylacyjnych,
gazowych , dymowych i obejmowac kontrole materiatow, odbior po wykonaniu stanu surowego budynku
oraz odbior komisyjny wykonczonego budynku.

- Odbiér materialow przeznaczonych do wykonania przewodow powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych materiatéw z wymogami:

a/ dokumentacji technicznej

b/ norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

¢/ zaswiadczen o jakoSci wyrobu

- Komisyjny odbiér przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku powinien
obejmowac sprawdzenie:

a/ prawidlowo$¢ uzytych materiatow

b/ zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczng

¢/ drozno$¢ i szczelno$¢ przewodow

d/ grubo$¢ przegrod w przewodach

e/ wypetnienie spoin przewodow

f/ szczelnosci przewodow

- Komisyjny odbiér koncowy przewodow po podiaczeniu do nich urzadzen wentylacyjnych powinien
obejmowac sprawdzenie:

a/ otworéw wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych

b/ wylotow przewodow

¢/ prawidlowosci ciagu i1 szczelnosci
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d/ prawidtowosci podiaczenia urzadzen wentylacyjnych

e/ innych elementow, ktorych sprawdzenie zostanie uznane przez komisje¢ za potrzebne.

6.4. Ocena odbieranych przewodow

- Z kazdego odbioru przewodow powinien by¢ sporzadzony protokot oddzielnie dla kazdej grupy

przewodow. Protokot powinien by¢ sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorego
jeden otrzymuje Inspektor, drugi kierownik budowy celem wiaczenia do akt budowy i przedstawienia go
przy ostatecznym odbiorze oraz trzeci - mistrz kominiarski.

- Protokoty powinny by¢ sporzadzone wedtug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski.

- W przypadku uznania przez wszystkich lub czgsci przewodow za niezgodne z niniejszymi warunkami
obowigzujacymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgtoszone ponownie do odbioru.

7. Obmiar roboét
- Kominy prefabrykowane z pustakdw — jednostka obmiaru jest 1 mb. przewodu.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.

8.1. Obejmuje odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
8.2. Odbior koncowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platno$ci

- Cena wykonania 1 mb komina z pustakéw betonowych systemowych obejmuje:

roboty przygotowawcze zakup i dostawe materiatdw, wykonanie przewodow dymowych, testy i pomiary
zgodnie z pkt. 6 SST

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-93/B- 03201 ,,Kominy obliczenia i projektowanie”

PN/B- 02873:1996 ,,Ochrona p.pozarowa budynkow. Metody badan stanow rozprzestrzeniania si¢ ognia
po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

10.2. Inne dokumenty

- ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty

w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z p6zniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

- Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB,
Warszawa 1988

- Zasady projektowania przewodow wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z
elementow prefabrykowanych

- Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

- Instrukcja producentow
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V111 Roboty izolacyjne

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktdérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okreSlong wg metod badan podanych w normach panstwowych i

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
przetargiem.
B.16.01.00 lIzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.16.02.00 lIzolacje termiczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Materialy
2.1. Wymagania ogdlne
szklanym oraz papy na widknie.
$wiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape /400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
K) wstgga papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze
niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.
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) papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

m) wymiary papy w rolce

- dhugosc: 20 m +0,20 m, 40 m +0,40 m, 60 m £0,60 m

- szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm =1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

n) Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

0) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

p) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawil-
goceniem i dziatlaniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

g) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegltos¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymaganla wg PN-B-24625:1998.
temperatura mig¢knienia — 60—-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawartos¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
—  splywnos$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejo-
nych ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowsg twardos¢ oraz $cisliwosc.
Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastgpujace
wymagania:
- $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymatos$¢ na rozrywanie silg prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.
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5.

Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.3.

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob
ciagly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

¢) Do Kklejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.

Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm. Zastosowac 4 laczniki (dyble plastikowe) na m? powierzchni
styropianu.

5.3.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

Kontrola jako$ci

6.1. Materiaty izolacyjne.

a)Wymagana jako$¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
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atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

d)Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci
nie odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowane;j.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InzZyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.2.

. Odbiér robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

€) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoly odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

10.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtokniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-69/B-10260 I1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 = Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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IX Tynki

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zewngtrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
—  Wykonanie tynku cienkowarstwowego na siatce polipropylenowej.
— Wykonanie wewnatrz pomieszczen tynkéw cementowo-wapiennych kat.lll w miejscach
zlikwidowanych okien.
— Wykonanie zewnetrznych tynkow cementowo-wapiennych kat.lll  w miejscach
zlikwidowanych okien.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
Wymagania ogdlne dla materiatbw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”. Do wykonania robot
wymienionych w pkt. 1.3 nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i
obowigzujacymi normami.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodge z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
2.3. Cement (PN-EN 197-1:2002)
Cement portlandzki powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002
2.4. Wapno (PN-EN 459-1:2003)
Wapno winno spetnia¢ wymagania PN-EN 459-1:2003.
Wymagania
- Wapno gaszone nie powinno zawiera¢ szkodliwych domieszek t.j. rozpuszczalnych siarczkow i
chlorkow,

- Wapno gaszone musi by¢ catkowicie zgaszone .
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2.4. Tynki cienkowarstwowe (PN-91/B-10105, PN-B/10106:1997, PN-B/10109 :1998)

2.5.

Zastosowanym materialem sg masy tynkarskie, akrylowe, mineralne lub silikonowe przeznaczone do
wykonywania cienkowarstwowych tynkéw zewnetrznych na siatce propylenowe;.

Masa tynkarska dostgpna jest jako gotowa mieszanka. Jest zawiesing pigmentow i wypetniaczy w
dyspersji akrylowej z dodatkiem $rodkéw konserwujacych i uszlachetniajacych.

Suche masy tynkarskie powinny spetnia¢ wymagania norm:PN-91/B-10105, PN-B/10106:1997, PN-
B/10109 :1998

Tynki mozaikowe

2.6.

Zastosowanym materialem sg masy tynkarskie na bazie zywic akrylowych z dodatkiem grysu
mineralnego 0 granulacji 3 mm do wykonywania cienkowarstwowych tynkéw zewngtrznych na
cokotach.

Tynki cementowo-wapienne

Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka
zaprawy:

dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

dla wykonania narzutu — 3, 5

dla wykonania gtadzi — 1,3, 5.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako trojwarstwowe, pospolite, kat. II1, sktadajace si¢ z obrzutki,
narzutu i gladzi.

Zapraw¢ cementowo-wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do
zaprawy nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
masg, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych
ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

Marka zaprawy cement:ciasto wapienne:piasek cement:wapno hydratyzowane:piasek
1:1: 1:1:9
15 1:15:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:05:45 1:05:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub r¢cznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement,
wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wodg i w
dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw
sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed potaczeniem z pozostalymi sktadnikami
sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikoéw sypkich.

2.7. Akcesoria

- Siatka powinna by¢ zgodna z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4356/2000.
- Narozniki wykonane z aluminium.
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3.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miegjsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

Wykonanie robét

. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podltoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampa benzynowsa.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonanie tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 00C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie
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przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonania rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwodch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciaggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.
Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest suche, wolne od
kurzu i zanieczyszczen. W razie potrzeby nalezy oczy$ci¢ $ciany.
Zgodnie z wymaganiami producenta masy podtoze nalezy zagruntowa¢ podkladem pod masy
tynkarskie. Zaprawe tynkarskg narzuca si¢ rgcznie na zwilzone podloze. Przy tynkowaniu w
wysokich temperaturach podloze powinno by¢ intensywnie zwilzane przy pomocy weza
gumowego.
Narzucong warstwe tynku wyrownuje si¢ za pomoca taty drewnianej lub aluminiowe;.
Wyréwnanie przeprowadza si¢ na przemian: w pionie z dolu do gory, w poziomie: z prawej na
lewo. Po uptywie 1-3 godzin od wyréwnania tynk zaciera si¢ pacg drewniang, plastikowg lub
filcowa. Podczas zacierania powierzchni¢ tynku zwilza¢ woda. Aby uzyskac¢ jednolity rysunek
powierzchni nalezy naktada¢ mase w sposob ciagty. Przy zastosowaniu réznych koloréw mas na
scianie do ich laczenia nalezy uzywaé specjalnej tasmy, dla uzyskania wyraznej granicy
koloréw.
Roboty tynkarskie zewngtrzne nalezy prowadzi¢ w temp. 5°-25°C, przy braku opadow
atmosferycznych, silnego wiatru i duzego nastonecznienia.
W obiektach istniejacych, po uzgodnieniu zakresu prac z Inzynierem, tynk uszkodzony nalezy
zbi¢ 1 wykona¢ na nowo.
5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkoéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasoéw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o
stosunku 1:1:2.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
b) sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
c) sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakoS$ci
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji

Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00 Wymagania ogolne.

7.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsys-
tencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatlow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7.2. Wymagania i tolerancje
Dla robé6t tynkowych.

- uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.
- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie wicksze niz 2 mm i1 w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dlugosci taty kontrolnej
2m.
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
= pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
= poziomego - nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 4 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
- Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
= wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
= roztwordéw soli przenikajacych z podtoza,
» trwale §lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Kontrola Inzyniera
Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robot obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robot z
Dokumentacja projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegdlnosci:
- prawidtowosci przygotowania podlozy,

- przyczepnosci tynkoéw do podloza,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.  Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. I1o$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza

odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 mi ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
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- trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

~  ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

~-  0Czyszczenie miegjsca pracy z resztek materialow.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 13139:2003
PN B/10109 :1998
PN B/10106:1997
PN-EN \1008:2004
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN-EN 197-1:2002

PN-79/B-06711
PN-91/B-10105

PN-EN 459-1:2003

PN-79/B-06711
PN-EN 459-1:2003

PN-70/B-10100
PN-65/B-10101

PN-91/B-10105

Inne dokumenty

Kruszywa do zaprawy.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Cement - Czgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych  wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania.

Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i Kkryteria
zgodnosci

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Wapno budowlane. Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i1 kryteria
zgodnosci

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techn. przy
odbiorze.

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych  wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z

pozniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa

1989r.
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X Roboty pokrywcze

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:
- 1)wykonanie obrébek blacharskich kominow, wszystkich elementow wystajacych ponad
powierzchnie pokrycia dachowego,
- 2)wykonanie obrobek blacharskich przysciennych na styku potaci dachowych z
elementami kominow
- 3)wykonanie wszystkich innych obrobek blacharskich niezbednych do wlasciwego
zabezpieczenia technicznego elementéw konstrukeyjnych i wykonczeniowych budynku,
- 4) wypoziomowanie istniejgcych rynin
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metoda ogniowg — rdwna warstwa
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
Wykonanie robot
5.1. Obrobki blacharskie

d) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

e) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
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6. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora

7.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest:
~  dla Obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni,
Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InzZyniera i sprawdzonych w naturze.
Zuzycie blachy 1,06 m?/1,0 m?

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
f)  sprawdzenie prawidtowo$ci potgczen poziomych i pionowych,
g) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
h) sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
i)  sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci
Obrobki blacharskie.
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny ksztattowanie spadku
Placi si¢ ceng jednostkowa, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- umocowanie i zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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XI Stolarka okienna PCV

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej, a takze roboty nie wymienione lecz bezposrednio zwigzane z

realizacja przedmiotu zamdwienia, wylonione podczas realizacji zadania i niezbe¢dne do jego poprawnego
i w pelni kompletnego wykonania.
Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cenowej na etapie przygotowania oferty
W sktad tych robot wechodzi:
* Demontaz istniejacej stolarki
* Dostarczenie i montaz stolarki okiennej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka okienna PCV.
- uchylno — rozwieralne,
- profil minimum 3 — cio komorowy i wzmocnienia stalowe 0 odpowiedniej no$nosci,
- rama okienna w kolorze biatym,
- profile musza posiada¢ skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiedzy ram

okiennych, tak aby unikng¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.
- Uszczelki okienne — wykonane z nie starzejacego si¢ i zachowujacego ksztatt materiatu.
2.2. Okucia okienne:
- - okucia zabezpieczone antykorozyjnie,
- -skuteczny system mikrowentylacji w kwaterze uchylno - rozwieralnej,
- - blokada niewlasciwej obstugi okna, uniemozliwiajaca wiaczenie jednocze$nie dwoch funkcji
kwatery uchylno - rozwieralnej,
2.3. Szkto okienne:
- -szyba zespolona, 0 Ukmax = 1,1 W/m2K .
2.4. Parapety zewnetrzne:
- -wykonane z blachy powlekanej,
- -zakonczenia parapetow ogranicznikami z tworzywa sztucznego.

2.5. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

45



Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu niezbednego do wykonania przedmiotu
zamowienia, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane

normag lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia

powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Liczba punktéow
; dprozu i .
wysokos¢ szerokos¢ Zamocowan W nadprozit na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+£200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
J) W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawié stolarke na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

k) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie

wiecej niz 3 mm.

Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,
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- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

I) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehnienie
szczeliny miedzy oSciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materiatow
wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

m) Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

n) Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami |+2 +2
Migdzy skrzydfami a| 1 1
oscieznica
5.3. Wykonanie wyprawek tynkarsko malarskich
Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienngj i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materialdw z ktorych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowoS$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Kontrola winna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 — ,,Stolarka budowlana.
Okna i drzwi. Wymagania i badania.”

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektows:

- przygotowania stolarki PCV

- prawidtowos$¢ zamontowania

- wyposazenie w osprzet i dodatki

- oczyszczenie

Dla wykonania oceny jako$ci wyrobow nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wymiaréw

- jako$¢ materiatow, z ktorych §lusarka zostata wykonana

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych

- sprawnos¢ dzialania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowanie okuc.

Dla stwierdzenia zgodno$ci wymiaréw nalezy porowna¢ wyniki z dokumentacja projektowa z
uwzglednieniem odchytek podanych w tablicy ponize;.

Stwierdzone uszkodzenia nadajace si¢ do naprawy powinny by¢ usunigte jeszcze przed ich
wbudowaniem w obiekt.

Uszkodzenia powstale w trakcie wbudowania nalezy usunag:
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10.

- wszelkie obluzowane elementy nalezy dokrecic¢

- wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe nalezy wymieni¢ na nowe

- istotne uszkodzenia stolarki nie moga by¢ naprawiane. Elementy uszkodzone nalezy wymienié¢ na
nowe.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w $wietle oscieznic.

Odbiér robadt

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie
5.

Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- demontaz istniejacej stolarki

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- instrukcje stosowania materiatow i montazu prefabrykatow stolarki wydane przez producentow

- Swiadectwa dopuszczenia materialow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

- Instrukcje ITB
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XI11 Slusarka drzwiowa

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Slusarki drzwiowe;.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu §lusarki drzwiowej do obiektu wg ponizszego zestawienia:

- 2 szt. drzwi wewngtrzne stalowe, 1010x2060 mm (EI30)

Dodatkowo z montazem ww. Slusarki zwigzane sg drobne pomocnicze roboty budowlano-
wykonczeniowe, takie jak:

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej

- wyprawki tynkarsko-malarskie

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robot.

2.2

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy
Przeciwpozarowe zestawy stalowe (drzwi D1) powinny by¢ wykonane w klasie odporno$ci ogniowej
EI30 zgodnie z PN-B-02851-1-1997 oraz PN-EN 13501-2:2007 oraz by¢ sklasyfikowane wg PN-90/B-
02867 jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Drzwi stalowe musza posiada¢ Aprobatg Techniczna
ITB oraz Certyfikat Zgodno$ci.
-Drzwi stalowe petne, jednoskrzydtowe,
-Wymiary: zgodnie ze specyfikacja
-Odporno$¢ pozarowa EI30, potwierdzona Atestem Technicznym i oceng zgodno$ci oraz
oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( Ustawa o wyrobach
budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881)
-Wyposazenie drzwi w obustronny zamek patentowy.
-Drzwi p-poz po otwarciu nie moga pomniejsza¢ projektowanego wymiaru szerokosci w $wietle
oScieznicy. Drzwi wykonane przez specjalistyczng firme zabezpieczen przeciwpozarowych
budynkow.
Wykonawca drzwi dostarczy wyrdb kompletnie wykonczony z okuciami, zamkami, elementami
mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcja techniczng wbudowania i
uzytkowania.
Dostawca dokona pomiaréw budowlanych w naturze oraz okresli wymogi budowlane do montazu
drzwi przystosowane do warunkow istniejacych.

.2. Okucia

2.3.

Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

Skladowanie materialéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
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3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy musza by¢ zabezpieczone przed przesunigciem
lub utrata statecznosci. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacé i transportowaé w
odrebnych opakowaniach. Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych,
suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidlowo$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana

przez Inzyniera.

5.3. Roboty towarzyszace
-demontaz istniejacych drzwi szt. 2

Przed przystapieniem do demontazu drzwi nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i
otaczajacego terenu. Przed przystapieniem do robodt nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie
odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatdéw z demontazu . Pracownicy zatrudnieni przy
robotach powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach demontazowych maja
zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce si¢ w zasiggu robot powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢
drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

5.4. Osadzanie drzwi

Roboty przygotowawcze

Przed montazem drzwi nalezy przygotowaé elementy budowlane otworu drzwiowego zgodnie z
wytycznymi technologicznymi producenta drzwi p-poz.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wbudowaniem stolarki drzwiowe] nalezy zapoznal si¢ z

warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia i oceni¢, czy zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego
wykonania robot. Nie nalezy rozpoczynaé robot w przypadku:

-niemoznosci wlasciwego potaczenia wyrobu z elementami obiektu za pomocg czeéci ztacznych,
-nasuwajacych si¢ watpliwosci odnos$nie przejecia przez elementy budowlane obcigzen, jakie wystapig po
osadzeniu wyrobu,

-braku mozliwosci mocowania do konstrukcji obiektu,

-odchytek otworu drzwiowego przekraczajacych dopuszczalne podane przez producenta.

Wszystkie usterki nalezy usung¢ i uzyskaé akceptacje¢ Inspektora nadzoru.
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Osadzanie drzwi

Montaz drzwi p-poz wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, akceptowana przez Inspektora nadzoru.

Montaz drzwi prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych osob. Wszystkie materialy uszczelniajace musza

5.3.

posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie w ochronie przeciwpozarowej. Po
zamontowaniu sprawdzi¢ dzialanie przy otwieraniu i zamykaniu, dzialanie drzwi i zamkow.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

5.5.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkow rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow

5.6.

1 spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg SST B.15.00.00.
Wykonanie wyprawek tynkarsko malarskich

Kontrola jakoS$ci

. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych

6.2.

zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno§¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

6.3.

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania elementéw ruchomych, okuc.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowos$ci i spoziomowania,
(odchytki+ 0,21 cm/1m)

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czgéci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiodr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7..

Cena jednostkowa obejmuje

- demontaz drzwi istniejacych,

- dostarczenie gotowe;j $lusarki,

- przygotowanie otwordw i osadzenie z uszczelnieniem,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen

- wykonanie obrobek,

- oczyszczenie stanowiska pracy zgodnie z postanowieniami zawartej umowy
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10. Przepisy zwigzane.
. PN-B-02851-1-1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkow — Wymagania ogdlne i klasyfikacja.
PN-EN 13501-2:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow
PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany
EN AW-6060 i EN AW-6063 DIN 16941T.2 Przektadki termiczne z widkna szklanego
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane -Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji
i $cian ostonowych -Czg$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-EN 1935: 2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan Okucia
budowlane. Zamknigcia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub plytka naciskowa. Wymagania i
metody badan (Zmiana A1)
PN-EN 1125:1999/A1: 2002 Okucia budowlane. Zamknigcia przeciwpaniczne do wyjsé¢
uruchamiane pretempoziomym. Wymagania i metody badan (Zmiana A1)
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X111 Posadzka

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru naprawy posadzki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie naprawy posadzki betonowej w pomieszczeniu kotlowni:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wymagania ogolne dla materiatow podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”.

2.1. Posadzka betonowa
Posadzka samopoziomujaca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o duzej odpornosci na
obcigzenia mechaniczne i $cieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych,

zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionkg i superplastyfikatorami z
dodatkiem preparatow utwardzajacych powierzchnie.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce moga byé dowolnego rodzaju, powinny byé
sprawne technicznie i spelnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST 00 Wymagania ogolne.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

5.2. Zakres wykonywania robdt

Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowe;.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w warstwach posadzki
wg dokumentacji projektowej poszczegolnych branz.

5.3. Podloza pod posadzki
Podtoza pod posadzki moze stanowi¢ ptyta zelbetowa, beton lub gltadz cementowa.
Powierzchnia musi by¢ czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.
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5.4. Wykonanie posadzki betonowej
Zmodyfikowany beton z dodatkiem krzemionki z domieszka superplastyfikatora.
Uktadanie masy posadzkowej recznie, a nastgpnie jej zatarcie do uzyskania pozadanej ptaskosci i
gladkosci.
Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu
natryskiem natozy¢ preparat impregnujacy posadzke.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00 Wymagania ogolne.

Zakres kontroli badan
Materialy posadzkowe - przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow
posadzkowych z dokumentacji projektowe;j.

Kontrola robét
Kontrola jakos$ci posadzki obejmuje sprawdzenie:

- wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania
ubytkow i1 porowatoS$ci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia,

- grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- roéwnosci i zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrows fata,

- sprawdzenie spadkdéw za pomoca 2-metrowej taty i poziomicy; pomiary réwnosci i spadkow
nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm,

- prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w ptycie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

- wytrzymato$ci powierzchni metodami nieniszczacymi.

Kontrola Inzyniera
Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robot obejmuje sprawdzenie na biezagco, w miar¢ postepu

robot jakosSci uznanych przez Wykonawce materiatdw 1 zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacja projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegdlnosci :

- przygotowania podtoza,

- zgodno$ci wykonania posadzek z ST i dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie przyczepnos$ci do podioza.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.

Dla wykonania posadzek jednostka obmiarows jest - m2 pokrytej powierzchni.

8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.00. Wymagania ogolne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,,Wymagania
Ogdlne".

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m2” wykonanej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie podtoza
- wykonanie posadzki
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10. Przepisy zwigzane
PN-EN \1008:2004

PN-EN 13813:2003

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN- B- 19701

PN-79/B-06711
PN-86/B-06712

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonania -- Materiaty --
Whasciwosci 1 wymagania

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Cementy powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

p6zniejszymi zmianami).

1989r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa
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XIV Roboty malarskie

1.
1.1.

Wstep
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.
Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robot malarskich:
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.4.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

2.5.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
—  wydajnos$¢ — 6-10 m¥/dm?,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ — 15-16 m?/dmd,
- max. czas schnigcia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — bialty do wygtadzania podktadu pod
powloki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogodlnego stosowania —
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biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
~ wydajno$¢ — 6-10 m?/dm?,
- max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajnosé — 4,5-5 m?/dm?3
czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biala

wydajnos$é — 5-6 m?/dm?,
max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos¢ — 6-8 m¥/dm?
czas schnigcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
— wydajnos$¢ — 1,2-1,5 m¥dm?
— czas schnigcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnoséé — 6-8 m¥/dm?

czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnos$¢ — 6-10 m?/dm?

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gesto$é: max. 1,6 g/cm®

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schnigcia powtoki w temp. 20°C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia
5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

wyglad zewnetrzny — gltadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ — 100-120 [Im

przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pgknie¢ lub
odstawania od podtoza,

twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki

odporno$¢ na dzialanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki eruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkoéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
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dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczona
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a ry-
sy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robét

ponizej +1°C.

sanitarnych),

- catkowitym utozeniu posadzek,
5.1. Przygotowanie podtozy
5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydowa.
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5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej
nizpo 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki

czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
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8.1.

uporzadkowaniem stanowiska pracy. 11o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbior podloza

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
roOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnoSci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. [los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

60



XV Balustrady

Wstep

. Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad zawngtrznych.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie balustrad zewngtrznych.

- wytworzeniem,

- dostarczeniem na budowe

- zamontowaniem balustrad

- naprawa lub wymiang elementow wadliwych lub uszkodzonych

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Balustrada

Elementy balustrady — stal ocynkowana ogniowo malowana proszkowo kolor braz.
- Pochwyt - Rura 44,5 x 2,6 mm

Tralki - Prety kwadratowe 14 /14 mm

Stupki - Rura kwadratowa 40x40x2,5 mm

Element mocowania pochwytu - Prety kwadratowe 14/14 mm

- Elementy poziome - Rura prostokatna 40x27x2,5 mm

Nakretki musza by¢ zabezpieczone , kapturkami” z PCV wypelionego smarem.

3. SPRZET

Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow do wykonania balustrady powinny
odbywac sig¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie balustrady.

Zaprojektowano balustrady stalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor brazowy.
Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porgcze, elementy wypetnienia, taczniki, zaslepki , powinny
by¢ ciete mechanicznie. Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna

powierzac¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajagcym aktualne uprawnienia.

Obrobke spoin mozna wykonaé recznie szlifierka lub frezarka albo stosowac inng obrobke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy
3% tej grubosci.
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Potaczenia spawane stalowych elementow balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

Elektrody do spawania elementéw balustrady powinny spetlnia¢ wymagania normy
PN-88/M-69433.

Sposob kotwienia balustrady.

Bariery sg kotwione w konstrukcji za pomoca kotew.

Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Odbiorowi podlegaja: wytwor balustrad, powloki malarskie, montaz segmentéw balustrad oraz odbior
wszystkich elementow wraz z odbiorem powtoki zabezpieczenia i polerowania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 mb bariery o okreslonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT
Na podstawie wynikéw odbioréw wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.
Jezeli wszystkie odbiory daly wyniki dodatnie, wykonane ustawienie porgczy nalezy uzna¢ za zgodne
ze ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci ze ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia:

przygotowanie otworow i montaz kotew; wykonanie podlewek pod stupki, montaz balustrady zgodny z
geometrig obiektu; oczyszczenie terenu robot; usunigcie zbednych materiatéw i odpadow poza teren
budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polska Norma - Potaczenia spawane PN-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.
Polska Norma - Elektrody do spawania PN-88/M-69433.
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /DU nr 92 poz. 881/
Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemach oceny zgodno$ci /DU nr 166 poz. 1360/
Ustawa z dnia 07.07.1994 prawo budowlane(tekst jednolity) /DU z2003 nr 207 poz.2016 z pdzniejszymi
zmianami/
PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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XVI Zagospodarowanie terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu.
- zagospodarowanie terenu
- chodniki i place

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Cementy
-cement portlandzki ,,25” do zapraw.
2.2. Prefabrykaty
o kostka betonowa prostokatna 20 x 10 x 6 cm w kolorze szarym,
e kostka betonowa prostokatna 20 x 10 x 8 cm w kolorze szarym,
2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé
trwalych odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po wykonaniu prac porzadkowych

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej prostokatnej 0 wymiarach 20x10x6 ¢cm oraz
20 x10 x8 cmw kolorze szarym.
Kostk¢ betonowa uktada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i rowno$ci nawierzchni oraz wypetieniem spoin
przez zamulenie piaskiem.
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Kontrola jakoSci

. Nawierzchnia z kostki betonowej

10.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podktad

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

~  sposob i jakos¢ zageszczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw

- prawidlowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
e Chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni.

Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.

Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntow.
Zaprawy budowlane. Badania
1 wytrzymato$ciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

cech fizycznych
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