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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013r.,

poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany - branza

sanitarna
Nazwa inwestyc;ji: Przebudowa /utwardzenie, budowa zjazdéw, chodnika/ drogi
gminnej /ul. Sportowa/ w m. Ostonin dz. ewid. nr 117/1; 117/2;
130/3; 250/1; 197; 131/4; 318, obreb Ostonin gm. Przemet-
kanalizacja deszczowa
Adres inwestycji: Ostonin gm. Przemet,
dziatka ewid. nr 117/1; 117/2; 130/3; 250/1; 197; 131/4; 318,
obreb Ostonin
Inwestor: Gmina Przemet

ul. Jagielloriska 8,
64-234 Przemet

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:



OPIS TECHNICZNY

Do projektu sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej, dziatka ewid. nr 117/1; 117/2;

130/3; 250/1; 197; 131/4; 318, obreb Ostonin.

Inwestor:
Gmina Przemet
ul. Jagielloriska 8,

64-234 Przemet

1. Podstawa opracowania:

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/2018 z dnia 16.05.2018 r., o sygn.
RNP.6733.5.2018, wydana przez Wéjta Gminy Przemet,

- Narada koordynacyjna nr GK.6630.289.2018 z dnia 06.12.2018 r. zwotana w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Wolsztyrskim,

- zlecenie Inwestora,

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania.

2. Technologia robdt i materiat.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji deszczowej w ulicy objetej niniejszg dokumentacja,
wykonaé z rur PVC, litych SN8 i SN12 kN/m?2. Projektowane odcinki sieci kanalizacji deszczowej,
odprowadza¢ bedg wody opadowe do odbiornika tj. Jeziora Ostoninskiego, posrednio przez
bezwodng strefe przybrzeing, stanowiaca zarosla i dziki drzewostan. Projektowang sie¢ wyposazy¢
w studnie kanalizacyjne betonowe DN1200 mm, (beton C35/45) prod. np. ZPB Kaczmarek, przykryte

wtazami zeliwnymi typu ciezkiego (D400) z wypetnieniem betonowym prod. np. KZO.

2.1 Wpusty uliczne.

W celu odwodnienia przebudowywanej nawierzchni utwardzonej, zaprojektowano
prefabrykowane, betonowe wpusty uliczne DN500, (beton C35/45) prod. np. ZPB Kaczmarek. Wpusty
zwienczy¢ kratami zeliwnymi wpustu, uchylnymi, typu ciezkiego (D400) o wym. 620/420 mm prod.
np. KZO.

Projektowane wpusty potgczy¢ z kanatem przykanalikiami PVC160, wtgczajac je poprzez studnie
lub skrecane przytacza siodtowe np. typu CONNEX prod. FUNKE. Przykanaliki prowadzi¢ z min.
spadkiem 2,0 % w kierunku odbiornika. W celu fatwiejszego uzyskania wymaganych spadkéw

i ewentualnego omijania przeszkéd, na taczeniach przykanalika z wpustem i studnig, stosowad



przeguby PVC160, umozliwiajgce regulacje kata potgczenia w zakresie +/- 7,5°. Projektowane wpusty

oraz pofaczenie ich ze studniami i ,siodtami” wykonac zgodnie z rys. nr 9.

2.2 Separator ropopochodnych.

W zwigzku z planowanym, docelowym rozmiarem zlewni projektowanego kanatu, w celu
ochrony wdd Jeziora Ostoninskiego, dobrano i zaprojektowano betonowy separator ropopochodnych
np. typ 50/500 BP C prod. ECO-TECH. Zaprojektowany separator wyposazony jest w pakiety filtréw
koalescencyjnych oraz w wewnetrzne obejscie hydrauliczne. Obejscie hydrauliczne (by — pass) zatacza
sie w przypadku wystgpienia opaddéw nawalnych. Separator ECO-TECH BP w komorze technologicznej

posiada automatyczne zamkniecie wodne, sterowane wykalibrowanym dla cieczy lekkich ptywakiem.

Parametry techniczne urzadzenia:
Qnom =50 dm? /s — przeptyw nominalny
Qh =500 dm? /s — przepustowos$¢ hydrauliczna
Vol = 0,8 m3®— pojemnos¢ olejowa
Vs = 0,8 m* — pojemno$¢ catkowita

Efekt oczyszczania < 2 mg/dm?3 substancji ropopochodnych przy przeptywie nominalnym.

2.3 Drenaz drogowy.

W celu poprawy warunkdw pracy projektowanej konstrukcji nawierzchni drogowej ulicy
Plazowej (projektowanej wg odrebnego opracowania), projektuje sie réwnolegle wzdtuz krawedzi
chodnika, odcinek drenazu drogowego, majgcego za zadanie obniza¢ poziom wdd gruntowych
migrujacych pod konstrukcja jezdni. Projektowany drenaz wykonac jako uktad poszczegélnych
warstw przesigkliwych, wykonanych z ttucznia granitowego, zwiru i piasku, z posadowiong w dolnej
czesci rurg drenarskg PVC-U 160 mm, owinietg geowtdkning. Warstwy przesigkliwe ttucznia i zwiru
0 migzszosciach i frakcjach przedstawionych na przekroju poprzecznym drenazu (rys. nr 6),
odseparowac nalezy od gruntu rodzimego polipropylenowg geowtdkning separacyjng gramatury min.
250 g/m?. Projektowany drenaz rozpoczynat i koriczyt sie bedzie studzienkami osadnikowymi PVC,
DN425, Studzienki wyposazy¢ we witazy zeliwne typu ciezkiego, osadzone w rurze trzonowej
studzienki na teleskopie. Dodatkowo, witaz oprze¢ na stozku odcigzajagcym, majacym zapobiegaé

osiadaniu witazu. Studzienki obrazuje ww. rysunek.

2.4 Wyloty kanalizacji.
Projektowang kanalizacje deszczowsa i drenaz drogowy, zakonczy¢ wylotami, dla rur PVC 630
i PVC 200. Zastosowacé prefabrykowane wyloty betonowe (beton min. C35/45), wyposazone w klapy

zwrotne PEHD. Skarpy wokot wylotéw zabezpieczyé ptytami betonowymi typu JOMB. Dodatkowo,



narzutem kamiennym, zabezpieczy¢ nalezy posrednig strefe przybrzeing, na odlegtosci od wylotu

kanatu PVC 630 do linii brzegowej jez. Ostoninskiego.

UWAGA !
Wszystkie powierzchnie narzutu z ttucznia granitowego w geokratach, stykajace sie
z gruntem, oddzieli¢ geowtdkning separacyjno — ochronng gramatury min. 250 g/m?, zabezpieczajaca

przed penetracjg gruntu do wolnych przestrzeni narzutu.

3. Roboty ziemne.

Kanaty ukfadaé w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych, wykonanych
mechanicznie. Przy wykonywaniu wykopéw zwrdcié uwage, aby ich nie przegtebiac.

Wykopy zabezpiecza¢ przed oberwaniem $cian przy uzyciu obuddéw skrzyniowych (boksow).
Wykopy zabezpieczaé barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej oswietli¢ znakami
ostrzegawczymi. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ mozliwos¢ komunikacji dla pieszych i pojazdéw. Na
dnie wykopu wykonaé podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Urobek sktadowaé z jednej strony
wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, zastosowa¢ pompowanie przy uzyciu igtofiltrow
o $rednicy 50 mm w rozstawie co 1,5 m, wptukiwanych obustronnie bezposrednio w grunt na gt. ok.

2,0 m ponizej dna wykopu, umozliwiajgc posadowienie kanatéw i studni w suchym wykopie.

4. Uktadanie kanatu, obsypka i zasypka.
Rury uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko
nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie

kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej

dtugosci.

W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o gtebokosci ca 5 cm,
dla umozliwienia wepchniecia bosego konica rury lub ksztattki w kielich rury. Po sprawdzeniu
prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje poprzez wykonanie obsypki
z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Warstwe ochronng wykonywa¢ warstwami o grubosci
nieprzekraczajgcej 1/3 S$rednicy rury, starannie jg ubijajgc z obu stron rury, z réwnoczesnym
usuwaniem zastosowanego szalowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na zageszczenie obsypki w
tzw. ,pachach”. Podbijanie w ,pachach” nalezy wykonywaé podbijakami drewnianymi. Stosowanie
ubijakéw metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury.
Ubijanie mechaniczne moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad

wierzchem rury.



UWAGA'!

Przyjeto brak koniecznosci wymiany gruntu powyzej strefe ochronng rury. Zasypke
wykonywa¢ gruntem rodzimym do gtebokosci dna profilu drogowego (-0,45 m p.p.t), warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i wycigganiem obudéw skrzyniowych. Stopien zageszczenia wykopu
nie moze by¢ mniejszy niz Is=1,0 do gt. 1,2 mils = 0,97 ponizej 1,2 p.p.t. . W przypadku wystgpienia
gruntu uniemozliwiajgcego jego prawidtowe zageszczenie, dokonaé¢ jego wymiany w zakresie

ustalonym z powotanym inspektorem nadzoru budowy.

5. Uwagi koncowe.

Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykona¢ geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
Wbudowane kanaty po uprzednim wyczyszczeniu hydrodynamicznym, podda¢ inspekcji kamerg TVC,
stuzgcej do oceny prawidtowosci jej wykonania.

O przystapieniu do robét zawiadomi¢ UG w Przemecie oraz zainteresowane jednostki
branzowe. Wszelkie odchytki od dokumentacji projektowej, uzgadnia¢ z autorem dokumentacji oraz

UG w Przemecie.

Projektant:



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Data:

Projektant:

w m. Ostonin, gm. Przemet.
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gminnej /ul. Sportowa/ w m. Ostonin dz. ewid. nr 117/1; 117/2;
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czerwiec / lipiec 2019 r.

mgr inz. tukasz Kaczmarek



1. Zakres robdt sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji :

a)

Roboty przygotowawcze :

szczegdtowe zapoznanie sie z projektem,

wizja lokalna w terenie,

zawiadomienie wtascicieli i zarzadcdw istniejacej infrastruktury,
geodezyjne wytyczenie trasy sieci oraz usytuowanie studni,
oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci i urobku
z wykopow,

wwiezienie materiatu na plac budowy,

uzgodnienie harmonogramu robét z inspektorem nadzoru i Inwestorem.
Roboty ziemne i montazowe:

wykonanie wykopdw pod nadzorem inspektora nadzoru,
zabezpieczenie wykopéw przed osuwaniem sie ziemi,

odbidr techniczny wykopdw,

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

wykonanie podtoza pod rury — podsypka z dotkami montazowymi,
odbidr techniczny podtoza,

montaz rur kanalizacyjnych,

montaz armatury,

wykonanie obsypki,

odbidr-techniczny obsypki,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
zasypanie wykopow,

odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopéw,
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i studni
kanalizacyjnych,

zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych elektroenergetycznych i gazowych,

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych:



przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,

przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznal sie szczegdétowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru robdt,

catos¢ prac sieciowych nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami BHP i ppoz. oraz warunkami zawartymi

w rozporzadzeniach,

W trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace robét ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczy¢ w widoczny sposéb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

zwracac¢ uwage na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegdtowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowaé sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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