zasypka wg opisu

technicznego

strefa ochronna
obsypka

warstwa
wyrownawcza

,min. 300 , Dzew.rury _ min. 300,
7 7 7 7

/

h-D zew. - 400

300

D zew. rury

Vi
7
H zalezne od zagtebienia przewodu

100,

tata drewniana 14 x 14 cm

Pas parciany szer. 10 cm

Projektowany
rurociag

Zabezpieczenie z tat
drewnianych gr. 2 cm

tata drewniana
gr. 2cm

Przewod eWN,
eNN, wod., etc.

Nazwa obiektu, adres,
dziatka nr geod.

Przebudowa /utwardzenie, budowa zjazdéw, chodnika/ drogi
gminnej /ul. Sportowa/ w m. Ostonin dz. ewid. nr 117/1; 117/2;
130/3; 250/1; 197; 131/4; 318, obreb Ostonin gm. Przemet

Gmina Przemet

Inwestor, adres
ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet

Nazwa rysunku

Zabezpieczenie kolidujacych przwodoéw , przekrdj przez wykop

Skala rysunku - Nr rysunku

5

Branza Sanitarna Data opracowania

06/07.2019

Projektant, mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
iani f upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
uprawnienia, podpis WKP/0362/POOS/11




