Klapa zwrotna kotnierzowa, do montazu na scianie wylotu,

Dz 630 mm, wykonanie PEHD, elementy fagczne stal INOX,
doszczelnienie guma olejoodporna.

wytrzymatos$¢ na rozcigganie min. 23 kN/m,

Narzut z ttucznia granitowego frakcji 16-31 mm, V = 4,6 m?,

w geokracie z taSm HDPE, wys. komérek 250 mm, wym.

Podbudowa z betonu C16/20,
V =0,5m3.

Kotki sosnowe ¢ 10,0 cm, dt.
100,0 cm. ZL palisady = 35,0 m.
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A \\/\\/ \\//\///\ > Betonowa plyta typu JOMB o wym. 120 x 1000 x 750 mm, Geowloknina separacyjno - ochronna,
- //\/ ¢ zbrojona podwdjng siatkg, uktadana na skarpie po obu stronach
wylotu w poprzek, na wysoko$¢ wylotu; ca ilos¢ 2 x 2 szt. odpornosé na przebicie statyczne min.
] < ° 500N, wydtuzenie przy max. obcigzeniu
min. 85%, XF = 15,0 m2.
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Nazwa obiektu, adres,
dziatka nr geod.

Przebudowa /utwardzenie, budowa zjazdéw, chodnika/ drogi
gminnej /ul. Sportowa/ w m. Ostonin dz. ewid. nr 117/1; 117/2;
130/3; 250/1; 197; 131/4; 318, obreb Ostonin gm. Przemet

Inwestor, adres

Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet

Nazwa rysunku

Wylot do odbiornika - schemat.

uprawnienia, podpis

upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0362/POOS/11

Skala rysunku 1:20 Nr rysunku 7
Branza Sanitarna Data opracowania 06/07.2019
Projektant, mgr inz. tUKASZ KACZMAREK




