INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

Inwestor:

Projektant:

PRZEBUDOWA (UTWARDZENIE, BUDOWA
ZJAZDOW, ODWODNIENIA) DROGI GMINNEJ W
M. POSWIETNO, DZ. EWID. NR 254, OBREB

POSWIETNO, GMINA PRZEMET

Gmina Przemet

ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet

technik drogowy Czestaw Przedwojski

ul. Parkowa 48/6, 64-100 Leszno



Zawartosc czesci opisowej

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow,

2. Wykaz istniejgcych obiektow,

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu moggcego stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wynikajgcych w trakcie realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych,

6. Wskazane Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow

* organizacja ruchu na czas budowy,

» obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robét,

* rozbidrka elementow drogowych (kraweznika, kostki brukowej betonowej, podbudowy
tluczniowej, taw betonowych, osadnika piasku),

e wykonywanie robdt ziemnych,

» profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,

* wykonanie wzmocnienia podfoza z gruntu stabilizowanego cementem,

* wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, o frakcji 0/31,5 mm,

« ustawienie kraweznikdw na fawie betonowej z oporem,

» ustawienie obrzeza na tawie betonowej z oporem,

* utozenie Scieku korytkowego z prefabrykowanych elementéw betonowych, o wym.
600*500*150 mm na tawie betonowej,

» utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej,

» uporzadkowanie terenu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow

e w bezposrednim obrebie robdt drogowych wystepuje napowietrzna linia
energetyczna, kanalizacja sanitarna z przytgczami, sie¢ wodociggowa z przytgczami i
kable energetyczne i telekomunikacyjne z przytgczami,

 do terenu robot drogowych przylega zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza
wolnostojaca,

e w obrebie robdt wystepujg obiekty budowlane na ktére nalezy zwrdci¢ uwage w
trakcie prowadzenia robot z uzyciem sprzetu wibracyjnego.



3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu mogacego stworzyc
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* ruch komunikacyjny,

* uzbrojenie podziemne terenu - linia energetyczna, kable energetyczne i
telekomunikacyjne, wg wykreslenia geodezyjnego oraz wskazan witascicieli i stuzb
nadzorujgcych te sieci.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

e wykonywanie robdt w pasie drogowym pod ruchem,
e wykonywanie robo6t budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,
W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):
» roboty wykonywane w poblizu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, sieci
wodociggowej.
Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).
Plan bioz powinien zawiera¢:
» zagospodarowanie terenu budowy:
- zabezpieczenie (ogrodzenie) terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,
- Ciggi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- skladowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych
- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
» ochrona przeciwpozarowa,
e nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

* koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkdw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.



. Wskazane srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen:

» roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

 roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

e W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony o0séb trzecich, oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami,

« W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Opracowat:

Czestaw Przedwojski



