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OBJASNIENIA:
- projektowana w-wa $cieralna z betonu asfaltowego na istniejacej jezdni bitumicznej,
- projektowane zjazdy do posesji z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm na podbudowie - kolor grafitowy,

< G190

6519 BrRVI/

5222 ! - projektowany chodnik i doj$cia do posesji z kostki betonowej wibroprasowenej
/ 282 grub. 6 cm - kolor szary,
| [FZ5] - projektowane pasy zieleni,
T : ——— - projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wystajacy 15x30x100 cm
/ .,.“.8/ na fawie betonowej z oporem.Beton C12/15,
— —eececnee - projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny obnizony 15x30x100 cm
B I . JIJI/ na tawie betonowej z oporem.Beton C12/15,
67.27 / / —— - projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wtopiony 15x30x100 cm
/ RV e 7183 na tawie betonowej z oporem.Beton C12/15,
/ N_/J - projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy 15x22x100 cm
! T na fawie betonowej z oporem.Beton C12/15,
:68.95 lAl —] ——— - projektowane obrzeze betonowe wibroprasowane 6x25x100 cm na fawie
JJ/. 281 betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany opornik betonowy wibroprasowany 8x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem. Beton C12/15,
e - projektowany Sciek z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm
typu "HOLLAND" na tawie betonowej. Beton C12/15,
- projektowane spadki podtuzne,
- projektowane spadki poprzeczne,
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\ . \8 - istniejgce studnie $ciekowe do remontu,

. ﬁ _ RVI C N 2y -<=--= -istniej kanaliki PCV @ 160mm do remont
AL . i \ 20 s < - -= - istniejgce przy kanaliki z rur u,
Yrdid .&...._.q,(kw.m.ﬁ..uﬂ@&n_.\.@._.@w?..\m.\mﬁ@b \ . S5 % +—e—=e - projektowane bariery ochronne typu U-11a,

I (Nazwh maseriatu zafobu) 69.92 553 \ ey ; . )

ﬂ 5 . 0 \ ?.E.c& - istniejace granice dziatek geodezyjnych,
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.................................... Istniejace studnie $cieKowe- kanaliki z rur G547 o B i
2016 PCV @ 160 mm dt. 6,0m i 2,30m d6 remonti—~——____ ;
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(A Istnjejace studnie Sciekowe i przy kanaliki z rur .BwV.\ o
PCVI@ 160 mm dt. 6,0m i 2,70 -
S . 3 do remontu L7037 ' ¥, B
e _ Istniejace studnie Sciekowe i przy kanaliki z rur ¥ o
, PCV @ 160 mm dt. 7,30m i 3,0m do remontu U |
} RV { n9s
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2 mj Nazwa obiektu Budowa chodnika wraz z remontem czesci drogi wzdtuz planowanego
ﬂ& oz, budowlanego chodnika w m. Siekéwko . Dziatki nr: 290; 22; 445.
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