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- Rys1E Rzut przyziemia - instalacje elektrycznéescat rozbudowy
rozdzielni

— Zaswiadczenie i uprawnienia projektanta



1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowkrzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu giz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 12. 11. 201Qzrp&niejszymi zmianami), zgodnie
z art. 20 ust. 4 tej ustawy éwiadczam, ze projekt budowlany sporzdzitem zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialndci karnej za podanie w niniejszym éwiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam witasnaicznym podpisem prawdziwd¢ danych
zamieszczonych wiej.

Projektowane rozwigzania g zgodne z wymogami oszednosci energii.
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PROJEKTANT upr. proj. 898/86/Lo. .
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

* Rzuty architektoniczne

* Obowigzujgce przepisy i normy

2.2. Dane elektroenergetyczne

* Napkcie sieci zasilajcej 230/400V,
* Przyhcze elektroenergetyczne — bez zmian
» Ochrona przed dotykiem pr@dnim — samoczynne wydzenie, zabezpieczenia

réznicowopgdowe.

2.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu ktgteznego dla zadania
,ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA
BEZODPLYWOWEGO”

2.4. Rozdzielnia elektryczna

W budynku przewiduje sirozbudow istniegcej rozdzielni gtéwnej. Rozdzielniagtizie
powickszona o dwa obwodyswietlenia (Gwietlenie podstawowe iswietlenie awaryjne)
oraz o jeden obwod gniazd wtykowych. Dodatkowo aastvydzielone obwody zasilage
podgrzewacze wody oraz grzejniki elektryczne.

Szczego6towe wyposganie rozdzielnicy zostaty przedstawione na scheenaci

2.5. Instalacja oswietlenia

Instalacje naley wykona& w ukiladzie TN-S. Obwody $wietlenia lpdzie wykonana
przewodem YDY 3x1,5 mm2. Przewody najeikiada& podtynkowo

Oswietlenie projektuje si swietlbwkowe, ktore bdzie sterowane za pompevytacznikow
instalacyjnych.

Wzdtwz drogi ewakuacyjnej przewidujegstastosowanie oprawswietlenia awaryjnego oraz

oswietlenia ewakuacyjnego. W oprawach tych zainstalwev lgda moduty awaryjne 1h



samotestujce s¢. Po zaniku napcia takie oprawy w ggu 2 sekund uruchamigsic i swiecg
przez 1 godziny

Natezenia gwietlenia dla poszczegolnych pomieszczg dostosowane do wymag®N-EN
12464-1; PN-EN 1838

Wytaczniki powinny by montowane na wysokoi 110 cm.

Wentylatory w fazienkach nalg zasilc z obwodu éwietleniowego, zaiczane wraz z

oswietleniem

2.6. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje naley wykona& w ukladzie TN-S. Obwody gniazd wtykowyckdzie wykonana
przewodem YDY 3x2,5 mm2. Przewody ngleiktad& podtynkowo

Gniazda wtyczkowe montowana wysokéci 30 cm, W sanitarniatach gniazda instalowane
powinny by na wysokéci 110 cm. Nalgy instalow& gniazda wtyczkowe ze stykiem

ochronnym, szczelne o stopniu ochrogoianin. 1P44.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Na obiekcie zastosowany zostanie ukfad sieciowy fJN-S, w ktorym wszystkie dagine
czes$ci przewodzce powinny by przylaczone do przewodu ochronnego PE w kolom@éo -
zielonym.
Jako ochroa przed dotykiem pa@ednim przygto szybkie samoczynne wigizenie. Zostanie
to zrealizowane przy pomocy wgiznikbw nadpgdowych i ré&nicowopgdowych dla
obwododw.
Ochrore przed dotykiem bezpgecednim zrealizowano przez izolowanie¢€@ czynnych
(ochrona podstawowa) oraz stosowanie obudéw i asftiopniu ochrony co najmniej IP2X.
Ochrona przed dotykiem p@dnim realizowanadazie przez:

e samoczynne wykzenie zasilania — realizowane przez przewdd octy&i,

* wytgczniki nadpgdowe,

* wytgczniki ochronne rinicowo-pgdowe o czutéci 30mA,

» stosowanie urdzen w 1l klasie ochronngci.

W instalacji odbiorczej nie natg taczy¢ przewodow PE i N.



2.8. Uwagi koncowe

Calas¢ robot wykoné zgodnie z obowgizujagcymi przepisami i normami.
Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksplgatnaley wykona odpowiednie

pomiary potwierdzace prawidtows¢ wykonania i sporgdzi¢ protokoty bada i pomiardw.

Projektant:

inz. Zenon Pindara

Asystent:

mgr inz. Piotr Dudziak



Informacja bezpieczastwa

| ochrony zdrowia
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PROJEKTANT: inz. Zenon Pindara
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1. Podstawa opracowania

- projekt ,ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA
ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO”

— Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Ryd&@udowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106
poz. 1126 z piniejszymi zmianami);

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigéstea i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

2. Zakres robot dla catego zamierzenia
— wykonanie instalacji @wietleniowej i gniazd wtykowych

— wykonanie badaodbiorowych

3. Wykaz istniejacych obiektow.
Dziatka zabudowana.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi.

— Nie dotyczy

5. Przewidywane zagra@enia mogyce wyshpi¢ podczas realizacji robét budowlanych.
— roboty, przy wykonywaniu ktorych wysiuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 1,0m;
— roboty, przy wykonaniu, ktérych wysteruje ryzykorgaenia pgdem

6. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przysipieniem do wykonywania robot budowlanychzétg pracownik winien b§
przeszkolony w zakresie bhp. Przed rozgoezn robdt naley zapozna sie szczegbtowo z
dokumentagj budowlan zwracajc uwag na warunki wydane w uzgodnieniach, zachawu;
wytyczne wykonawstwa i odbioru robo6t. Ca&dqrac naley wykona zgodnie z ,, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanmentaowych”, przepisami bhp i pgo

oraz warunkami zawartymi w rozp@dzeniach.



Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggineagraenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewnigje bezpieczni sprawr komunikacg, umazliwiajaca szyblg

ewakuacj na wypadek piaru, awarii i innych zageen.

Zabezpieczenie ludzi przed zageaiami naley okresli¢ w ,Planie bezpieczsstwa i
ochrony zdrowia”, ktory powinien kysporzdzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr/2060 poz. 1126 z gdiejszymi
zmianami/ Zakres i forgn,,Planu BiOZ” okré&la rozporadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ' naley uwzgkdni¢ zarowno zagrgenia podane waej, jak i zagraenia
wymienione w innych projektach realizowanych w ramawspolnego pozwolenia na

budowe, lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania rdlodlowlanych.



