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» Instalacja kanalizacyjna i grzewcza — rzut przyzéem

* Instalacja wodna i wentylacyjna — rzut przyziemia



1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowkrzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu giz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 12. 11. 201Qzrp&niejszymi zmianami), zgodnie
z art. 20 ust. 4 tej ustawy éwiadczam, ze projekt budowlany sporzdzitem zgodnie z
obowiazujacymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialndci karnej za podanie w niniejszym éwiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam witasnaicznym podpisem prawdziwd¢ danych
zamieszczonych wiej.

Projektowane rozwigzania g zgodne z wymogami oszednosci energii.

Imie¢ i nazwisko Podpis

mgr inz. Anna Taciak ]
upr. proj. WKP/0132/POOS/08
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci

PROJEKTANT instalacji i uradzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodocggowych i kanalizacyjnych

ASYSTENT
DATA OPRAC. LIPIEC 2016 .




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

* Rzuty architektoniczne

* Obowigzujgce przepisy i normy

2.2. Istniejace przylacza

* Istniejgcy zbiornik bezodptywowy — przesathwg. PZT.,

* Przyhcze wodocigowe — bez zmian

2.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projekttalasji sanitarnych wewtrznych dla
zadania ,ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA
ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO".

2.4. Ogrzewanie

Na potrzeby doprojektowywane] gzi budynku zaprojektowano grzejniki elektryczne
0 mocy 1500W i 2000w .

2.5. Instalacja wodocigowa

Budynek posiada istnigge przyhcze wodocigowe zasilane z lokalnej sieci wodggowe).
W dobudowywanej c&ci budynku zaprojektowano nowe punkty czerpalneopobwody
zimnej oraz cieptej. Projektowane przewodyegl¢ do istniegcej instalacji zimnej wody.
Przewody wodogigowe projektowanej €Zci instalacji naley wykona z PP osrednicach
20/2,8; 25/3,5 wg rzutu. Podeja do przyboréw nals poprowadzt w bruzdachiciennych
oraz wzdhld przegrod budowlanych na wspornikach. Przewody rmepdzajce naley
zamontowa pod stropem pomieszaze minimalnym spadkiem. Przewody najanocowa
do elementéw konstrukcji budynku za porpachwytow lub wspornikow. Porulzy obejm
uchwytu lub wspornika a przewodem nglestosowd podkiadki elastyczne. PrZeja przez
przegrody naley wykona& w tulejach ochronnych, umbwiajagcych swobodne

przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszaiee nie mae by wykonanezadne



pofaczenia na przewodzie. Naletez zagwarantowg aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod
wptywem ewentualnych udenzdiqdz wstrzsoéw. Ze wzgidu na wystpowanie wydhaen
termicznych naley zapewnt kompensagj przewodow wykorzystgg w tym celu naturalne
zatamania tras przewodow. Przewody prowadzone wdach po probie &nienia naley
zamurowa.

Na podejciach do urzdzen nalezy zainstalowé zawory odcinajce.

Zgodnie z wytycznymi prépszczelnéci nalery przeprowad#i przed zakryciem instalaciji
w catasci. Po napetnieniu instalacji wedhalezy ja odpowietrzy¢. Przewody wody zimnej
nalezy izolowa przeciwzroszeniowo piagko grubadci 9mm.

Woda ciepta bdzie dostarczana przez podumywalkowgnieiniowe podgrzewacze wody.

2.6. Kanalizacja sanitarna

Scieki socialno-bytowe z projektowaneje$ezi budynku leda odprowadzane do istnigiego
zbiornika bezodptywowego o pojemimd 10nT. Nalezy wykona: odprowadzenigciekéw z
urzadzen sanitarnych takich jak zlewozmywaki, umywalka, sfyupodtogowe.

Instalacja kanalizacji wewitrznej skiada si z podej¢ do przyboréw sanitarnych
i przewodow spustowych wykonanych z rur i ksztal€RV osrednicach 50,75 i 110,160 wg
rzutu o sztywnéci obwodowej SN 8. Projektowany pion kanalizacyjmyposaony jest w
rure wywiewrng zamontowas ponad dachem budynku. Odptyw z zHago przyboru
sanitarnego i ugdzenia powinien by zaopatrzony w zamkggie wodne. Pion kanalizacyjny
naleey prowadzé¢ w $cianie lub w obudowie i zakozy kominkiem wentylacyjnym.
Wszystkie przewody natg prowadzé z minimalnym spadkiem 2% w kierunku istnieg)
kanalizacji sanitarnej, z ktgnalery sic polgczyc. Nalezy wykona otwor rewizji.

Ostatecznie przewod PCV 160 nalavyprowadzé z budynku z zagbieniem min. 0,9m i
prowadz¢ ze spadkiem 2% do zbiornika bezodptywowego nalcziawestora.

W wyniku projektowanej dobudowy exi budynku istnigjcy zbiornik bezodptywowy
nalezy przesun¢ zgodnie z rysunkiem PZT.

2.7. Kanalizacja deszczowa

Na obiekcie brak kanalizacji deszczowej, wody opagloozprowadzone zostapo terenie
whasnym Inwestora



2.8. Wentylacja

Pomieszczenia sanitariatow wypgga w wentylacg mechanicza Nawiew odbywat si
bedzie poprzez kratki kontaktowe w drzwiach. Wywiewrganizowano natomiast przez

wentylatory tazienkowe érednicy 100mm, kominki wyprowadzprzez dach.

2.9. Uwagi koncowe

Catas¢ robot wykona zgodnie z obowgizujgcymi przepisami i normami.
Przed oddaniem instalacji sanitarnych do eksplgatatezy wykona& odpowiednie pomiary

potwierdzagce prawidtowéé wykonania i sporgdzi¢ protokoty bada i pomiarow.

Projektant:

Anna Taciak



Informacja bezpieczastwa

| ochrony zdrowia

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA
BEZODPLYWOWEGO

LOKALIZACJA: SOKOLOWICE, DZ. NR 159/5, JEDN. EWID.

PRZEMET, OBREB SOKOLOWICE

INWESTOR: GMINA PRZEMET
UL. JAGIELLONSKA 8
64-234 PRZENET

PROJEKTANT: mgr in. Anna Taciak
ul. Wierzbowa 35
64-100 Leszno



1. Podstawa opracowania

- projekt ,ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA
ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO”

— Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Ryd&@udowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106
poz. 1126 z piniejszymi zmianami);

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigéstea i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

2. Zakres robot dla catego zamierzenia
— wykonanie instalacji wodoggowo-kanalizacyjnych,

— wykonanie instalacji wentylaciji,

3. Wykaz istniejacych obiektow.
Dziatka zabudowana.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi.

— Nie dotyczy

5. Przewidywane zagra@enia mogyce wyshpi¢ podczas realizacji robét budowlanych.
— roboty, przy wykonywaniu ktorych wysiuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 1,0m;

— roboty, przy wykonaniu robot sgtem mecanicznym

6. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t budowlanychzétg pracownik winien bg

przeszkolony w zakresie bhp. Przed rozgoezn robdt naley zapozna sie szczegbtowo z

dokumentagj budowlan zwracajc uwag na warunki wydane w uzgodnieniach, zachawu;

wytyczne wykonawstwa i odbioru robo6t. Ca&dqrac naley wykona zgodnie z ,, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanmentaowych”, przepisami bhp i pgo

oraz warunkami zawartymi w rozp@dzeniach.



Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggineagraenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewnigje bezpieczni sprawr komunikacg, umazliwiajaca szyblg

ewakuacj na wypadek piaru, awarii i innych zageen.

Zabezpieczenie ludzi przed zageaiami naley okresli¢ w ,Planie bezpieczsstwa i
ochrony zdrowia”, ktory powinien kysporzdzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr/2060 poz. 1126 z gdiejszymi
zmianami/ Zakres i forgn,,Planu BiOZ” okré&la rozporadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ' naley uwzgkdni¢ zarowno zagrgenia podane waej, jak i zagraenia
wymienione w innych projektach realizowanych w ramawspolnego pozwolenia na

budowe, lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania rdlodlowlanych.
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INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

WKP-Z9Q-EXX-86M *

Pani Anna Taciak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0488/07

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 35, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-038-22 roku przez:

Andrzej Mikofajczak, Zastgpca Przewodniczgcego Okregowe | Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby nzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wizgledem skutkow prawnych dokumentem opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca nume ru weryfikacyine go zaswiadczenia na
stronie Palskie] Izby Ingynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregawej lzby Intynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

§> 1ZBA

_I——= INZYNIEROW

%T( BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-118/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Anna Taciak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 05 sierpnia 1980 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0132/PO0OS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy |

i

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
\ATA
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Anna Taciak jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnos$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODN!CZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopolskiej OKI'QQ%WGJ? Izby Inzynieréw Budownictwa

dr ing. Da;ziel Pa@liciéi

Otrzymuja:
1. Pani Anna Taciak
64-100 Leszno, ul. Wierzbowa 35
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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