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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Foszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 |Woykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.1/0336-05 wapiennej
1.4*2*2 m 5.600
RAZEM 5.600
2|KNR 4-01 |Wykucia i rozkucia otworéw w $cianach, skucie pogrubienia cokotu m3
d.1/0329-05
1.0*2.1*0.3*2 ms3 1.260
8.45*0.6*0.12 m3 0.608
RAZEM 1.868
3|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki - czesc kostki przeznaczona do ponow- |m2
d.1/0811-01 nego ulozenia, pozostata czes$¢ do przekazania Inwestorowi
5.0*10.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
4 Rozebranie istniejgcego zbiornika bezosptywowego kpl.
d.1|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych m
d.1/0535-05
3.7%2 m 7.400
RAZEM 7.400
6/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
6.2*0.33*2 m?2 4.092
RAZEM 4.092
7/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
poz.1*0.12*0.12 m3 0.081
poz.2 m3 1.868
poz.4*4.0<przyjeto> m3 4.000
RAZEM 5.949
8/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1/1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.7 m3 5.949
RAZEM 5.949
2 Roboty ziemne
9/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwela- |ha
d.2|0121-01 cja terenu
(5.0*10.0)/10000 ha 0.005
RAZEM 0.005
10/KNR 2-01 |Usuniecie warstw podbudowy o grubosci do 15 cm za pomocg spycha- |m?2
d.2|0126-01 rek
5.0*10.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
11/KNR 2-01 |Usuniecie warstw podbudowy za pomocg spycharek - dodatek za kazde |m2
d.2|0126-02 dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé =5
poz.10 m?2 50.000
RAZEM 50.000
12/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- m3
d.2|0122-01 nym
(4.0*2+7.6)*1.6*0.6 m3 14.976
RAZEM 14.976
13/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.2/0205-02 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
(4.0*2+7.6)*1.6*0.5 m3 12.480
RAZEM 12.480
14/KNR 2-01 |Reczne podtiebienie wykopu m3
d.2|0310-02
(4.0*2+7.6)*0.8*0.1 m3 1.248
RAZEM 1.248
15/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopo6w kat.gr.Ill-IV - grunt z dowozu m3
d.2|0320-02
(4.0*2+8.8)*0.7*0.9 ms3 10.584
(8.5*2+7.95)*0.5*0.7 m3 5.233
RAZEM 15.817
16|KNR 2-01 |Zageszczenie zageszczarkami m3
d.2|0236-03
poz.15 m3 15.817
RAZEM 15.817
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.2|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.IlI-IV
Krotnosé = 18
p0z.9*0.4+poz.13+poz.14 m3 13.730
RAZEM 13.730
18 Opfata za utylizacje ziemi m3
d.2|analiza in-
dywidualna
poz.17 m3 13.730
RAZEM 13.730
3 Fundamenty
19/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - C8/10 m3
d.3/1101-01
(4.0*2+7.6)*0.8*0.1 m3 1.248
RAZEM 1.248
20|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z za- |m3
d.3/0202-01 stosowaniem pompy do betonu Beton zwykly C20/25 (B-25)
(4.0*2+7.6)*0.6*0.4 m3 3.744
RAZEM 3.744
21|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe gr. 2 |m2
d.3/0609-08 cm dylatacja
0.4*0.6*2+0.6*0.25*2 m?2 0.780
RAZEM 0.780
22|NNRNKB  |(z.l) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci| m?2
d.3/202 0137- |25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
02
(3.8*2+7.95)*0.6 m?2 9.330
RAZEM 9.330
23|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli t
d.3/0290-04
(((4.0*2+8.8)*4+2.0*4*2)*0.888)/1000 t 0.074
(((4.0*2+8.8)/0.25)*1.2*0.222)/1000 t 0.018
RAZEM 0.092
24/NNRNKB |lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.3|202 0618-
01
(4.0*2+8.8)*0.6 m?2 10.080
RAZEM 10.080
25|ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji elastyczng masg. Gruntowanie podtoza na powierz- |m?2
d.3/0303-02 chni pionowej
(3.8*2+8.45+3.55*2+7.95)*0.6 m?2 18.660
RAZEM 18.660
26|ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczng masg bitumicz- |m?2
d.3/0303-06 ng na powierzchni pionowej
poz.25 m2 18.660
RAZEM 18.660
27|KNR 2-02 |lzolacje z ptyt styrodurowych pionowe przyklejane na bezrozpuszczalni- |m?2
d.3/0609-08 kowg mase bitumiczng
(4.0*2+8.85)*0.8 m?2 13.480
RAZEM 13.480
28|KNR 2-02 |lzolacje folia kubetkowa m?2
d.3/0604-08
(4.0*2+8.85)*0.5 m?2 8.425
RAZEM 8.425
29/NNRNKB  |Mocowanie piyt styrodurowych przy uzyciu tgcznikébw mechanicznych szt
d.3|202 2613-
01
analogia
poz.27*4 szt 53.920
RAZEM 53.920
4 Sciany
30|/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych pionowe gr. 2 |m?2
d.4/0609-08 cm dylatacja
2.85*0.25*2 m?2 1.425
RAZEM 1.425
31/KNR 0-27 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych owys. do4,5migr.25cmz |m?2
d.4/0160-02 pustakéw ceramicznych
(3.8*2+7.95)*2.6 m?2 40.430
((0.9+4.5)*4.4/2)*2 m?2 23.760
-(1.14*1.43) m?2 -1.630
RAZEM 62.560
32|KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 ceg. z cegiet |szt
d.4/0126-03 pojedynczych
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
33|KNR 2-02 |Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.4/0126-05
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. |m2
d.4/0162-02 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
(1.25+1.37*2+4.37)*3.15 m?2 26.334
-(0.8*2.0*2+0.9*2.0*2) m?2 -6.800
RAZEM 19.534
35/KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt
d.4/0126-02 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéow
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowa- |m3
d.4|0211-04 ne o szerokos$ci przewigzek do 0,3 m - Beton zwykty C20/25 (B-25)
(3.8*2+7.95)*0.25*0.25 m3 0.972
RAZEM 0.972
37|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli t
d.4|0290-04
(((4.0*2+8.8)*4+2.0*4*2)*0.888)/1000 t 0.074
(((4.0*2+8.8)/0.25)*1.2*0.222)/1000 t 0.018
RAZEM 0.092
38/KNR 2-03 |Montaz marek- $rub fi 12 wraz z podktadkag kwadratowg i nakretka, sruby |szt.
d.4/0209-03 osadzone w wiencu zelbetowym
analogia
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
39/KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 1120 z obmurowaniem cegta- |m
d.4/0313-04 mi
analogia
1.3*2*2 m 5.200
RAZEM 5.200
5 Dach konstrukcja
40|KNR 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0406-01 drew.
4.2%0.12*0.12*2 m3 0.121
drew.
RAZEM 0.121
41|KNR 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych wraz z tgcznikami systemowymi m2
d.5|0405-04
analiza in-
dywidualna
(6.2*4.2)*2 m?2 52.080
RAZEM 52.080
6 Dach pokrycie
42|KNR 0-1511 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.6/0517-01
(6.2*4.2)*2 m?2 52.080
RAZEM 52.080
43|KNR 0-15I1 |Przyciecie i przybicie kontrtat i fat m2
d.6/0517-02
poz.42 m2 52.080
RAZEM 52.080
44|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach m2
d.6/0519-02
poz.43 m?2 52.080
RAZEM 52.080
45/KNR AT-09 |Tasma uszczelniajgca okapu m
d.6/0104-03
4.2*2 m 8.400
RAZEM 8.400
46|KNR 0-1511 |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej z uszczelka mb
d.6/0521-01
4.2 mb 4.200
RAZEM 4.200
47\NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do  |m2
d.6/202 0541- |25cm
01
(4.2*2)*0.25 m?2 2.100
RAZEM 2.100
48/NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.6/202 0541- |nad 25 cm
02
(4.2¥2)*0.33 m?2 2772




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
6.2*0.33*2 m2 4.092
6.2*0.33*2 m?2 4.092
RAZEM 10.956
49 Przebudowa istniejgcego orynnowania - potaczenie z rynnami projekto-  |kpl.
d.6|kalk. wtasna|wanej czesci budynku, zamontontowanie lejéw spustowych w istnieja-
cych rynnach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy tytanowo - cynkowej m
d.6/0508-03
4.2*2 m 8.400
RAZEM 8.400
51/KNR 2-02 |Rury spustowe okrggte o $r. 10 cm z blachy tytanowo - cynkowej m
d.6/0510-02
3.7%2*2 m 14.800
RAZEM 14.800
52|KNR 2-02 |Zabudowa przestrzeni pod okapem pod przyklejenie styropianu m2
d.6/0410-01
4.2*0.7*2 m?2 5.880
RAZEM 5.880
53/KNR-W 2- |Boazeria z listew drewnianych z wymalowaniem - deski czotowe okapo- |m?2
d.6/02 20203- |we i podbitka
02
(4.2*2)*(0.4+0.3) m2 5.880
6.2*0.2*2 m?2 2.480
RAZEM 8.360
7 Okna
54|KNR 0-19 |Okna z PCV na wz6r zamontowanych na obiekcie. W oknach zastoso- |m?2
d.7/1022-11 wac szybe o wspotczynniku przenikania ciepta dla szyb U=1,1 (W/m?K).
W oknach zastosowa¢ nawiewniki higrosterowane z tasmg poliamidowa.
Wszystkie okna o wspoétczynniku przenikania ciepta Umin=1,3 (W/m?K)
1.14*1.43 m?2 1.630
RAZEM 1.630
55|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - dtu-|szt
d.7/0129-02 gosci 1,24 cm
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR AT-09 |Parapety zewnetrzne obrébki z blachy tytanowo-cynkowej o szer. do 25 |m2
d.7/0803-07 cm
analogia
1.24*0.33 m?2 0.409
RAZEM 0.409
8 Drzwi
57/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne wykonane jako ptytowe np. typu PORTA. W drzwiach |m2
d.8/02 1027-02 |do WC nalezy wykona¢ w dolnej czesci kratki nawiewne o powierzchni
min. 0,022m2
0.9*2.0*4+0.8*2.0 m?2 8.800
RAZEM 8.800
9 Podlogi
58/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.9/1101-07
3.55*7.95*0.1 m3 2.822
RAZEM 2.822
59|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - Beton zwykly C12/15 (B-15) |m3
d.9/1101-01
3.565*7.95*0.15 m3 4.233
RAZEM 4.233
60|NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.9|202 0618-
03
3.565*7.95 m?2 28.223
RAZEM 28.223
61|KNR 2-02 |lzolacje z folii podposadzkowej m2
d.9|0607-01
poz.60 m2 28.223
RAZEM 28.223
62|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 15 cm po- |m?2
d.9/0609-03 sadzka poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
10.57+4.95+6.49+4.83 m?2 26.840
1.0*0.3*2+0.9*0.12*2+1.0*0.12*2<przej$cia> m?2 1.056
RAZEM 27.896
63|KNR 2-02 |lzolacje z folii podposadzkowej m2
d.9|0607-01
poz.62 m?2 27.896
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RAZEM 27.896
64/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.9/1102-01 mm zatarte na ostro
poz.63 m?2 27.896
RAZEM 27.896
65/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.9(1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnosé =5
poz.64 m?2 27.896
RAZEM 27.896
66|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka stalowg fi 6 o0 oczkach 20x20 cm m2
d.9/1106-07
poz.64 m2 27.896
RAZEM 27.896
67/NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.9|202 1134-
01
poz.64 m2 27.896
RAZEM 27.896
68/KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej po- |m
d.9/0602-03 ziomej
3.46*2+3.55*2+1.13*2+1.25*2+2.3*2+2.15*2+3.02*2+1.13*2+1.23*2+ m 49.500
1.13*2+2.3*2+2.1*2
RAZEM 49.500
69/KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.9/0602-01
poz.64 m?2 27.896
RAZEM 27.896
70|KNR 0-12II |Posadzki ptytkoweceramicznych uktadane na klej m2
d.9/1118-09
poz.64 m2 27.896
RAZEM 27.896
71/KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe uktadane na klej m
d.9/1120-05
3.46*2+3.55*2-1.0+0.2*2 m 13.420
RAZEM 13.420
72 Naprawa posadzek w budynku istniejgcym po wykuciu otworéw drzwio-  |kpl.
d.9|kalk. wkasna |wych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 Sufity, tynki, malowanie i oktadziny  $cian
73|KNR AT-12 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych gr. 15 mm na metalowej |m?2
d.10{0202-02 konstrukcji nosnej pojedynczej
10.57+4.95+4.49+4.83 m?2 24.840
RAZEM 24.840
74|KNR AT-12 |Dodatek za drugg warstwe piyt g.-k. m?2
d.10/0202-06
poz.73 m2 24.840
RAZEM 24.840
75/KNR AT-12 |l1zolacja pozioma z welny mineralnej m?2
d.10/0202-05
poz.73 m?2 24.840
RAZEM 24.840
76|KNR AT-12 |Warstwa paroizolaciji m?2
d.10/0101-05
poz.75 m2 24.840
RAZEM 24.840
77/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |mz2
d.10/0803-03 pach
(3.46+3.55*2+1.13*2+1.25*2+2.15+2.3*2+3.02*2+1.13*2+1.23*2+1.13* |m2 129.549
2+2.1+2.3*2)*3.1
-(1.14*1.43+0.9*2.0*4+0.8*2.0*2) m?2 -12.030
(1.14+1.43*2+(1.0+2.0*2)*2)*0.2 m?2 2.800
RAZEM 120.319
78/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg -  |m?2
d.10{2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(2.1+2.15+3.46)*2.5 m?2 19.275
-(0.9%2.0*2) m?2 -3.600
((0.9+2.0*2)*2)*0.3 m?2 2.940
RAZEM 18.615
79/KNR 4-01 |Odbicie i uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy |m?2
d.10/0711-01 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miej-
scu)
(2.1+2.15+3.46)*2.5 19.275
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-(0.9*2.0*2) -3.600
((0.9+2.0*2)*2)*0.3 2.940
A (obliczenia pomocnicze) ========

18.615
poz.79A*30%<przyjeto> m2 5.585
RAZEM 5.585
80|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2

d.10{2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
(3.46+3.55*2+1.13*2+1.25*2+2.15+2.3*2+3.02*2+1.13*2+1.23*2+1.13* |m?2 129.549
2+2.1+2.3*2)*3.1
-(1.14*1.43+0.9*2.0*4+0.8*2.0*2) m2 -12.030
(1.14+1.43*2+(1.0+2.0*2)*2)*0.2 m2 2.800
(2.1+2.15+3.46)*2.5 m2 19.275
-(0.9*2.0*2) m2 -3.600
((0.9+2.0*2)*2)*0.3 m2 2.940
-poz.86 m?2 -75.100

RAZEM 63.834
81/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2

d.10{2009-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.80 m2 63.834

RAZEM 63.834
82|NNRNKB |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu |m?2

d.10(202 2014- |z ptyt gipsowych

04
poz.73 m2 24.840
RAZEM 24.840
83|NNRNKB |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach - dodatek |m2
d.10{202 2014- |za pogrubienie 0 1 mm
05
poz.82 m2 24.840
RAZEM 24.840
84|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2

d.10{1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
poz.77+poz.73 m2 145.159
10.0<przyjeto jako wyprawki malarskie w budynku istniejgcym> m2 10.000

RAZEM 155.159
85/KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2

d.10{1505-04 gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie

poz.84 m2 155.159
RAZEM 155.159
86/KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach - na klej m2

d.10/0829-04
(2.15*2+2.3*2+1.25*2+1.13*2+3.02*2+1.13*2+1.23*2+1.13*2+2.1*2+2.3* |m2 88.700
2)*2.5
-(0.8%2.0*2+0.9%2.0*2+0.8*2.0*2+0.9*2.0*2) m2 -13.600

RAZEM 75.100
87 Naprawa oktadziny ptytkowej $cian w budynku istniejacym po wykuciu kpl.
d.10|kalk. wtasna |otworéw drzwiowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Elewacja, odtworzenie utwardze R
88|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - gruntowanie prepa- |m?2

d.11/0101-07 ratem wzmacniajgcym jednokrotnie
(4.0*2+8.85)*3.45+8.85*3.91/2 m2 75.434
-1.14*1.43 m2 -1.630

RAZEM 73.804
89|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm metodg |m?2

d.11/2609-01 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
poz.88 m2 73.804

RAZEM 73.804
90|ZKNR C-2 |Montaz listew cokotowych do podtoza z cegly m

d.11/0107-02

4.0*2+8.85 m 16.850
RAZEM 16.850
91|KNR 0-17 |Przymocowanie ptyt z welny za pomoca dybli plastikowych do $cian z szt.

d.11|2609-04 cegty
poz.89*5 Szt. 369.020

RAZEM 369.020
92|ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach m?2

d.11/0105-07

poz.89 m?2 73.804
RAZEM 73.804
93|ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m2

d.11/0105-09
(1.14+1.43*2+3.45*2)*0.21 m2 2.289
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RAZEM 2.289
94|ZKNR C-2 |Ochrona naroznikéw wypuklych prostych m
d.11/0107-05
1.14+1.43*2+3.5*2*2 m 18.000
RAZEM 18.000
95|ZKNR C-2 |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.11/0108-01
p0z.92+p0z.93 m2 76.093
RAZEM 76.093
96|ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mineralnych na goto- |m?2
d.11/0108-03 wym podtozu. Tynk mineralny - Sciany
poz.92 m?2 73.804
RAZEM 73.804
97|ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mineralnych na goto- |m?2
d.11/0108-05 wym podtozu. Tynk mineralny - o$cieza
poz.93 m2 2.289
RAZEM 2.289
98|ZKNR C-2 |Malowanie elewacji farbg silikonowg m2
d.11/0119-04
poz.96+p0z.97 m?2 76.093
RAZEM 76.093
99|ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki |m?2
d.11/0105-07 - pod ptytki klinkierowe
(4.0*2+8.85)*0.3 m?2 5.055
RAZEM 5.055
100|KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami klinkierowymi 25x6 m?2
d.11/0822-09
analogia
poz.99 m2 5.055
RAZEM 5.055
101|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe m2
d.11]1604-01/02
(4.0*2+8.85)*3.45+8.85*3.91/2 m?2 75.434
RAZEM 75.434
102|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.11ir.16 (poz.:88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98)
z.52.5.15
103|KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.11]0402-04
(4.5+0.5)*0.2*0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
104|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.11/0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
4.5+0.5 m 5.000
RAZEM 5.000
105|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- m?2
d.11/0511-03 piaskowej - kostka z wczesniejszego demontazu
poz.3-4.0*8.85+4.5*0.5 m?2 16.850
RAZEM 16.850
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kosztorys szczegétowy
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Lp. | Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cia- | m 5.600
d.1/0336-05 nach z cegiet na zaprawie cemen-
towo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 2.1900
Razem pozycja 1 5.600
2|KNR 4-01 Wykucia i rozkucia otworéw w m3 1.868
d.1]/0329-05 Scianach, skucie pogrubienia coko-
tu
-- Robocizna --
999 r-g 9.7400
Razem pozycja 2 1.868
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki - | m2 50.000
d.1/0811-01 czesc kostki przeznaczona do po-
nownego ulozenia, pozostata
czes¢ do przekazania Inwestorowi
-- Robocizna --
999 r-g 0.2121
Razem pozycja 3 50.000
4 Rozebranie istniejgcego zbiornika | kpl. 1.000
d.1l|kalk. wikasna |bezosptywowego
-- Robocizna --
999 r-g 35.0000
Razem pozycja 4 1.000
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m 7.400
d.1/0535-05
-- Robocizna --
999 r-g 0.2100
Razem pozycja 5 7.400
6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich | m2 4.092
d.1/0535-08 muréw ogniowych, okapéw, kotnie-
rzy, gzymsow itp. z blachy nie na-
dajacej sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
Razem pozycja 6 4.092
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu roz- m3 5.949
d.1/1103-04 biérki przy mechanicznym zatado-
waniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
-- Materialy --
Optata za utylizacje materiatow z m3 1.0000
rozbiérki
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy do 5t| m-g 0.1770
Razem pozycja 7 5.949
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu roz- m3 5.949
d.1/1103-05 biérki przy mechanicznym zatado-
waniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy do 5 t| m-g 0.3330
0.037*9=
Razem pozycja 8 5.949
2 Roboty ziemne
9/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzch-| ha 0.005
d.2|0121-01 niowych robotach ziemnych - niwe-
lacja terenu
-- Robocizna --
999 35*0.955= r-g 33.4250
-- Materialy --
3951300 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm m3 0.1100
0.07+0.04=0.11=
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.5300
Razem pozycja 9 0.005
10|KNR 2-01 Usuniecie warstw podbudowy o m2 50.000
d.2|0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek
-- Robocizna --
999 0.0055*0.955= r-g 0.0053
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
-- Sprzet --
11334 Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 0.0025
Razem pozycja 10 50.000
11|KNR 2-01 Usuniecie warstw podbudowy za m2 50.000
d.2|0126-02 pomocg spycharek - dodatek za
kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ =5
-- Robocizna --
999 0.0019*0.955*5= r-g 0.0091
-- Sprzet --
11334 Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 0.0040
0.0008*5=
Razem pozycja 11 50.000
12|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach funda- m3 14.976
d.2|/0122-01 mentowych w terenie rowninnym i
nizinnym
-- Robocizna --
999 0.0559*0.955= r-g 0.0534
-- Materialy --
3951300 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm m3 0.00002
Razem pozycja 12 14.976
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane ko- m3 12.480
d.2|0205-02 parkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.15 m3 w gruncie kat. Il z trans-
portem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtosé do
1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.1186
39811 samochéd samowytadowczy do 5 t| m-g 0.2512
Razem pozycja 13 12.480
14|KNR 2-01 Reczne podtebienie wykopu m3 1.248
d.2|0310-02
-- Robocizna --
999 2.41*0.955= r-g 2.3016
Razem pozycja 14 1.248
15|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw kat.gr.lll-1V | m3 15.817
d.2|0320-02 - grunt z dowozu
-- Robocizna --
999 1.28*0.955= r-g 1.2224
-- Materialy --
1601899 piasek m3 1.0300
Razem pozycja 15 15.817
16|KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami m3 15.817
d.2|0236-03
-- Robocizna --
999 r-g 0.1022
-- Sprzet --
12522 Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 0.0310
Razem pozycja 16 15.817
17|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze | m3 13.730
d.2|0214-04 rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.ll1-1V
Krotnos¢ = 18
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy do 5 t| m-g 0.2736
0.0152*18=
Razem pozycja 17 13.730
18 Optata za utylizacje ziemi m3 13.730
d.2|analiza indy-
widualna
-- Materialy --
Optata za utylizacje ziemi m3 1.0000
Razem pozycja 18 13.730
3 Fundamenty
19|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu m3 1.248
d.3|1101-01 gruntowym - C8/10
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materialy --
2370602 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.0300
-11 -
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 19 1.248
20/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne m3 3.744
d.3/0202-01 zelbetowe, szerokoscido 0,6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
-- Robocizna --
999 r-g 4.6878
-- Materialy --
2370606 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1.0150
3950001 drewno okragte na stemple budo- | m3 0.0040
wlane
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0.0120
kL1
0.007+0.005=0.012=
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0.5300
kowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0500
44141 pompa do betonu na samochodzie | m-g 0.0800
Razem pozycja 20 3.744
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigko- | m?2 0.780
d.3/0609-08 we z plyt styropianowych pionowe
gr. 2 cm dylatacja
-- Robocizna --
999 r-g 0.2956
-- Materialy --
1562699 plyty styropianowe 2 cm dylatacja | m?2 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0075
39500 $rodek transportowy m-g 0.0122
Razem pozycja 21 0.780
22|NNRNKB 202 [(z.l) Sciany budynkéw jednokon- m2 9.330
d.3/0137-02 dygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i
grubosci 25 cm z bloczkéw beto-
nowych na zaprawie cementowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.8600
-- Materialy --
bloczbl bloczki betonowe 38x24x14cm szt. 18.8000
2380899 zaprawa m3 0.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 22 9.330
23|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0.092
d.3/0290-04 konstrukcji monolit.budowli
-- Robocizna --
999 r-g 47.7500
-- Materialy --
1102399 prety zbrojeniowe t 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretéw m-g 4.8000
71231 nozyce do pretow m-g 6.4000
71212 gietarka do pretow m-g 5.4000
34000 wycigg m-g 1.0000
39500 Srodek transportowy m-g 1.8000
Razem pozycja 23 0.092
24/NNRNKB 202 |I1zolacje przeciwwilgociowe taw m2 10.080
d.3/0618-01 fundamentowych z papy zgrzewal-
nej
-- Robocizna --
999 r-g 0.1000
-- Materialy --
202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrze- | m2 1.1500
walna na osnowie z wiékniny po-
liestrowej
1020100 gaz propan-butan kg 0.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0.0030
Razem pozycja 24 10.080
25|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji elastyczng ma- | m2 18.660
d.3/0303-02 sg. Gruntowanie podtoza na po-
wierzchni pionowej
-12 -
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-- Robocizna --
999 r-g 0.0722
-- Materialy --
230HENO0103 |masa bitumiczna kg 0.1575
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0005
39500 Srodek transportowy m-g 0.0004
Razem pozycja 25 18.660
26|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przeciw wilgoci | m?2 18.660
d.3/0303-06 W gruncie elastyczng masa bitu-
miczng na powierzchni pionowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2011
-- Materialy --
230HENO0103 |masa bitumiczna kg 4.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0040
39500 $rodek transportowy m-g 0.0030
Razem pozycja 26 18.660
27 /KNR 2-02 I1zolacje z ptyt styrodurowych pio- m2 13.480
d.3/0609-08 nowe przyklejane na bezrozpusz-
czalnikowg mase bitumiczng
-- Robocizna --
999 r-g 0.2956
-- Materialy --
1562699 piyty styrodurowe gr. 20 cm m2 1.0500
1040600 bezrozpuszczalnikowa masa izola- | kg 1.8500
cyjna
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0075
39500 Srodek transportowy m-g 0.0122
Razem pozycja 27 13.480
28/ KNR 2-02 I1zolacje folia kubetkowa m2 8.425
d.3/0604-08
-- Robocizna --
999 r-g 0.4555
-- Materialy --
2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania | m?2 0.3500
2301399 folia kubetkowa m?2 1.1500
3950101 drewno opatowe kg 2.6000
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0.0003
kL1
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0.0081
Razem pozycja 28 8.425
29/NNRNKB 202 |Mocowanie ptyt styrodurowych szt 53.920
d.3/2613-01 przy uzyciu tgcznikéw mechanicz-
analogia nych
-- Robocizna --
999 r-g 0.0671
-- Materialy --
202x065 taczniki do mocowania ptyt styro- szt 1.0300
pianowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 29 53.920
4 Sciany
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigko- | m2 1.425
d.4/0609-08 we z plyt styropianowych pionowe
gr. 2 cm dylatacja
-- Robocizna --
999 r-g 0.2956
-- Materialy --
1562699 plyty styropianowe 2 cm dylatacja | m?2 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0075
39500 $rodek transportowy m-g 0.0122
Razem pozycja 30 1.425
31/ KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygna- | m2 62.560
d.4/0160-02 cyjnych owys. do4,5migr. 25
cm z pustakéw ceramicznych
-- Robocizna --
-13-
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999 r-g 1.2300
-- Materialy --
180320253 Pustak $cienny - $ciana no$na 25 | szt 10.8800
P+W o wymiarach 250x373x238
mm kl. 15
2380899 zaprawa m3 0.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 31 62.560
32/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach muro- | szt 1.000
d.4/0126-03 wanych grubosci 1 1/2i 2 ceg. z
cegiet pojedynczych
-- Robocizna --
999 r-g 2.5000
Razem pozycja 32 1.000
33/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - | m 3.000
d.4/0126-05 utozenie nadprozy prefabrykowa-
nych
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
-- Materialy --
1900299 nadproza prefabrykowane m 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0200
Razem pozycja 33 3.000
34/KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw jedno- | m2 19.534
d.4/0162-02 kondygnacyjnych o wys. do 4,5mii
gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicz-
nych
-- Robocizna --
999 r-g 0.8700
-- Materialy --
0_27012 pustaki ceramiczne 11.5 P+W o szt 8.1400
wym. 115x500x238 mm
2380899 zaprawa m3 0.0070
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 34 19.534
35/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i| szt 4.000
d.4/0126-02 wrota w $cianach murowanych
grubosci do 1 cegly z cegiet poje-
dynczych, bloczkéw i pustakéw
-- Robocizna --
999 r-g 2.1400
Razem pozycja 35 4.000
36 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cia- m3 0.972
d.4/0211-04 nach murowanych dwustronnie de-
skowane o szerokosci przewigzek
do 0,3 m - Beton zwykty C20/25
(B-25)
-- Robocizna --
999 r-g 17.8000
-- Materialy --
2370606 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1.0200
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0.0270
kL1
0.018+0.009=0.027=
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0.5800
kowane
1120604 drut stalowy okragly 3 mm kg 2.5000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 1.7800
47700 deskowanie systemowe - stupy m-g 1.9970
39500 $rodek transportowy m-g 0.0700
Razem pozycja 36 0.972
37 /KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0.092
d.4/0290-04 konstrukcji monolit.budowli
-- Robocizna --
999 r-g 47.7500
-- Materialy --
1102399 prety zbrojeniowe t 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretéw m- 4.8000
71231 nozyce do pretow m-g 6.4000
71212 gietarka do pretow m-g 5.4000
-14 -
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jedn. jedn.
34000 wycigg m-g 1.0000
39500 Srodek transportowy m-g 1.8000
Razem pozycja 37 0.092
38|KNR 2-03 Montaz marek- $rub fi 12 wraz z szt. 8.000
d.4/0209-03 podktadkg kwadratowa i nakretka,
analogia $ruby osadzone w wiencu zelbeto-
wym
-- Robocizna --
999 0.171*0.955= r-g 0.1633
-- Materialy --
1365099 srub fi 12 wraz z podktadkg kwa- kpl 1.0000
dratows i nakretka, sruby osadzo-
ne w wiencu zelbetowym
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.4000
-- Sprzet --
39511 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0050
72111 spawarka elektryczna wirujgca 300| m-g 0.1670
A
Razem pozycja 38 8.000
39 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek m 5.200
d.4/0313-04 stalowych 1120 z obmurowaniem
analogia cegtami
-- Robocizna --
999 r-g 1.6200
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt. 8.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodat- | kg 5.1800
kéw
1601899 piasek m3 0.0180
1100399 ksztattowniki walcowane kg 11.1000
3930000 woda m3 0.0060
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0.0300
tryczna
34000 wyciag m-g 0.0700
Razem pozycja 39 5.200
5 Dach konstrukcja
40|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny m3 0.121
d.5/0406-01 drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasy- | drew
conej
-- Robocizna --
999 r-g 12.3800
-- Materialy --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe na-| m3 1.0600
sycone Kl.II
1412206 FOBOS M4 kg 0.3400
2301099 papa asfaltowa na tekturze izola- m2 18.0000
cyjna
1343599 Sruby, podktadki,nakretki kg 8.9200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.9800
39500 Srodek transportowy m-g 1.0800
Razem pozycja 40 0.121
41|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych m2 52.080
d.5/0405-04 wraz z tgcznikami systemowymi
analiza indy-
widualna
-- Robocizna --
999 0.23+0.8=1.03= r-g 1.0300
-- Materialy --
2640703 Dachy z wigzaréw deskowych m2 1.0000
wraz z tgcznikami systemowymi
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0.4500
kowane
1343599 Sruby, podkfadki,nakretki kg 0.0700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0100
39500 Srodek transportowy m-g 0.0200
Razem pozycja 41 52.080
6 Dach pokrycie
42|KNR 0-15lII Utozenie na krokwiach ekranu za- | m2 52.080
d.6/0517-01 bezpieczajgcego z folii
-- Robocizna --
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Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
999 r-g 0.1633
-- Materialy --
1560499 folia dachowa m2 1.3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0001
39500 $rodek transportowy m-g 0.0005
Razem pozycja 42 52.080
43|KNR 0-15I1 Przyciecie i przybicie kontriat i tat | m2 52.080
d.6/0517-02
-- Robocizna --
999 r-g 0.2591
-- Materialy --
2601300 taty iglaste 40x60 mm m3 0.0150
2601300 taty iglaste 30x40 mm m3 0.0016
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0.0013
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0200
39500 $rodek transportowy m-g 0.0200
Razem pozycja 43 52.080
44|KNR 0-15II Pokrycie dachéw blachodachéwkg | m?2 52.080
d.6/0519-02 powlekang w arkuszach
-- Robocizna --
999 r-g 0.4510
-- Materialy --
6802736 wkrety samowiertne z uszczelkg' szt. 7.8400
1121710 blacha dachéwkowa powlekana m2 1.1200
1512420 lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 | dm3 0.0050
l/op.)'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0030
39500 Srodek transportowy m-g 0.0041
Razem pozycja 44 52.080
45/KNR AT-09 | Tasma uszczelniajgca okapu m 8.400
d.6/0104-03
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500
-- Materialy --
1568012 tasma uszczelniajgca okapu' m 1.0200
1332909 gwozdzie srubowe do drewna’ szt. 5.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 45 8.400
46 |KNR 0-15I1 Utozenie gasioréw z blachy ttoczo- | mb 4.200
d.6/0521-01 nej powlekanej z uszczelkg
-- Robocizna --
999 r-g 0.3493
-- Materialy --
1121740 gasiory z blach tloczonych powle- m 1.0400
kanych'
6802736 wkrety samowiertne z uszczelka' szt. 5.6400
1563020 uszczelka profilowana pod gasiory'| m 2.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0015
39500 $rodek transportowy m-g 0.0021
Razem pozycja 46 4.200
47/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy| m?2 2.100
d.6/0541-01 powlekanej o szer.w rozwinigciu
do 25 cm
-- Robocizna --
999 r-g 2.1500
-- Materialy --
9 00011 blacha powlekana ptaska m2 1.2300
6802736 wkrety samowiertne z uszczelkg' szt. 27.5000
2380899 zaprawa m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0.0080
Razem pozycja 47 2.100
48|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy| m?2 10.956
d.6/0541-02 powlekanej o szer.w rozwinieciu
ponad 25 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500
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-- Materialy --
9 00011 blacha powlekana ptaska m2 1.2300
6802736 wkrety samowiertne z uszczelkg' szt. 17.2000
2380899 zaprawa m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0.0080
Razem pozycja 48 10.956
49 Przebudowa istniejgcego orynno- | kpl. 1.000
d.6|kalk. wlasna |wania - potaczenie z rynnami pro-
jektowanej czesci budynku, za-
montontowanie lejéw spustowych
w istniejgcych rynnach
-- Robocizna --
999 r-g 12.0000
-- Materialy --
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 3.0000
Razem pozycja 49 1.000
50 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. m 8.400
d.6/0508-03 12 cm z blachy tytanowo - cynko-
wej
-- Robocizna --
999 r-g 0.6495
-- Materialy --
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0210
leje spustowe do rynien tytanowo - | szt 0.2381
cynkowe
denka do rynien tytanowo - cynko- | szt 0.4762
we
1343099 uchwyty do rynien dachowych szt. 2.0000
ocynkowane'
1120300 Rynny dachowe pétokragte o $r. m 1.0000
12 cm z blachy tytanowo - cynko-
wej
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0031
34000 wyciag m-g 0.0017
Razem pozycja 50 8.400
51|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10cm| m 14.800
d.6/0510-02 z blachy tytanowo - cynkowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.7721
-- Materialy --
1120300 Rury spustowe okragte o r. 10cm| m 1.0000
z blachy tytanowo - cynkowej
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0210
1342999 uchwyty do rur spustowych ocyn- | szt. 0.3300
kowane
kolana do rur spustowych szt. 0.4054
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0024
Razem pozycja 51 14.800
52|KNR 2-02 Zabudowa przestrzeni pod oka- m2 5.880
d.6/0410-01 pem pod przyklejenie styropianu
-- Robocizna --
999 r-g 0.3100
-- Materialy --
2640702 ptyta OSB gr. 22 mm m2 1.2300
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0.0800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
39500 $rodek transportowy m-g 0.0300
Razem pozycja 52 5.880
53|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych z m2 8.360
d.6/20203-02 wymalowaniem - deski czotowe
okapowe i podbitka
-- Robocizna --
999 r-g 2.0000
-- Materialy --
2764099 listwy boazeryjne m2 1.0500
farba do drewna dm3 0.2500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.0500
Razem pozycja 53 8.360
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7 Okna
54|KNR 0-19 Okna z PCV na wz6r zamontowa- | m2 1.630
d.7|1022-11 nych na obiekcie. W oknach zasto-
sowac szybe o wspétczynniku
przenikania ciepta dla szyb U=1,1
(W/m?K). W oknach zastosowac¢
nawiewniki higrosterowane z tas-
ma poliamidowa.
Wszystkie okna o wspotczynniku
przenikania ciepta Umin=1,3 (W/
m?K)
-- Robocizna --
999 r-g 1.2200
-- Materialy --
1344499 kotwy stalowe szt. 4.4000
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.2500
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 1.5000
1564999 Okna z PCV na wz6r zamontowa- | m2 1.0000
nych na obiekcie. W oknach zasto-
sowac szybe o wspoétczynniku
przenikania ciepta dla szyb U=1,1
(W/m?K). W oknach zastosowac¢
nawiewniki higrosterowane z tas-
ma poliamidowa.
Wszystkie okna o wspétczynniku
przenikania ciepta Umin=1,3 (W/
m?K)
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0400
39500 $rodek transportowy m-g 0.0600
Razem pozycja 54 1.630
55/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych szt 1.000
d.7/0129-02 podokiennikéw, dtugosci ponad 1
analogia m - dlugosci 1,24 cm
-- Robocizna --
999 r-g 2.1200
-- Materialy --
2380899 zaprawa m3 0.0130
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 1.5000
1990099 parapety wewnetrzne PCV dlugos- | szt. 1.0000
ci 210 cm
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1100
Razem pozycja 55 1.000
56| KNR AT-09 |Parapety zewnetrzne obrébki z m2 0.409
d.7/0803-07 blachy tytanowo-cynkowej o szer.
analogia do 25 cm
-- Robocizna --
999 r-g 3.7900
-- Materialy --
1212310 blacha tytanowo-cynkowa m2 1.2300
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0.0600
kowane
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0530
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0080
Razem pozycja 56 0.409
8 Drzwi
57|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne wykonane jako | m?2 8.800
d.8/1027-02 ptytowe np. typu PORTA. W
drzwiach do WC nalezy wykonaé
w dolnej czesci kratki nawiewne o
powierzchni min. 0,022m2
-- Robocizna --
999 r-g 3.8700
-- Materialy --
1513250 szpachléwka celulozowa dms3 0.2000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 15.0000
2714999 Drzwi wewnetrzne wykonane jako | m2 1.0000
ptytowe np. typu PORTA. W
drzwiach do WC nalezy wykona¢
w dolnej czesci kratki nawiewne o
powierzchni min. 0,022m2
-- Sprzet --
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34000 wycigg m-g 0.0500
39500 Srodek transportowy m-g 0.0600
Razem pozycja 57 8.800
9 Podlogi
58/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw m3 2.822
d.9/1101-07 sypkich na podtozu gruntowym
-- Robocizna --
999 r-g 4.3200
-- Materialy --
1601899 piasek m3 1.0800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 58 2.822
59 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu m3 4.233
d.9/1101-01 gruntowym - Beton zwykly C12/15
(B-15)
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materialy --
2370604 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1.0300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 59 4.233
60 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z | m2 28.223
d.9/0618-03 papy zgrzewalnej
-- Robocizna --
999 r-g 0.1300
-- Materialy --
202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrze- | m2 1.1500
walna na osnowie z wiékniny po-
liestrowej
1020100 gaz propan-butan kg 0.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0020
39500 Srodek transportowy m-g 0.0030
Razem pozycja 60 28.223
61|KNR 2-02 I1zolacje z folii podposadzkowej m2 28.223
d.9|0607-01
-- Robocizna --
999 r-g 0.3596
-- Materialy --
1560412 folia podposadzkowa m2 1.2000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0112
39500 $rodek transportowy m-g 0.0068
Razem pozycja 61 28.223
62 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwieko- | m2 27.896
d.9/0609-03 we z plyt styropianowych gr. 15 cm
posadzka poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0891
-- Materialy --
1562699 piyty styropianowe gr. 15 cm po- m2 1.0500
sadzka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0032
39500 $rodek transportowy m-g 0.0047
Razem pozycja 62 27.896
63 KNR 2-02 I1zolacje z folii podposadzkowej m2 27.896
d.9|0607-01
-- Robocizna --
999 r-g 0.3596
-- Materialy --
1560412 folia podposadzkowa m2 1.2000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0112
39500 Srodek transportowy m-g 0.0068
Razem pozycja 63 27.896
64|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod po- m2 27.896
d.9/1102-01 sadzki z zaprawy cementowej gru-
bosci 20 mm zatarte na ostro
-- Robocizna --
999 r-g 0.3564
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-- Materialy --
2380899 zaprawa m3 0.0206
2300400 masa asfaltowa kg 0.0700
3950101 drewno opatowe kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0309
39500 Srodek transportowy m-g 0.0003
Razem pozycja 64 27.896
65|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod po- m2 27.896
d.9/1102-03 sadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrgcenie za zmianeg
grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 5
-- Robocizna --
999 0.0716*5= r-g 0.3580
-- Materialy --
2380899 zaprawa m3 0.0525
0.0105*5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0790
0.0158*5=
Razem pozycja 65 27.896
66|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalo- | m2 27.896
d.9/1106-07 wa fi 6 0 oczkach 20x20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0740
-- Materialy --
1331799 siatka stalowa zbrojgca posadzke | m?2 1.0200
fi 6 0 oczkach 20x20 cm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0011
39500 $rodek transportowy m-g 0.0017
Razem pozycja 66 27.896
67 NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami | m?2 27.896
d.9|1134-01 - powierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0.0600
-- Materialy --
202x050 preparat gruntujacy dms3 0.2100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0002
39500 $rodek transportowy m-g 0.0003
Razem pozycja 67 27.896
68|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - | m 49.500
d.9/0602-03 wklejenie tasmy uszczelniajgcej
poziomej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0840
-- Materialy --
k400070 folia ptynna dm3 0.3200
k400071 tasma uszczelniajgca m 1.0800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 68 49.500
69|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii | m?2 27.896
d.9/0602-01 w ptynie
-- Robocizna --
999 r-g 0.0860
-- Materialy --
k400070 folia ptynna dm3 0.9200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0.0010
Razem pozycja 69 27.896
70|KNR 0-1211 Posadzki ptytkoweceramicznych m2 27.896
d.9/1118-09 uktadane na klej
-- Robocizna --
999 r-g 1.0664
-- Materialy --
2520199 ptytki ceramiczne podiogowe m2 1.0200
1550599 zaprawa klejgca do plytek kg 5.2000
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-20 -




kosztorys szczegétowy

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0315
39500 $rodek transportowy m-g 0.0270
Razem pozycja 70 27.896
71|/KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe uktadane na klej | m 13.420
d.9|1120-05
-- Robocizna --
999 r-g 0.4002
-- Materialy --
2520199 ptytki ceramiczne podiogowe m2 0.1075
1550599 zaprawa klejgca do plytek kg 0.7200
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0054
39500 $rodek transportowy m-g 0.0040
Razem pozycja 71 13.420
72 Naprawa posadzek w budynku ist- | kpl. 1.000
d.9|kalk. wlasna |niejagcym po wykuciu otworéw
drzwiowych
-- Robocizna --
999 r-g 8.0000
-- Materialy --
1550599 zaprawa klejgca do plytek kg 5.2000
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.4000
2520199 plytki ceramiczne podtogowe m2 1.0200
Razem pozycja 72 1.000
10 Sufity, tynki, malowanie i oktadziny  $cian
73|KNR AT-12  |Sufit podwieszany z plyt gipsowo- | m?2 24.840
d.1/0202-02 kartonowych gr. 15 mm na metalo-
0 wej konstrukcji nosnej pojedynczej
-- Robocizna --
999 r-g 1.7900
-- Materialy --
1750899 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 15 m2 1.0300
mm wodo i ognioodporne
1323399 profile stalowe 60CD m 2.6500
1323399 profile stalowe 60UD m 0.5500
1323499 uchwyt ES szt. 6.1200
1346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 19.0000
1346399 blachowkrety do ES 3,9 x 11 mm | szt. 13.0000
1341099 kotwy metalowe szt. 6.1200
3902099 tasma zbrojgca LNG m 1.7500
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.00043
0.00013+0.0003=0.00043=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0450
39500 $rodek transportowy m-g 0.0130
Razem pozycja 73 24.840
74/ KNR AT-12  |Dodatek za drugg warstwe piyt g.- | m2 24.840
d.1/0202-06 k.
0
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000
-- Materialy --
1750899 piyty gipsowo-kartonowe gr. 15 m2 1.0300
mm wodo i ognioodporne
1346399 blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 19.0000
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.00025
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0080
39500 $rodek transportowy m-g 0.0120
Razem pozycja 74 24.840
75/KNR AT-12  |lzolacja pozioma z wetny mineral- | m2 24.840
d.1/0202-05 nej
0
-- Robocizna --
999 r-g 0.0900
-- Materialy --
2310099 piyty z welny mineralnej gr. 20 cm | m2 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0080
39500 Srodek transportowy m-g 0.0090
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Razem pozycja 75 24.840
76|KNR AT-12  |Warstwa paroizolacji m2 24.840
d.1/0101-05
0
-- Robocizna --
999 r-g 0.1400
-- Materialy --
1560334 folia paroizolacyjna m2 1.1500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0010
Razem pozycja 76 24.840
77 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 111 m2 120.319
d.1/0803-03 wykonywane recznie na $cianach i
0 stupach
-- Robocizna --
999 r-g 0.5729
-- Materialy --
2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0.0027
2380899 zaprawa m3 0.0227
0.0021+0.0206=0.0227=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0378
Razem pozycja 77 120.319
78/ KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza m2 18.615
d.1/2611-01 pod docieplenie metoda lekka-mo-
0 krg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
-- Robocizna --
999 r-g 0.2720
Razem pozycja 78 18.615
79/ KNR 4-01 Odbicie i uzupetnienie tynkéw zwy-| m?2 5.585
d.1/0711-01 ktych wewnetrznych kat. 11l z za-
0 prawy cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw
(do 1 m2 w 1 miejscu)
-- Robocizna --
999 r-g 1.5100
-- Materialy --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25| t 0.0052
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0.0048
1601899 piasek m3 0.0266
3930000 woda m3 0.0067
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0500
43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0.0400
tryczna
Razem pozycja 79 5.585
80 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 63.834
d.1]/2009-02 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu
0 szpachlowego wykonywane recz-
nie na scianach na podtozu z tyn-
ku
-- Robocizna --
999 r-g 0.2426
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0033
3930000 woda m3 0.0021
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m- 0.0040
34000 wycigg m-g 0.0200
39500 Srodek transportowy m-g 0.0032
Razem pozycja 80 63.834
81 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 63.834
d.1/2009-07 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu
0 szpachlowego wykonywane recz-
nie na $cianach - dodatek za po-
grubienie 0 2 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1586
-- Materialy --
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1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0021
3930000 woda m3 0.00137
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.0020
34000 wyciag m-g 0.0140
39500 $rodek transportowy m-g 0.0020
Razem pozycja 81 63.834
82|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm m2 24.840
d.1/2014-04 jednowarstwowe na stropach na
0 poditozu z ptyt gipsowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.6200
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0048
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0040
39500 Srodek transportowy m-g 0.0050
Razem pozycja 82 24.840
83|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm m2 24.840
d.1/2014-05 jednowarstwowe na stropach - do-
0 datek za pogrubienie 0 1 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1200
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.00165
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0010
39500 $rodek transportowy m-g 0.0020
Razem pozycja 83 24.840
84 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami m2 155.159
d.1/1505-03 emulsyjnymi powierzchni wew-
0 netrznych - podiozy gipsowych z
gruntowaniem
-- Robocizna --
999 r-g 0.1756
-- Materialy --
1510899 farba emulsyjna zmywalna dm3 0.2760
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0003
Razem pozycja 84 155.159
85/ KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi m2 155.159
d.1/1505-04 powierzchni wewnetrznych - podto-
0 zy gipsowych z gruntowaniem -
dodatek za kazde dalsze malowa-
nie
-- Robocizna --
999 r-g 0.0505
-- Materialy --
1510899 farba emulsyjna zmywalna dm3 0.1290
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0002
Razem pozycja 85 155.159
86 KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami o wymia- | m2 75.100
d.1/0829-04 rach - na klej
0
-- Robocizna --
999 r-g 1.5120
-- Materialy --
2520199 ptytki ceramiczne $cienne m2 1.0200
1550599 zaprawa klejgca do piytek kg 5.2000
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.5500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0370
39500 $rodek transportowy m-g 0.0240
Razem pozycja 86 75.100
87 Naprawa oktadziny ptytkowej scian | kpl. 1.000
d.1|kalk. wlasna |w budynku istniejgcym po wykuciu
0 otworéw drzwiowych
-- Robocizna --
999 r-g 5.0000
-23-




kosztorys szczegétowy

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
-- Materialy --
1550599 zaprawa klejgca do plytek kg 5.2000
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.4000
2520199 piytki ceramiczne $cienne m2 1.0200
Razem pozycja 87 1.000
11 Elewacja, odtworzenie utwardze n
88|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jedno- m2 73.804
d.1/0101-07 krotne gruntowanie - gruntowanie
1 preparatem wzmachiajgcym jedno-
krotnie
-- Robocizna --
999 r-g 0.0635
-- Materialy --
202x050 preparat gruntujgcy dm3 0.2600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0010
34000 wyciag m-g 0.0020
Razem pozycja 88 73.804
89|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw piyta- | m2 73.804
d.1/2609-01 mi z welny mineralnej gr. 20 cm
1 metoda lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych
-- Robocizna --
999 r-g 1.3290
-- Materialy --
1562600 piyty z welny mineralnej gr. 20 cm | m2 1.0500
- ocieplenie elewacji
1554100 zaprawa klejowa sucha do piyt z kg 6.0000
wetny
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0135
39500 $rodek transportowy m-g 0.0100
Razem pozycja 89 73.804
90|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do pod- | m 16.850
d.1/0107-02 toza z cegly
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.2370
-- Materialy --
122HENO0299 |listwy cokotowe m 1.0500
8990499 kotki rozporowe z wkretami szt. 2.5800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0002
Razem pozycja 90 16.850
91 KNR 0-17 Przymocowanie plyt z welny za po-| szt. 369.020
d.1/2609-04 moca dybli plastikowych do $cian z
1 cegly
-- Robocizna --
999 r-g 0.0641
-- Materialy --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0002
39500 $rodek transportowy m-g 0.0002
Razem pozycja 91 369.020
92|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na| m?2 73.804
d.1/0105-07 Scianach
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.5980
-- Materialy --
155HENO0306 |zaprawa klejowa do siatki kg 4.1200
3900630 siatka elewacyjna z wtdékna szkla- | m?2 1.1370
nego
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0070
39500 Srodek transportowy m-g 0.0052
Razem pozycja 92 73.804
93|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na| m2 2.289
d.1/0105-09 osciezach
1
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-- Robocizna --
999 r-g 1.3510
-- Materialy --
155HENO0306 |zaprawa klejowa do siatki kg 4.4000
3900630 siatka elewacyjna z wiékna szkla- | m?2 1.4000
nego
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0070
39500 Srodek transportowy m-g 0.0052
Razem pozycja 93 2.289
94|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypukiych m 18.000
d.1/0107-05 prostych
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Materialy --
155HENO0306 |zaprawa klejowa do siatki kg 0.9000
122HENO0300 |katownik z siatkg m 1.1760
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0007
39500 Srodek transportowy m-g 0.0005
Razem pozycja 94 18.000
95|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza m2 76.093
d.1/0108-01 warstwa
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.1050
-- Materialy --
148HENO0262 |farba gruntujaca pod tynk dm3 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0040
39500 $rodek transportowy m-g 0.0004
Razem pozycja 95 76.093
96|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cien- | m?2 73.804
d.1/0108-03 kowarstwowych mineralnych na
1 gotowym podtozu. Tynk mineralny
- §ciany
-- Robocizna --
999 r-g 0.4986
-- Materialy --
235HENO0201 |tynk mineralny CT 35 - 2,5 mm kg 3.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0060
39500 $rodek transportowy m-g 0.0080
Razem pozycja 96 73.804
97|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cien- | m?2 2.289
d.1/0108-05 kowarstwowych mineralnych na
1 gotowym podtozu. Tynk mineralny
- o8cieza
-- Robocizna --
999 r-g 2.1766
-- Materialy --
235HENO0201 |tynk mineralny CT 35 - 2,5 mm kg 3.1500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0060
39500 $rodek transportowy m-g 0.0080
Razem pozycja 97 2.289
98|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikono- | m2 76.093
d.1/0119-04 wa
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
-- Materialy --
152HENO0201 |farba silikonowa elewacyjna dm3 0.2600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0004
34000 wyciag m-g 0.0040
Razem pozycja 98 76.093
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99|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na| m2 5.055
d.1/0105-07 Scianach - dodatkowa warstwa
1 siatki - pod ptytki klinkierowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.5980
-- Materialy --
155HENO0306 |zaprawa klejowa do siatki kg 4.1200
3900630 siatka elewacyjna z wtékna szkla- | m2 1.1370
nego
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0070
39500 $rodek transportowy m-g 0.0052
Razem pozycja 99 5.055
100|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami klinkiero- | m2 5.055
d.1/0822-09 wymi 25x6
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 3.7727
-- Materialy --
1550599 zaprawa spoinujgca do klikieru kg 0.8000
2520499 ptytki klinkierowe zewnetrzne m2 1.0500
mrozoodporne
zaprawa klejowa do ptytek klinkie- | kg 2.7000
rowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0491
39500 Srodek transportowy m-g 0.0725
Razem pozycja 100 5.055
101|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe m2 75.434
d.1/1604-01/02
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.5330
-- Materialy --
2791399 ptyty pomostowe robocze m2 0.0137
2791299 ptyty komunikacyjne dtugie m2 0.0004
2791299 ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.0002
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0.000035
(Al
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm | m3 0.00018
(Al
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0.00002
KI.11
1340399 haki do muru kg 0.0120
1120604 drut stalowy okraglty 3 mm kg 0.0090
2791099 maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0.0075
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0.1520
Razem pozycja 101 75.434
102|KNR 2-02 r.16|Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|z.sz.5.15 (poz.:88,89,90,91,92,93,94,95,96,
1 97,98)
-- Sprzet --
48999 rusztowanie m-g 49.3192
246.59621/(1*5)=
Razem pozycja 102
103|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z m3 0.300
d.1/0402-04 oporem
1
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200
-- Materialy --
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0.0400
kL1
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ | % 0.5000
M4)
2370699 mieszanka betonowa m3 1.0400
Razem pozycja 103 0.300
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104|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach m 5.000
d.1/0407-01 20x6 cm na podsypce piaskowej z
1 wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2084
-- Materialy --
2220803 obrzeza betonowe 20x6 cm m 1.0200
1601899 piasek m3 0.0047
1700399 cement portlandzki zwykty bez do- | t 0.0001
datkow "35"
3930000 woda m3 0.0004
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 104 5.000
105|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej be-| m2 16.850
d.1/0511-03 tonowej na podsypce cementowo-
1 piaskowej - kostka z wczesniejsze-
go demontazu
-- Robocizna --
999 r-g 1.3032
-- Materialy --
1601899 piasek m3 0.0818
1700399 cement portlandzki zwykty bez do- | t 0.0117
datkow "35"
3930000 woda m3 0.0270
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250
Razem pozycja 105 16.850

Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 3741
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 1 329.7449
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 3741
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. 1. wyk. Cena Wartosé¢ | Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm k.11 m3 0.0026 0.0026
2.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 4.3600 4.3600
3.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 4.7916 4.7916
4.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 1.2854 1.2854
5.|bezrozpuszczalnikowa masa izolacyjna kg 24.9380 24.9380
6.|blacha dachéwkowa powlekana m2 58.3296 58.3296
7.|blacha powlekana ptaska m2 16.0589 16.0589
8. blacha tytanowo-cynkowa m2 0.5031 0.5031
9. blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 471.9600 471.9600
10.|blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 471.9600 471.9600
11.|blachowkrety do ES 3,9 x 11 mm szt. 322.9200 322.9200
12.bloczki betonowe 38x24x14cm szt. 175.4040 175.4040
13.|cegta budowlana petnha szt. 41.6000 41.6000
14.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 26.9360 26.9360
15.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0290 0.0290
16.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35"(t 0.1976 0.1976
17.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0268 0.0268
18.|Dachy z wigzaréw deskowych wraz z tgczni- |m?2 52.0800 52.0800
kami systemowymi
19.|denka do rynien tytanowo - cynkowe szt 4.0000 4.0000
20.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkL.III m3 0.0872 0.0872
21.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0.0136 0.0136
22.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0150 0.0150
23.|drewno opatowe kg 25.2525 25.2525
24.|drut stalowy okrggty 3 mm kg 3.1089 3.1089
25.|Drzwi wewnetrzne wykonane jako ptytowe m2 8.8000 8.8000
np. typu PORTA. W drzwiach do WC nalezy
wykona¢ w dolnej czesci kratki nawiewne o
powierzchni min. 0,022m2
26.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 383.7808 383.7808
27.|farba do drewna dm3 2.0900 2.0900
28.|farba emulsyjna zmywalna dm3 62.8394 62.8394
29.|farba gruntujgca pod tynk dm3 22.8279 22.8279
30. |farba silikonowa elewacyjna dm3 19.7842 19.7842
31.|FOBOS M4 kg 0.0411 0.0411
32.|folia dachowa m2 67.7040 67.7040
33. |folia kubetkowa m2 9.6888 9.6888
34. folia paroizolacyjna m2 28.5660 28.5660
35. |folia ptynna dm3 41.5043 41.5043
36. |folia podposadzkowa m2 67.3428 67.3428
37.|gaz propan-butan kg 3.8303 3.8303
38.|gasiory z blach ttoczonych powlekanych' m 4.3680 4.3680
39.|gips budowlany szpachlowy t 0.5206 0.5206
40.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.5371 0.5371
41.|gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 26.0086 26.0086
42.|gwozdzie $srubowe do drewna' szt. 42.8400 42.8400
43.haki do muru kg 0.9052 0.9052
44. katownik z siatkg m 21.1680 21.1680
45. kolana do rur spustowych szt. 6.0000 6.0000
46. kotki rozporowe z wkretami szt. 43.4730 43.4730
47. kotwy metalowe szt. 152.0208 152.0208
48. kotwy stalowe szt. 7.1720 7.1720
49. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.11|m3 0.1283 0.1283
50.  ksztattowniki walcowane kg 57.7200 57.7200
51. |lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.)' dm3 0.2604 0.2604
52.|leje spustowe do rynien tytanowo - cynkowe |szt 2.0000 2.0000
53. listwy boazeryjne m2 8.7780 8.7780
54. listwy cokotowe m 17.6925 17.6925
55. faty iglaste 30x40 mm m3 0.0833 0.0833
56. faty iglaste 40x60 mm m3 0.7812 0.7812
57./tgczniki do mocowania ptyt styropianowych  |szt 55.5376 55.5376
58./masa asfaltowa kg 1.9527 1.9527
59./masa hitumiczna kg 78.5120 78.5120
60. maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0.5658 0.5658
61. mieszanka betonowa m3 0.3120 0.3120
62.|/nadproza prefabrykowane m 3.0600 3.0600
63.|0brzeza betonowe 20x6 cm m 5.1000 5.1000
64.|0Okna z PCV na wzér zamontowanych na m2 1.6300 1.6300
obiekcie. W oknach zastosowac¢ szybe o
wsp6tczynniku przenikania ciepta dla szyb
U=1,1 (W/m?K). W oknach zastosowa¢ na-
wiewniki higrosterowane z tasma poliamido-
wa.
Wszystkie okna o wspétczynniku przenikania
ciepta Umin=1,3 (W/m?K)
65.|Optata za utylizacje ziemi m3 13.7300 13.7300
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. 1. wyk. Cena Wartosé¢ | Grupa
jedn.
66.|Optata za utylizacje materiatéw z rozbiorki m3 5.9490 5.9490
67.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2.1780 2.1780
68.|parapety wewnetrzne PCV dhugosci 210 cm  |szt. 1.0000 1.0000
69.|pianka poliuretanowa dm3 0.4075 0.4075
70.|pianka poliuretanowa kg 0.3520 0.3520
71.|piasek m3 21.0643 21.0643
72.|plyta OSB gr. 22 mm m2 7.2324 7.2324
73.|ptytki ceramiczne podtogowe m?2 30.9166 30.9166
74.|ptytki ceramiczne $cienne m?2 77.6220 77.6220
75. | ptytki klinkierowe zewnetrzne mrozoodporne |m2 5.3078 5.3078
76. |ptyty gipsowo-kartonowe gr. 15 mm wodoi |m2 51.1704 51.1704
ognioodporne
77.|ptyty komunikacyjne dtugie m2 0.0302 0.0302
78.|ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.0151 0.0151
79. |ptyty pomostowe robocze m2 1.0297 1.0297
80. | piyty styrodurowe gr. 20 cm m2 14.1540 14.1540
81. | piyty styropianowe 2 cm dylatacja m2 2.3153 2.3153
82. | piyty styropianowe gr. 15 cm posadzka m2 29.2908 29.2908
83. | piyty z wetny mineralnej gr. 20 cm m2 26.0820 26.0820
84. |ptyty z welny mineralnej gr. 20 cm - ocieple- |m2 77.4942 77.4942
nie elewacji
85.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalnana  |m?2 44.0485 44.0485
osnowie z wiékniny poliestrowej
86. | preparat gruntujgcy dm3 25.0472 25.0472
87.|prety zbrojeniowe t 0.1877 0.1877
88. | profile stalowe 60CD m 65.8260 65.8260
89. | profile stalowe 60UD m 13.6620 13.6620
90.|Pustak $Scienny - Sciana nosna 25 P+W o wy-|szt 680.6528 680.6528
miarach 250x373x238 mm kl. 15
91.|pustaki ceramiczne 11.5 P+W o wym. szt 159.0068 159.0068
115x500%238 mm
92.|roztwér asfaltowy do gruntowania m2 2.9488 2.9488
93.|Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy |m 14.8000 14.8000
tytanowo - cynkowej
94.|Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z bla- | m 8.4000 8.4000
chy tytanowo - cynkowej
95. |siatka elewacyjna z wiékna szklanego m2 92.8673 92.8673
96.|siatka stalowa zbrojgca posadzke fi 6 o ocz- |m2 28.4539 28.4539
kach 20x20 cm
97.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm m3 0.0008 0.0008
98.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 3.5089 3.5089
99.|szpachléwka celulozowa dm3 1.7600 1.7600
100|srub fi 12 wraz z podktadka kwadratows i na- |kpl 8.0000 8.0000
.|kretka, sruby osadzone w wiencu zelbeto-
wym
101|sruby,podktadki,nakretki kg 4.7249 4.7249
102 |tasma uszczelniajgca m 53.4600 53.4600
103|tasma uszczelniajgca okapu' m 8.5680 8.5680
104 |tasma zbrojgca LNG m 43.4700 43.4700
105|tynk mineralny CT 35 - 2,5 mm kg 236.0028 236.0028
106|uchwyt ES szt. 152.0208 152.0208
107|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 4.8840 4.8840
108 |uchwyty do rynien dachowych ocynkowane' |szt. 16.8000 16.8000
109|uszczelka profilowana pod gasiory' m 8.4840 8.4840
110|wkrety samowiertne z uszczelka' szt. 678.1884 678.1884
111|woda m3 0.8900 0.8900
112|zaprawa m3 6.2469 6.2469
113|zaprawa klejaca do ptytek kg 555.6416 555.6416
114 |zaprawa klejowa do ptytek klinkierowych kg 13.6485 13.6485
115|zaprawa klejowa do siatki kg 351.1707 351.1707
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. 1. wyk. Qena Wartosé¢ | Grupa
116|zaprawa klejowa sucha do piyt z welny kg 442.8240 442.8240 =
117. zaprawa spoinujgca kg 54.8738 54.8738
1lé zaprawa spoinujgca do klikieru kg 4.0440 4.0440
llé zaprawa wapienna m. 4 m3 0.3249 0.3249
126 materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3794
2./deskowanie systemowe - stupy m-g 1.9411
3.|gietarka do pretéw m-g 0.9936
4. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1.4801
5./mieszarka do zapraw m-g 0.3830
6./nozyce do pretéw m-g 1.1776
7.|pita do ciecia kostki m-g 0.4213
8./ pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2995
9.|prosciarka do pretéw m-g 0.8832

10.|rusztowanie m-g 49.3192
11.|rusztowanie rurowe m-g 11.4660
12.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0477
13.|samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 9.9255
14.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1.3360
15.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.3250
16.|$rodek transportowy m-g 11.4811
17.|wibrator powierzchniowy m-g 2.1905
18.|wyciag m-g 23.3618
19.|Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 0.4903
20.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.0702
RAZEM
Stownie:
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