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SOKOŁOWICE, DZ. NR 159/5, 
JEDN. EWID. PRZEMĘT, OBRĘB SOKOŁOWICE

ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO 
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1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi 
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez 
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i 
sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie 

wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki 

od projektu należy konsultować z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, 

w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej 

i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, 

balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników 

wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / 

montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów 
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować 
według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych 
w dokumentacji.

Cała więźba dachowa prefabrykowna z drewna klasy C24. 
Połączenia w kratownicach wykonywane za pomocą płytek kolczastych
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