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Zestawienie pomieszcze n parteru
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Lp. Nazwa powierzchnia vysoko $¢ rodzaj wyko ficzenie wyko ficzenie sufitow
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru | _|pomieszczenia m m posadzki Scian &0 Wentylacja mechaniczna w stropie zwiericzona kominkiem wentylacyjnym na dachu
. . . 1 Sala wiejska 91,99 2,50 pt. ceramiczne bez zmian bez zmian
robot, budowlano-montazowych opracowanymi przez Som
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i 2 gospoda.rcze 9,08 2,50 | pt ceramiczne bez zmian bez zmian > _ _ _ _ I Keiaiowa 12 Fakelenm. o a elfax (065525 76 4
sztuki budowlane;j. proj. tynk cem - Nowoprojektowane sciany dobudowywanej czesci E o s P e Sliro@ieloch
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie Pom wap., piyty GKFI 2x15mm, GMINA PRZEM ET
. fat : 1 3 : 10,57 2,50 pt. ceramiczne| szpachlowanie, szpachlowanie, . .
wytyczyc geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki gospodarcze powloka malarska | powloka malarska S Nowoprojektowane przekucia Inwestor UL. JAGIELLO NSKA 8, 64-234 PRZEMET
od projektu nalezy konsultowac z projektantem. zmywalna,
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, tynk cementowo - | G| 2x15mm, ist. Elementy istniejgce pozostajgce bez zmian Nazwaimvestycil ROZBUDOWA BUDYNKU $WIETLICY WIEJSKIE
w szcz_egolposa ellementy StOIark'_ i Slusarki gklenne] 4 | Przedsionek 4,95 2,50 | pt ceramiczne czvrzﬂ?::z’ep:;a szpachlowanie, ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
'bdrzw'owej’ SZklen’. fasad, Ok,*adz'n eI?WaFYJnyCh’ peing wysokose | POWioka malarska proj. Elementy nowoprojektowane
alustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow tynk cementowo - | - C o SOKOLOWICE, DZ. NR 159/5,
P ; 3 i a - piyty x15mm, Adres inwestycji JEDN. EWID. PRZEMET, OBREB SOKOLOWICE
wewnetrz,nych : mnyCh_ nalezy Z_amaWIaC ! Wykqny\fvac / 5 WC meskie 6,49 2,50 pt. ceramiczne Waplgnny,p}. szpachlowanie,
montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow ceramiczne na powloka malarska upr proj. 659/84/L0
rzeczywistych wykonanych na obiekcie. peing wysokos¢ Projektant tech. Zbigniew Pachura |8| spec. architektonicznai (£
WC tynk Cementowo - phyty GKFI 2x15mm, § konstrukeyjno-budowlana| §
2. W kie el k kevi les ; + | 6 |damskie/niepein 4,83 2,50 pt. ceramiczne Wapu_anny,p%. szpachlowanie, . . 5 2
. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac ceramiczne na Asystent mgr inz. Patryk Pietrzak |5 3
- . . . osprawnych . powtoka malarska 2 o
wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych peing wysoko$¢
i 127,91
w dokumentaciji. 2 Tytut rysunku Rzut przyziemia
Data Skala | Nrrysunku
| 072016 | 150 | 3




