kajoch

KOMPLEKSOWA OBSLUGA BUDOWNICTWA - CZEStAW KAJOCH

PROJEKT BUDOWLANY

Tom |
Egz. 4
ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
TEMAT ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA
BEZODPLYWOWEGO

SOKOLOWICE, DZ. NR 159/5, JEDN. EWID.

LOKALIZACIA PRZEMET, OBREB SOKOLOWICE

GMINA PRZEMET

INWESTOR UL. JAGIELLONSKA 8, 64-234 PRZEMT

KAJOCH
Kompleksowa Obstuga Budownictwa
Kakolewo, ul. Kwiatowa 12, 64-113 Osieczna

NAZWA | ADRES
JEDNOSTKI
PROJEKTOWANIA

RODZAJ BRANZA ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
OPRACOWANIA

KATEGORIA IX
BUDYNKU

DATA OPRAC. Lipiec 2016 .




kajoch

KOMPLEKSOWA OBSLUGA BUDOWNICTWA - CZEStAW KAJOCH

TEMAT

ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA
BEZODPLYWOWEGO

LOKALIZACJA

SOKOLOWICE, DZ. NR 159/5, JEDN. EWID.
PRZEMET, OBREB SOKOLOWICE

GMINA PRZEMET

INWESTOR UL. JAGIELLONSKA 8, 64-234 PRZEMIT
KATEGORIA IX
BUDYNKU
RODZAJ BRANZA ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

OPRACOWANIA

ZESPOL PROJEKTOWY

Imi¢ i nazwisko Podpis

tech. Zbigniew Pachura

PROJEKTANT :
ARCHITEKTURA up:/.vpggéc?:lﬁ/éi?g_rzhitektonicznej [
KONSTRUKCJIA konstrukcyjno-budowlanej
ASYSTENT
ARCHITEKTURA | |mgr inz. Patryk Pietrzak
KONSTRUKCJA
DATA OPRAC. Lipiec 2016 .




1. Spis tresci

ST o113 £ = o PP URTPPP PP 3
2. Oswiadczenia ProjektantOW ............uvuuiiiiiiiimemreeeeeeeeeeeeeeeeeessssssnnerrrrreeereeeeaeessannnnes 4
3. Opis techniczny do projektu budowlan@go ......ce..eevevvriiiiiiiiiiiie e 5
4. Opis architektoniczno — konstrukcyjny budynku mieszkalnego. .............oovvvvvvviennnnnn. 9
SR ® ] o] [Tord=] o |- WP PPPPPPPPPPPPP 19
6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego...............ccevviiiiieeriiiinnnnn. 20
7. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia..............cevvvviiiimmmeeeeeennnn. 22
8. SPIS rYSUNKOW | ZBRCZNIKOW ......vviiiiiiieie e e s e e e e e e e e e e e e aesn e e e as 24
Mapa sytuacyjna Skala 1:500 str. 25
Rys 1 Plan zagospodarowania Skala 1:500 str. 26
Rys 2 Rzut fundamentow skala 1:50 str. 27
Rys 3 Rzut parteru skala 1:50 str. 28
Rys 4 Rzut wgzby dachowej skala 1:50 str. 29
Rys 5 Rzut dachu skala 1:50 str. 30
Rys 6 Przekr6j A - A skala 1:50 str. 31
Rys 7 Elewacje skala 1:100 str. 32




2. Oswiadczenia projektantow

O sporzdzeniu projektu budowlanego pt. , ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO. " zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu gi z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy swiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzitem zgodnie z obowgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialndci karnej za podanie w niniejszym éwiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wsmorecznym podpisem prawdziwéé
danych zamieszczonych waej.

Projektowane rozwigzania 9 zgodne z wymogami oszezdnosci energii.

Imi¢ i nazwisko Podpis
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3. Opis techniczny do projektu budowlanego

3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istgsej sali wiejskiej o zaplecze socjalne oraz o
pomieszczenie gospodarcze. Podczas prac zostamenigne istnigjce szambo na nowe.
Nie ingeruje s w istniegca czs¢ obiektu — zosta] wykonane tylko przégia faczace
rozbudowywana czé budynku. W projektowanych pomieszczeniach zlokalizna zostanie
toaleta dla niepetnosprawnych i kobiet oraz toaleteska. Przewiduje si przebywanie

jednoczénie w obiekcie do 50 os6b. Nie ingeruje i istniegce rozwjzania w budynku.

3.2. Stan formalno prawny

Dziatka nr 159/5 ma uregulowany stan formalno awgry. Prawowitym wigcicielem jest
Gmina Przen.
Projekt wykonany zgodnie z decyzja o warunkach daty nr 169/2015 z dnia 20-08-2015 r
wydana przez Wéjt Gminy Przemoraz zmiana decyzji o warunkach zabudowy nr 1G582z
dnia 30-06-2016 r.

3.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie dziatka nr 159/5 zabudowana budynkiemtyinj opracowaniem rozbudowy oraz
boiskiem sportowym. Od strony potnocnej (frontowejlokalizowana jest droga dojazdowa. Z
pozostatych strongsiaduje z dziatkami: 159/2, 159/4, 159%skdupce dziatki zabudowane
budynkami mieszkalnymi wolnostmymi oraz budynkami gospodarczymi, jak rownigektére
niezabudowane.
Do dziatki wykonany istnigcy zjazd z drogi gminnej.
Do obiektu doprowadzone wszystkie media. Oprocakaacji wszystkie przyicza pozostajbez

zmian.

3.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na przedmiotowej dzialce realizowangdbe inwestycja polegaga na rozbudowie
istniejgcego budynkuiwietlicy wiejskiej oraz budowie nowego szamba. Pomgynku zostanie
wykonane istniegjce zadaszenie oraz utwardzenie — pozoseg zmian.
Obiekt zostanie pogitzony do nowoprojektowanego zbiornikaga#eki o pojemnéci 10 nt.

Miejsca postojowe — planowana inwestycja nie ingevudotychczasowe rozgaania.



3.5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 0,1312 ha = 1312m? = 00&%
Powierzchnia projektowanej rozbudowy 35,4n2H0%
Powierzchnia istniegej sali wraz z zadaszeniem 152,7m?,64%
Powierzchnia biologicznie czynna 1123,9n85,66%

3.6. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa dziatka nie podlega ochronie konsenskiej.

3.7. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza zagiialla srodowiska naturalnego.
Odprowadzenie wody deszczowej z dachoéw za pamyden i rur spustowych. Woda opadowa
odprowadzona na nieutwardzony teren dziaiki.
Emisja zanieczyszcaegazowych, pytowych i ptynnych — projektowana intyefa z uwagi na
znikomg emisg zanieczyszczespetnia warunki ochrony atmosfery.
Odpady state — pojemniki na odpady zlokalizowaneteranie dziatki — nie ingeruje ¢siw
dotychczasowe rozwzanie. Odpadki segregowane i gromadzone w zamykapggemnikach
szczelnych, oprnianych przez koncesjonowaneiy.
Emisja hatasOw oraz wibracji - projektowana inwefy realizowana jako rozbudowa istgiEg)
Sali wiejskiej o zaplecze socjalne nie wprowadzdadkowej emisji hataséw i wibraciji.
Wptyw na istniegcy drzewostan, powierzchnziemi, glelg, wody powierzchniowe i podziemne —
projektowana inwestycja nie powoduje zaciemnientaczenia. Inwestycja nie wprowadza
szczegOlnych zakloée w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziengleby, waod
powierzchniowych i podziemnych. Charaktetytkowania budynku pozwala na zachowanie

biologicznie czynnego terenu powierzchni dziatkiza powierzchnizabudowy.

3.8. Warunki pozarowe

Obiekt zaprojektowany zgodnie z obgmijacymi przepisami p.po Obiekt w jednej
strefie paarowe;j.
Przeznaczenie obiektuZL IlI

Powierzchnia uzytkowa — powierzchnia iaytkowa tarasu z zadaszeniem wynosi 127,91 m
Wysokosé: budynek wysokéci max. 7,30 m — budynek niski.
Liczba kondygnacji nadziemnych:budynek posiada jedrkondygnacje naziemn

Warunki usytuowania: Podziat na strefy p@garowe: budynek w jednej strefie
pozarowej.



Kategoria zagrazenia ludzi, maksymalna @sto§¢ obcigzenia ogniowego strefy pgarowej:

gestasé obcizenia ogniowege 500[MJ/nf]

Zagrozenie wybuchem pomieszcZe oraz przestrzeni zewmtrznych: w budynku nie
przewiduje s} skladowanie, ¥z uzywanie materiatdbw niebezpiecznych zpoowo (cieczy
palnych o temperaturze zaptonu p@;ji55°C).

Klasa odporndsci pozarowej -.budynek w klasie odporéa ,C” z mozliwoscig obnizenia do
klasy "D"

Zaopatrzenie wodne do zewegtrznego gaszenia pearu: woda do zewetrznego gaszenia
zapewniona z hydrantow zewtrenych przeciwpgarowych — hydranty zlokalizowane w

odlegtcci do. 75 m od budynku.

Drogi pozarowe: do budynku jako obiektu niskiego ze strefZL IIl nie istnieje obowjzek
zapewnienia drogi parowej. Pomimo tego dojazd do budynku zapewniostyyévardzeniem od
strony poéinocnej. Droga posiada wymagane parameatiinosé, a dosgp do budynku nie jest
ograniczony statymi elementami zagospodarowaniadanewami 0 wysoki powyzej 3 m.
Wymagania w powiszym zakresiegsspetnione.

Obiekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawao spraw p.pa

3.9. Obszar oddziatywania nieruchomsci

Obszar oddziatywania inwestycji zawierg sia terenie wtasnej dziatki — nie wpltywa
negatywnie na dziatkigsiednie — pozostaje niezmieniony w stosunku dodgicego.

Analiza uwarunkowa formalno- prawnych obejmuje przepisy technicznddwlane oraz
pozostate, ktorych uwarunkowania mogie¢ wptyw na okrélenie obszaru oddziatywania
obiektu.

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki, analiza wgk@nna podstawie Rozpagdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, ilakpowinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie

Naturalne éwietlenie i przestanianie &13.1, &60 warunkéw teamych

Na podstawie analizy przestaniania wykonanej zgodn&13.1 stwierdzono 4 zostaty

zachowane optymalne warunki w zakresie dophdmiatta dziennego do pomieszdéze

przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku projekioyma, jak rownie w budynkach

istniejgcych na dziatkachasiednich.

Miejsce postojowe dla samochoddéw osobowych na tiezasowych zasadach.



Miejsce gromadzenia odpadow zlokalizowane w odksgtanin. 3,0m od dziatek

sgsiednich,

Budynek zlokalizowany na dzialce zgodnie z zapisamarunkow zabudowy oraz
obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego w odlégid3,0 m ( przy dziatkach szerol@
do 16 m dopuszczagssytuowanie 1,5 m) od granicy z dziahlgsiedng zwroconymsciamg bez
otworow okiennych lub drzwiowych w strerej granicy i 4,0 m od granicy z dzigligsiedng

zwrdconymsciamg z otworami okiennymi i drzwiowymi w strertej granicy.

Budynek nie zacienia i nie przystania obiekt@sisdnich.

Zachowanesrowniez odlegiaei zgodnie z przepisami ppo

Projektowany budynek stanowi kontynuacje funkcjiretei, na ktérym ddzie

rozbudowany, jak réwnienawigzuje do formy i architektury otacazajych budynkow.



4. Opis architektoniczno — konstrukcyjny budynku mieszkalnego.

4.1. Parametry techniczne budynku

» powierzchnia zabudowy istnigja -152,7
* powierzchnia zabudowy projektowana - 35%m
» diugas¢ obiektu - 18,620 m
* szerokd¢ obiektu -8,85m
* ilos¢ kondygnacji -1
 powierzchnia aytkowa 127,91m°
* wysoka¢ do kalenicy -ok. 7,30 m
+ kubatura - 903,44
Zestawienie pomieszcaeparteru
. : sokas . . .
Lp Nazwa powierzchnia W ¢ rodzaj wykonczenie wykonczenie
. pomieszczenia e m posadzki §cian sufitow
1 Sala wiejska 91,99 2,50 p*'. bez zmian bez zmian
ceramiczne
2 | Pom. gospodarcze 9,08 2,50 p*'. bez zmian bez zmian
ceramiczne
proj. tynk cem.
wap., piyty GKFI
3 | Pom. gospodarcze 10,57 2,5( pjf'. szpachlowanie 2x15mm, .
ceramiczne powioka szpachlowanie,
malarska powloka malarska
zmywalna,
tynk
" cementowo - pg(tils?n}(rsl
4 Przedsionek 4,95 2,50 Pt wapienny,pt. -
ceramiczne| .o oo oo szpachlowanie,
pelrs wysokaié powtoka malarska
tynk
" cementowo - pg;ti/S(r;nanl
5 WC neskie 6,49 2,50 Pt wapienny,pt. "
ceramiczne| .. - -ieone na szpachlowanie,
pelrs wysokaié powitoka malarska
tynk
WC " cementowo - pg(tils?nKrEI
6 | damskie/niepetnospr 4,83 2,50 Pt wapienny,pt. "
ceramiczne : szpachlowanie,
awnych ceramiczne na tok larsk
peln wysokaé powioka malarska
Y 127,91

4.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Budynek zaprojektowano na rzucie progtak Obiekt przykryty dachem dwuspadowym o

konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachodachowki.

Obiekt kzdzie petnit funka sali wiejskiej.



4.3. Dane konstrukcyjno — materiatowe
4.3.1. Uktad konstrukcyjny

Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, murgwEundamentelbetowy, scianki
fundamentowe z bloczkéw betonowydtiany zewgtrzne wykonane z elementéw ceramicznych
porotherm gr. 24 lub bloczki gazobetonowe lub aiidwe.

Wiezba dachowa drewniana, pokrycie z blachodachowki.

Ekspertyza

Ogolny stan techniczny budynku poddanego ocenie dgebry. W budynku przeprowadzane
remonty i okresowa konserwacja elementéw. W budymke stwierdzono zawilgoge i
nadmiernie odparzonych tynkéw. Brak pam@nia wody gruntowej i opadowej. Budynek nie
wykazuje odchytek od pionu, nadmiernych gégi spekan. Konstrukcja dachu w dobrym stanie
technicznym. Pokrycie dachowe z blachodachowkiamistdobrym. Stolarka drzwiowa i okienna

wymieniona na now

Planowane prace rozbudowy polepsg standard przysztych uytkownikédw. Nie wplyna
negatywnie na konstrukcje i stan obiektu. Planowaneprace remontowe nie spowoduy
zagrozenia dla bezpieczastwa uzytkownikdéw sasiednich obiektéw i nie obnka przydatnosci
obiektow ssiednich do ich uytkowania. Po pracach rozbudowy budynek bdzie spetniat
warunki stanéw granicznych nanosci i uzytkowania, budynek bedzie mogt by nadal
uzytkowany.

(zgodnie z § 204 Rozpaidzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2, Dz. U. Nr 75,

poz. 690 z péniejszymi zmianami)

4.3.2. Zalaenia przyjete do obliczex konstrukcji
Przyjgto:
» obcigzeniasniegiem wg PN/B-02016& | strefa,
* obcigzenia wiatrem wg PN/B-0201% | strefa,
» obcigzenia wytkowe wg PN/B-02003,
» obcigzenia state wg PN/B-02001.

4.3.3. Kategoria geotechniczna

Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategoriitgebnicznej — posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innyclt proste warunki gruntowe (np.
wystepowanie gruntéw stabotoych lub wysgpowanie wody gruntowej povigj projektowanego



poziomu posadowienia obiektu) niedne jest przeprowadzenie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektu i ewentualne przehtowanie fundamentow (rozpadzenie
Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow daioych — Dz.U.Nr 126 poz. 839).

4.3.4. Warunki i sposob posadowienia

Fundamenty zaprojektowano jako faviglbetowe dla prostych warunkéw gruntowych
(warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologiez rownolegte do powierzchni terenu, przy
zwierciadle wod gruntowych pargj projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) - artgéci jednostkowego obliczeniowego
oporu granicznego podta nie mniejszego aig = 150 kPa.
Gtebokas¢ posadowienia minimalnie 0,90 metra p@jipoziomu terenu.
Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimyckerainych w stanie co najmniej plastycznym
(grunty spoiste), wzgtinie potzwartym (grunty niespoiste),
Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na nte#domvanym gruncie nasypowym oraz na
gruntach organicznych nieskalistych (torfy, mufy.jt— bez ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektu .

Jezeli wystypig inne warunki ni w projekcie naley powiadomé projektanta.

4.3.5. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacjogiczej
Budynek nie jest posadowiony na terenie szkodigbyah.

4.3.6. Izolacje przeciwwilgociowe
* izolacje przeciwwilgociowe poziome- wykona izolacg poziomy z papy na poziomie
tawy fundamentowej i ok. 30cm nad poziomem teremykona izolacje w posadzce na
gruncie,
* izolacje przeciwwilgociowe pionowe- wykond izolacg pionowg z mas bitumicznych
na wysokeé¢ ok. 30cm nad poziom terenu, pa&ji poziomu terenu dodatkowo zastoséwa
folie kubetkows.

4.4. Wykonczenie zewstrzne budynku

4.4.1. tawy fundamentowe
Lawy wykonane z betonu C20/25. Zbrojenie padia taw 4 petami g 12 ze stali A-lll
(34GS) i strzemionami g 6 ze stali A-O (St0S) coc®®. Zaprojektowano posadowienie taw

fundamentowych na ¢bokasci 0,90m. Podczas prac naje zwrdécié uwag na gebokas¢



posadowienia istniegego budynku. Jeli bedzie inna nalgy fundamenty wykonana gebokasci
istniejgcych fundamentéw jednak nie ptyceprl.8 m poniej poziomu terenu Ltawy o wymiarach
60x40 cm. Pod tawy fundamentowe wykoénpodbeton z C 8/10 gr. 5cm. Na guieniu
nowoprojektowanych taw i istniggych wykona dylatacje ze styropianu gr 2 cm.

4.4.2 Sciany fundamentowe

Sciany wykonane z bloczkéw betonowych B-6. B@anach wykona nalery izolacje

pionowg i poziomns.

4.4.3.8ciany zewretrzne

Projektowanesciany zewgtrzne wykonane z bloczkow ceramicznych np. Poroth2b
lub elementéw gazobetonowych lub silikatowych. Wkig sciany nowoprojektowane natg
dociepl¢c wetng mineraly gr. 20 cm, poriiej gruntu izolacja ze styropianu ekstrudowanego
styropian gr. 20 cm. Docieplenie najekotkowa: stosujc min 4 kotki na 1rh powierzchni.
Styropian poniej lini gruntu oraz na wysoké cokotu - 30 cm ponad terenem rgldlei¢ na ten
sam produkt, ktérym wykonano izolacje piorgpwNa dociepleniu zostanie wykonany tynk
mineralny cienkowarstwowy 1,5 mm, na siatce min 1%0F i kleju. Streé cokotows nalery
ponizej lini gruntu zabezpieczyprzeciwwilgociowo. Wierzchii warstwe stanowé bedg farby
elewacyjne silikonowe. Przed przysteniem do malowania cglpowierzchng elewacji naley
zagruntowd. Kolorystyka jak na istniggej czsci budynku
Wspotczynnik przenikania ciepta dlaian zewgtrznych wynosi

U = 0,24 W/m2K

4.4.4. Nadpraa
Nadpraza wykonane z gotowych elementéw prefabrykowanych9Llub dopuszcza i

inne np. strunobetonowe — wymiary podano na rystimka

4.4.5. Wieice
We wszystkichscianach zewgtrznych wieice zelbetowe (wscianie konstrukcyjnej),
zbrojenie pgtami gtownymi 4 g 12 (stal A-lll), strzemiona g & 25 cm (stal A-0).

4.4.6. Pokrycie dachowe
Dach dwuspadowy kryty blachodach&wiBlachodachdowdk zastosowé jak na istniejcej

czesci budynku.



4.4.7. Obrobki dachu
Obrobki dachu obejmagjopierzenie pasa nadrynnowego oraz okapy na satzy@brobki

wykonane z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.

4.4.8. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe wykonane jako tytanowo -kowwe. Rynny zastosowas 120, rury
spustowe g 100. Natg przebudowa istniegce rynny tak aby po rozbudowie nazélaj stronie

byty dwie rury spustowe — w kdym kraxcu potaci dachowej.

4.4.9. Okna

Nalezy zastosowa okna z PCV na wzor zamontowanych na obiekcie. Waok
zastosowa& szyle o wspoétczynniku przenikania ciepta dla sz@s1,1 (W/m2K). W oknach
zastosowéanawiewniki higrosterowane zstag poliamidows.

Wszystkie okna o wspétczynniku przenikania cidgiain=1,3 (W/mz2K)

4.4.10. Parapety
Parapety zewgtrzne wykonane z blachy powlekanej lub z PCV. Papapvewrtrzne

drewniane lub z PCV.

4.4.11. Elewacje

Sciany zewwtrzne otynkowane tynkiem mineralnym cienkowarstwowyl,5 mm, na
siatce min 160 g/fmi kleju. Streé cokotows nalezy ponizej linii gruntu zabezpieczy
przeciwwilgociowo. Wierzchniwarstwe stanow¢ beda farby elewacyjne silikonowe.
Na cokole wysokeci ok 30 cm wykonéa obtazenie z piytek klinkierowych — wzér jak na
istniejgcej czs$ci budynku, dopuszcza ¢siwykonanie tynku mozaikowego po uprzednim
uzgodnieniu z inwestorem orazytkownikiem.
Przed przyspieniem do malowania capowierzchng elewacji naley zagruntowda. Kolorystyka

wykonana wedtug istniggej czsci budynku.

4.5. Wykonczenie wretrza
Whnetrze naley wykancza: wedtug projektu, z zachowaniem zaprojektowanego
wymiarowania pomieszcaeraz innych elementow budynku, etyich przepisami prawa

budowlanego.

4.5.2. Posadzki

W pomieszczeniach piwnicy wykonane posadzki nagjes Kolejne warstwy posadzki to:



- Wykonczenie posadzi - ptytki ceramiczne

- Warstwa jastrychu gr. 7 cm, zbrojona saatlé o oczkach 20x20 cm
- Folia podposadzkowa

- Styropian gr. 15 cm

- Papa termozgrzewalna

- Chudy beton z betonu C 8/10 gr. 15 cm

- Podsypka piaskowa gr. 10 cm

4.5.2. Przegrody wewetrzne
Scianki dziatowe parteru wykonywane z elementéw wecanych np. porothermu gr 12
cm. Wszystkiescianki obustronnie otynkowane. W istrjegj scianie budynku zostarwykonane

dwa przekucia.

4.5.3. Tynki wewretrzne

Zastosowawykonanie tynkow cem. - wapiennych.

4.5.4. Nadpraa wewregtrzne
Nadpraa nad nowopowstatymi otworami — przekuciami wykbraelementow stalowych
1120 dtugaci 130 cm.

4.5.5. Malowanie i powtoki zabezpieczare

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych ptajekse oktadzire z materiatdw fatwo
zmywalnych i odpornych na wilgona catej wysokei scian — plytek ceramicznyclsciany w
pozostatych pomieszczeniach pokryte farbami emuysyj, w kolorach wg przysztych

uzytkownikow.

4.5.6. Drzwi wewretrzne
Drzwi wewretrzne wykonane jako ptytowe np. typu PORTA. W daeti do WC naley

wykona: w dolnej czsci kratki nawiewne o powierzchni min. 0,022m

4.5.7. Dach
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Poszélregwarstwy dachu to:
- Blachodachdéwka
- Laty 4x6cm
- Kontrfaty 3x4cm

- Folia paroprzepuszczalna



- Wiezba dachowa drewniana — kratownice prefabrykowane

- Weltna mineralna gr. 20 cm,

- Folia paroizolacyjna

- Strop z ptyt GKF gr. 12,5mm wodoodpornych ulgagch podwajnie
- Szpachlowanie

- Powloka malarska

Wszystkie elementy konstrukcji dachu zaimpregnowdkiem chemicznym ogniotrwatym i

grzybobojczym, np. ,FOBOS II” naktadany czterokietnBezpagredni styk muru i elementéw

drewnianych izolowapap izolacyjm.

4.5.8. Wentylacje

Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach sanithrny®Ventylacja zostanie

wyprowadzona ponad dach rurami i zieona kominkami wentylacyjnymi.

4.5.9. Wyposaenie budynku w instalacje

Budynek wyposzony w nasfpujace instalag:
* instalacja wodoagowa
* instalacja ogrzewania w WC — grzejniki elektryczne
* instalacja elektryczna
* kanalizacja sanitarna

Wszystkie instalacje spaydzone wedtug opracowidbrarzowych.

4.6. Uwagi ogolne

Do realizacji obiektu stosowawytacznie materiaty posiadgje aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobow budowlanych. Podane nazwy weasfirmy 3 tylko przyktadowymi
mozna zastosowainne rozwjzana o parametrach takich samych lub lepszych.
Wszystkie prace budowlane wykonyévaod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
technicznych warunkéw wykonania i odbioru robot iwthno — montzowych.

W przypadku pojawienia i watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nale porozumié sig z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rgzamia technicznego.

Kierownik budowy jest zobowrany przed rozpoeziem prac budowlanych, opracoéva
plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlangtementow dziatki magych
stwarzg& zagraenia dla bezpiechstwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia robét
nalezy bezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP.

Nalezy po zak@czeniu robot opracowadokumentag powykonawcay.



4.7. Warunki wykonania robét budowlano - montaowych

Wszystkie roboty budowlano - moatave i odbior rob6t wykorazgodnie z ,warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlanoataowych”, wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownigt@apracowanych przez Instytut Techniki

Budowlanej.

4.8. Projekt zbiornika bezodptywowego

Beton klasy B-30
Atest Pastwowego Zaktadu Higieny HK/W/0378/01/2005
GWARANCJA SZCZELNGCI !l

Przeznaczenie:

Zbiornik przeznaczony jest do gromadzesigekow bytowych, odchodow zwigszych
itp., w malych gospodarstwach rolnych oraz dla widyalnych uytkownikow domow
jednorodzinnych. Dopuszczagsnne wykorzystanie zbiornika pod warunkiem niefroezenia

obcigzen przyjetych w projekcie.

Pojedynczy zbiornik:
& R Weww PIERICIERN
& - DYSTANSOWY
E [
SRt E
E = Frze jscie szczelne
v 2&0 2 160 mn
; ZHPRRWA KLE .,
x :
] <
'
U '
:.._ v
................... |I,24:3III
Parametry:
V[m’] Hlecm] Clcm] A [cm] B [cm] waga kompletu waga najsgzego

11t elementu [t]

10,00 308,00 184,00 265,00 27,00 7,41 4,15



Piekcienie dystansowe H = 12cm lub 25 cm. Nazenie klienta wykonywane owtoki
zewretrzne oraz przégia szczelne @ 160 mm.
Ponadto:
1. Zbiornik o pojemnéxi 10,00 ni posiada pokryw ptask.
2. Zbiorniki wyposaone g w przegcie szczelne @ 160 do padienia kanalizacji sanitarne;j.
3. Zbiorniki przystosowanegsio obcgzenia naziomem 0,5 m oraz ofgeniem wytkowym 5,0
kN/m2.
4. Komplet zawiera: zbiornik, pokrywvpiescien dystansowy H=12cm - 1 szt., wiagliwny.

5. Na przewazajagcym obszarze kraju zbiorniki nie wymagatosowania zewtrznych powtok

zabezpieczagych.

Instrukcja transportu i monta zbiornikGw na gnojowk gnojowic; orazscieki

1. Zbiorniki i nakrywy transportowanalezy na réwnej podtodze, podparte w trzech miejscach
roztozonych roéwnomiernie po obwodzie, jednogze zabezpiecza¢ elementy przed
przemieszczaniem.

2. Wytyczy miejsce montau zbiornika zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

3. W miejscu przeznaczonym do maniazbiornika wykoné& wykop o odpowiedniej gbokasci,
zapewniajcy wiasciwy spadek kanalizacji sanitarnej 1,5 - 2 %.

4. Dno wykopu wyréwné& i wykona& na nim podsypk z materialu przepuszczalnego
0 grubaci 10cm.

5. Wypoziomowa i zag:sci¢ podsypk.

6. Ustawt zbiornik (lub zbiorniki) w wykopie. Do roztadunkumontazu zbiornika na placu
budowy naley uzy¢ dzwigu zapewnigcego stabilng z uwzgkdnieniem koniecznego wygu i
udzwigu.

7. Zabezpiecz§ przed korozj lub odci¢ haki transportowe.

8. Obsypywa zbiornik réwnomiernie ze wszystkich stron, warstwdkazda warstwe zagscic),
tak aby nie dopici¢ do jego przesuncia pdz odchylenia do pionu. Do obsypaniayt piasku
lub zwiru. Dopuszcza siuzycie niespoistych gruntéw rodzimych.

9. Na gornej krawdzi zbiornika roztay¢ rownomiernie wodoszczelnzapraw klejowg o
grubaici okoto 1,5 - 3cm. Na tak roztong zaprawg niezwtocznie potay¢ ptyte przykrywapcs.

10. Usury¢ ze spoin nadmiar zaprawy.

11.Podhczy¢ szczelnie zbiorniki rurkanalizacyjg i zamontowa wentylacg.

12. Obsypé zbiorniki do ich petnej wysolkai.

13. Zamontowa wtaz zeliwny, rowno z poziomem terenu. Do jego poziomoanyc¢ piercieni
dystansowych @60/25 albo @60/12, lub bloczkéw betgyech, klejonych na zapraw
wodoodporg - nie dopuszczagpoziomowania przy pomocy cegiet ceramicznych.



14. Roboty wykoné zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepigamaava budowlanego.
15. Podczas robot przestrzégarzepisow BHP przy pracy na budowach a w szczegdlpracy
w gtebokich wykopach.

16. Wyrown& teren, nadmiar ziemi wywié z terenu budowy.

UWAGA: Zbiorniki mog by¢ tagczone zaréwno szeregowo jak i rownolegle.



5. Obliczenia

ZESTAWIENIE OBCIAZEN:
Tablica 1. obchazenie dachu (przyjeto obchzenie na 1,0fmdachu, przyjto

maksymalny rozstaw krokwi rowny 0,9mgtknachylenia potaci dachowej wynasy

40° = 84,0%) — obeizenia przedstawiono na frdachu:

1.1. Obchzenia state dachu domu aZci uzytkowej

Obcigzenie . .| Obcigzenie
L.p. Rodzaj obejzenia charakterystyczne Wsp.ofcznynmk obliczeniowe
[kN/mZ] (0] CIE}ZG |ayf [kN/mZ]
1.| Pokrycie przygto maksymalny
cigzar 75,0 kg/m 0,750 1,2 0,900
2. |taty (6,0x4,0cm) i kontrtaty
(6,0x3,0cm) - (sosndwierk) 0,056 1.3 0,073
3. | Izolacja z papy 0,060 1,3 0,078
4. Wetna mineralna (pottwarda)
gr. 10,0cm+2x5,0cm 0,250 1.2 0,300
5. | Podwojny ruszt drewniany — faty o
wym. 4,0x5,0cm, gr.2x5,0cm - 0,093 1,3 0,120
(sosnagwierk)
6. | Folia paroszczelna 0,020 1,2 0,024
7.| Systemowy stalowy ruszt sufitu
: 0,150 1,3 0,195
(przyjeto) ' ' '
8. | Ptyta gipsowo-kartonowa
gr. 1,5cm 0,150 1,3 0,195
RAZEM (1 -9) 1,729 1,229 2,126
2. Obciazenie wiatrem dachu gtéwnego - wg PN ze zmiarAz1:2009
Obcigzenie . .| Obcigzenie
L.p. Rodzaj obejzenia charakterystyczne Wsp.ofcznynmk obliczeniowe
[kN/mZ] (0] CIE}ZG |ayf [kN/mZ]
1.| Parcie wiatru:
la C dla dachu dwuspadowego -0,109 15 -0,163
lla C dla dachu dwuspadowego 0,157 15 0,235
2. | Ssanie wiatru:
la C dla dachu dwuspadowego -0,193 15 -0,289
lla C dla dachu dwuspadowego -0,193 15 -0,289
3.1. Obchzeniesniegiem
Obcigzenie . .| Obcigzenie
L.p. Rodzaj obejzenia charakterystyczne V(\)/SE.O J{ceznyggnlk obliczeniowe
[kN/m?] Bzeniaye | kN/m?
C, dla dachu dwuspadowego 0,467 1,5 0,700
C, dla dachu dwuspadowego 0,700 1,5 1,050

4. Obciazenia zmienne - wytkowe (obciazenie przytozone do krokwi i jetek w strefie sufitow

podwieszanych)
Obcigzenie . .| Obcigzenie
L.p. Rodzaj obejzenia charakterystyczne Wks)p_o’fczynmk obliczeniowe
[kN/mZ] (0] Cazen'ayf [kN/mZ]
1. Obcizenie technologiczne 0,10 1,3 0,13




Tablica 3. obcazeniescian:

1. Obciazenia statesciany zewretrznej fundamentowej (ponizej terenu)

Obcigzenie . . Obcigzenie
L.p. Rodzaj obcizenia charakterystyczne Wts)p.ofcznynmk obliczeniowe
1. | Izolacja przeciwwodna np. folia
kubetkowa 0,020 1,2 0,024
2. | Styropian gr. 20,0cm 0,054 1,2 0,065
3. | Bloczek betonowy gr. 25,0cm 5,500 1,1 6,050
4.| Tynk cementowo-wapienny
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 5,954 1,114 6,633
2. Obcigzenia stalesciany zewretrznej
Obcigzenie . : Obcigzenie
L.p. Rodzaj obcizenia charakterystyczne Wts)p.ofcznynmk obliczeniowe
1. | Warstwa wykaéczeniowa
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
2.|Izolacja termiczna, gr. 20,0cm 0,180 12 0.216
3. | Pustak ceramiczny, np. ROBEN
Poroton T25 gr. 25,0cm 3,125 11 3,438
4| Tynk cementowo-wapienny
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 4,065 1,142 4,642

Wyniki obliczen podano jako rozvwzania konstrukcyjne na poszczegélnych rysunkach.

6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Projektowana rozbudowa budynku nie zmienia catejra@kterystyki energetycznej obiektu. Obiekt
uzytkowany tylko czasowo bez centralnego ogrzewdadlasekt naley podd& termomodernizacji w
celu spetnienia obowzujgcych przepisow. W powgzym opracowaniu brak ogrzewaniag&d

projektowanych pomieszciae— tylko ogrzewanie dozorowe elektryczne w celu ezaeczenia

obiektu przed zamarzgiem wody.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

7.1. Podstawa opracowania
- projekt ,Rozbudowa budynku s$wietlicy wiejskiej oraz budowa zbiornika
bezodptywowegd';
- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. avd Budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 12.
11. 2010 r., z piejszymi zmianami);
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®2 r. w sprawie informacji

dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony

zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

7.2. Zakres robot dla catego zamierzenia
- wzniesienie rozbudowywanejgzi budynku;
- demonta istniegcego szamba i momtaowego;

7.3. Wykaz istniegcych obiektow.
Dziatka obecnie zabudowana budynkiem ebbpn opracowaniem oraz boiskiem

sportowym.

7.4. Elementy zagospdarowania terenu, ktére mog@ stwarzaé zagrozenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.
Nie wysepuja.

7.5. Przewidywane zagrgenia mogyce wyshpié¢ podczas realizacji robo6t budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktorych wysgtuje ryzyko upadku z wysokoi ponad
3,0m;
b) roboty przy wykopach fundamentowych;
c) monta wiezby dachowej;

7.6. Sposéb prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

Przed przysipieniem do wykonywania robo6t budowlanychzétg pracownik winien b§
przeszkolony w zakresie bhp prac ogolnobudowlanylzed rozpocziem robdt naley
zapozné sie szczegotowo z dokumentacpudowlam zwracagc uwag na warunki wydane w
uzgodnieniach, zachowag wytyczne wykonawstwa i odbioru robét. C&tgrac naley wykona&
zgodnie z ,, warunkami technicznymi wykonania i amhbi robét budowlano — mortawych”,

przepisami bhp i ppo oraz warunkami zawartymi w rozp@dzeniach.



Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegej niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeggineagraenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewnigge bezpieczn i sprawn komunikacg, umaliwiajaca Szyblkg
ewakuacj na wypadek piaru, awarii i innych zageen.

Zabezpieczenie ludzi przed zageaiami naley okresli¢ w ,Planie bezpieczestwa |
ochrony zdrowia”, ktory powinien ldysporazdzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustaw
dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 1062Qpoz. 1126 z pniejszymi zmianami/
Zakres i formg ,Planu BiOZ” okredla rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003
r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ' naley uwzgkdni¢ zarbwno zagrzenia podane wigj, jak i zagraenia

wymienione w innych projektach realizowanych w raimaspolnego pozwolenia na budgvub

wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budoydh.

Projektant tech. Zbigniew Pachura



8. Spis rysunkéw i zadcznikow

Mapa sytuacyjna Skala 1:500 str. 25
Rys 1 Plan zagospodarowania Skala 1:500 str. 26
Rys 2 Rzut fundamentow skala 1:50 str. 27
Rys 3 Rzut parteru skala 1:50 str. 28
Rys 4 Rzut wjzby dachowej skala 1:50 str. 29
Rys 5 Rzut dachu skala 1:50 str. 30
Rys 6 Przekroj A - A skala 1:50 str. 31
Rys 7 Elewacje skala 1:100 str. 32




