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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru rob6t

INSTALACJE SANITARNE

ST-101 - WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznac  zenia indywidualizuj gce opisywane
materiaty, urz adzenia, technologie lub rozwi azania techniczne, w szczeg6lno $ci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia mo  deli produktéw lub urz adzen, maja
charakter przyktadowy i niewi azacy. W kazdym przypadku wyst epowania w tek $cie takiego
oznaczenia indywidualizuj acego przyj a¢ nalezy, ze wystepuje ono ka zdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub réwnowa zny”. Rozumie € przez to nale zy, ze dopuszcza si ¢ zastosowanie
rozwi g@zan, urzadzen lub materialtéw réwnowa znych, o nie gorszych ni z opisane w specyfikaciji
parametrach technicznych, spetniaj agcych obowi gzujgce przepisy prawa oraz normy, a tak ze
atesty i certyfikaty dopuszczaj ace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwi gzan, materiatdw lub urz adzen réwnowa znych Wykonawca
zobowi gzany jest wykaza €, ze proponowane przez niego rozwi gzania, materiaty lub urz gdzenia
rownowa zne speniaj g wskazane wy zej wymagania i uzyska ¢ zgod e Projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6tbranzy sanitarnejzwigzanych z rozbudowa budynku Swietlicy wiejskiej oraz
budowg zbiornika bezodptywowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i
odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscidlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.
Zakres, ktérego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgcena celu
realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionegow punkcie 1.1.
przedmiotu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, budowlestanowigcag
cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matejarchitektury.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnoscdo
stosowania w budownictwie.

Wiasdciwy organ -organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego,nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony w
celuwbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekciebudowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow
dostosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawieprzepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczeniaw zagospodarowaniu tego
terenu.

Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchupojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana dousuniecia po ich
zakonhczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymiprzepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeni okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona dokierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymistronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formiewyliczen, szkicow i
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ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréwpodlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub innelaboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzanianiezbednych badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanychoraz rodzajow prowadzonych
robot.

Materialy - materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyrobyniezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjamitechnicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesligranice
tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymizwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoruw
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych zprowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacjiprojektowej.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcjiterenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Czes¢é obiektu Iub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetnianiaprzewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
doeksploataciji.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych iszczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z p6ézn.
zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenietechniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnefunkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektubudowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrolejakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robotzakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jakréwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawceurzadzen
technicznych i maszyn, instrukcja okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lubwspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcychich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jestrowniez skiladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innychaspektow
interesu wspélnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) orazEuropejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardyeuropejskie (EN)” Ilub
~=dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogbélnymi zasadamidziatania tych organizaciji.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych wkolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniempodstaw ustalajgcych
szczegotowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostekprzedmiarowych robot podstawowych.
Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebraniapod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scaleniarobot.

Wspdlny Stowniku Zamowie n - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robotbudowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownikagtéwnego oraz stownika
uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach UniiEuropejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodowCPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych PanstwCzionkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r.
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1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Podstawg wykonania robot jest Projekt Architektoniczno—Budowlany opisany w punkcie
1.1.Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
zDokumentacjg Projektowg ST i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowienh
WarunkéwSzczegolnych - normy  panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
SpecyfikacjachTechnicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspohzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

» sporzgdzong przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

» Projekt organizacji i harmonogram robot

» Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catlej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarOw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na
niezadowalajgcag jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykofnczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych,
b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do rob6t muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materialtdw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu, nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.
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1.5.9. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneRob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywaéRoboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byéprowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnychoraz usuwania na biezgco zbednych materiatdw z rozbidrki, odpadéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczerstwo
ruchu na terenie budowy.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisd6w bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetniaé wymagania jakos$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniam  iejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
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Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robot,
chyba ze postanowienia ogélne lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako s$ciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegoélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Strona 9 z 55



OBIEKT:ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA
ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

IADRES OBIEKTU: Sokotowice, Dz. Nr 159/5, jedn. ewid. Przemet, obreb
Sokotowice

INWESTOR:GMINA PRZEMET

IADRES INWESTORA:ul. Jagielloriska 8, 64-234 Przemet

CPV 45330000-9 Specyfikacja tec_:hniczna_ wykqnania i odbioru roboét
— instalacje sanitarne —

STRONA10

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materialtdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja

projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jako $ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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— spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsg. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatldw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdw u zrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

* znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane

trwalg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone

do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét, [

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robo6t, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo sci robdt i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot.

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
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8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odhidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czesciowemu
podlegaja:
a) roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,
b) etapy/elementy rob6t okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym
zalgcznik nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét przewidujg ich
odbidr techniczny.

8.4. Odbidr ostateczny (ko Acowy).

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w
terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetiajacych i robo6t
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
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badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy
sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

— Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniefh wynikajacych z postepu
robot,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

e oplaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

— Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

— Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

— Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporz gdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, 11, 1lI, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robo6t

INSTALACJE SANITARNE

ST-102 - INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznac  zenia indywidualizuj gce opisywane
materiaty, urz adzenia, technologie lub rozwi azania techniczne, w szczeg6lno $ci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentdéw, oznaczenia mo  deli produktow lub urz adzen, maja
charakter przyktadowy i niewi azacy. W kazdym przypadku wyst epowania w tek Scie takiego
oznaczenia indywidualizuj acego przyj aé nalezy, ze wystepuje ono ka zdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub réwnowa zny”. Rozumie € przez to nale zy, ze dopuszcza si e zastosowanie
rozwi g@zan, urzadzen lub materialtéw réwnowa znych, o nie gorszych ni z opisane w specyfikaciji
parametrach technicznych, spetniaj agcych obowi gzujgce przepisy prawa oraz normy, a tak ze
atesty i certyfikaty dopuszczaj ace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwi gzan, materiatébw lub urz gdzen réwnowa znych Wykonawca
zobowi gzany jest wykaza €, ze proponowane przez niego rozwi gzania, materiaty lub urz gdzenia
rownowa zne speiaj g wskazane wy zej wymagania i uzyska ¢ zgod e Projektanta.

Strona 17 z 55



OBIEKT:ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA
ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

ADRsEsk(ng%{,IVEigU. Sokotowice, Dz. Nr 159/5, jedn. ewid. Przemet, obreb STRONA1S

INWESTOR:GMINA PRZEMET

IADRES INWESTORA:ul. Jagielloriska 8, 64-234 Przemet

CPV 45330000-9 Specyfikacja tec_:hniczna_ wykqnania i odbioru roboét
— instalacje sanitarne —

SPIS TERESCI
R 1Y A I PSPPSR 19
1.1.  Przedmiot Specyfikacji TECHNICZNE]. .....ccoiiiuuiiiiiiii e 19
1.2.  Kod wg Wspdlnego Stownika ZamOwien (CPV).......cccuuiiiiiee e e e ee e e 19
1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji TECHNICZNE]. ...ccvieeiiiiuiiiiiii e 19
1.4. Ogollne zestawienie zakresu rzeCzowego FODOL. ...........vvvivieeeiiiiceie e e 19
1.5, OKreslenia POASTAWOWE. .......ccciiiiiiiiiiie e i e e e e e e s e s e e e e e e s s st e e e e e e e s sanrareereaaaeesansnraeaeeaeeen 19
1.6.  Og6Ine wymagania dotyCzZgCe FODOL. ........cuuviiiiiee e e e e e e e e e e e 20
A B To ] (U1 L=t g1 = Lo = o] o114 (0111 VPRSI 20
1.8. Zgodnosc¢ rob6t z dokumentacja projektowsg i Specyfikacjg Techniczng. ........cccceveeiiieenieene 20
1.9. Przekazanie terenu DUGOWY. ..........uiiiiiii ittt e e et e e e e e s e neareeeeaaeeean 20
1.10. Zabezpieczenie terenu DUAOWY. ..........oooii i 20
1.11. Warunki dotyczgce 0rganizacji FUCKHUL. ...........ooiiiiiiiii e 20
1.12. RODOtY tyMCZASOWE | tOWAIZYSZGCE. .. ...uueeeeieeeee et e ettt e e e e e et e e e e e e e nnnbeeeaaaeeean 20
1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt. ............cccceeeeiiicciiee e 21
1.14. OCNhroNa PrZECIWPOZAIOWAL. .....ccceiiiuvrrieireeeeeiiittreeeeeeessssntteareeaeessassntseeraaesssannsnseeeeeeesesnnnseneeees 21
1.15. Ochrona wtasnosci publiczNe) | PryWatNe]. .........ueevieeiiiiiiiiiieee e e e 21
1.16. Ograniczenie 0bCIgZen 0Si POJAZAGW. .......cceeiiiiiiiiiiee e e e e s e e e e e nnnees 21
1.17. 1SV 4 ol =Toy = o IS (Y O I a1 To [1=T 0 F= T o] = Lo Y 21
1.18. Stosowanie sie do prawa i iINNYCh PrZePISOW. .......ccoviiuriiiiiee e e e 22
2. MATERIALY ittt ettt e ettt e e et e e e et e e e e s be e e e e asbe e e e e ettt e e e atbe e e e antaeeeeanraeeeennres 22
P22 B VY o o F= Yo F- T 1= o T o] g T SRRSO 22
2.2. Wymagania dotyczgce stosowanych MateriafOw ............c..eeevviiiiiiiiiiee i 22
2.3, SKIadOWaNI€ MAtEIHAtOW ..........eiiiiiiiie ittt e e et ee e e e stbe e e e antae e e s antaeeeeenees 23
S 1 74 N L PRSPPSO 24
G I V1YY o o F= Yo - T T F= o T o] g T SRRSO 24
N N N ] =0 = PRSPPI 24
o S VIVA Y 4 a - Vo F= U 1= W To [0 ] [ 1= 1 PSS 24
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt ea et s s st ae s s sean st e s e s s s senens 24
L% V1AV 4 F= Vo T= L T= e o (o s 1= PSS 24
5.2.  Technologia i wymagania MONAZOWE ............ccuuuuieieeeiiiiiiieeeeeeesssiitrrereeeeesessnseneeeeeeeseannnsneeees 24
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....octiiiieeieeeeieteeeee ettt ee et en et s nneneaeeeneas 27
6.1.  OgoIne zasady KONroli JAKOSCI ........cciuiiiiiiiiii ettt 27
6.2.  Odbior materialdw, elementOw i UrZgadzZeN ..........cccueeiiiiiiie i 27
6.3.  Kontrola, pomiary i badania W CZasie FODOL............c.ceeeiiiiie e 27
(S S O o | o] (o] g A 1411 Te 4 Y o] o= = 1o3 Y | 1 1= 2RSS 28
ST T © o | o[ YA (o] a0 1V SRS 28
7. OBMIAR ROBOT ..ottt 30
7.1. Ogolne zasady 0bmMIaru rOBOL ............uuiiiiiee e —————— 30
7.2, JednOStKa ODIMIBIOWAL. ... ..cciiitiiie ittt e e st e e e st e e s anbae e e e nneeas 30
8. ODBIOR ROBOT ....ouiiiitiitieteeisists ettt 30
8.1. 0Ogoblne zasady 0dbiOru roODOL ............uuiiiiiie e ———— 30
S TZZ © To | o 1o ] G o311 o1 [0 111 Y/ PSS 31
ST T O To | o] (o T 1) r= 1 (=T o4 1 YRS 31
8.4.  OdbiGr gwarancyjny i POGWATANCYJNY ......ueeeiirureeeirireeeeiirreeasiaeeessiaeesasneeesssseeessssseeessssaeeessssnes 31
9. ROZLICZENIE ROBOT ..ottt ettt ettt ettt et st ennete s tennanenns 32
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ....coiiitiie ettt ettt et e et e e e staee e e sntaeeessntaeaessssbaeeesnseeeaesne 32
10.1. N[ ] 1 1 /R 33
10.2. INNE AOKUMENTY. ..ottt e e e e e e e bbb et e e e e e s anbbbe e e e e e e e e anbnbaeeaaaaaan 33

Strona 18 z 55



OBIEKT:ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA
ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

IADRES OBIEKTU: Sokotowice, Dz. Nr 159/5, jedn. ewid. Przemet, obreb
Sokotowice

INWESTOR:GMINA PRZEMET

IADRES INWESTORA:ul. Jagielloriska 8, 64-234 Przemet

CPV 45330000-9 Specyfikacja tec_:hniczna_ wykqnania i odbioru roboét
— instalacje sanitarne —

STRONA19

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i
odbioru robétzwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej w zwigzku z rozbudowa
budynku $wietlicy wiejskiej oraz budowg zbiornika bezodptywowego.

1.2. Kod wg Wspélnego Stownika Zamowie 1 (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 332 300-6 - kanalizacja sanitarna

45 332 200-5 - instalacja wodociggowa

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogodinyzakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w STWymagania Ogdlne punkt. 1.2.
Przedmiotem rob6t bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania:

0 wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej,

0 wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

0 instalacji armatury i biatego montazu,

0 montazu bezodptywowego zbiornika na fekalia.
w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowg, a
takze ogolnie obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz wiedzg techniczng.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot.

Ogolnyzakres robét podano w STWymagania Ogélne punkt. 1.3.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robot montazowychprzy budowie:

0 wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej,

0 wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

o instalacji armatury i bialego montazu,

0 montazu bezodptywowego zbiornika na fekalia.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykonaé planowany zakres robét.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania OgolneST.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura —réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidw oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegoblnych odcinkow.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze byé
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie probne - cisnienie w najnizszym punkcieinstalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Strona 19 z 55



OBIEKT:ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA
ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
IADRES OBIEKTU: Sokotowice, Dz. Nr 159/5, jedn. ewid. Przemet, obreb
Sokotowice STRONA20
INWESTOR:GMINA PRZEMET
IADRES INWESTORA:ul. Jagielloriska 8, 64-234 Przemet
fikacj hniczna wykonania i ioru robé
CPV 45330000-9 Specyfikacja tec_: czna wykonania odbioru robot
— instalacje sanitarne —
Instalacja wody zimnej i cieplej — zespo6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego.
Instalacja kanalizacji sanitarnej — zespOt powigzanych zesobg elementow stuzgcych do

odprowadzenia $ciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrzne;.
Ksztattki — wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Odbiér instalacji - zesp6t czynnosci majagcych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Pion (przewdd spustowy) - przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych
do przewodu odptywowego.

Podej scie - przewdd taczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym.

Przewéd wodoci ggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Przybdr sanitarny - urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych.
Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu.

Wymiana (sieci, instalacji - budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz ace robét.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWymagania Ogoélne punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej podano w STWymagania Ogdlne punkt. 1.5.2.
1.8. Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow g i Specyfikacj g Techniczn a.

Wymagania dotyczgce zgodnosci rob6t z dokumentacjg i ST podano w STWymagania Ogolne punkt.
15.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogoélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w STWymagania Ogélne punkt.
15.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogolne dotyczgce zabezpieczenia terenu budowy podano w STWymagania Ogolne punkt.
15.4.

1.11. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Wymagania ogolne dotyczace organizacji ruchu podano w STWymagania Ogolne punkt. 1.5.10.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnychoraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw z rozbiérki, odpadéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczerstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzysz 3ace.

Prace towarzyszace to:
» wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
*  roboty budowlane - przekucia i zamurowania przej$¢ przez $ciany i stropy,
e roboty demontazowe
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1.13. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wymagania ogolne dotyczace ochrony s$rodowiska w czasie wykonywania robot podano w
STWymagania Ogolne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materialy, ktére w spos6b trwaly sag
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzyciatych materialdbw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa.
Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej podano w STWymagania Ogdélne punkt. 1.5.6.
1.15. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczgce ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej podano w ST Wymagania Ogoélne
punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Wymagania dotyczgce ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w STWymagania Ogolne punkt.
15.8.

1.17. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podano w STWymagania Ogdlne punkt. 1.5.9.
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e 0szczednosci energii,

* warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejgcych urzgdzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla oséb postronnych,

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

- czynniki mogace stwarzaé zagrozenia,

- wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,
— o0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,
— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,
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— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robaét,
— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,
» dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadz6r Kierownika

Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.
Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.
Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.18. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogolne podano w ST Wymagania Ogélne punkt. 1.5.11.

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWymagania
Ogodlne punkt 2.

2.2. Wymagania dotycz ace stosowanych materiatow

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢c warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie ETAPU 0 nalezy stosowa¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami materiaty:

a) instalacja zimnej i cieptej wody u  zytkowej
Przewody i zt gczki
Przewody i tgcznikiz rur polipropylenowych PP o $rednicy 20,0x2,8mm
Przewody i tgcznikiz rur polipropylenowych PP o $rednicy 25,0x3,5mm
Otuliny izolacyjne.
Przewody wody zimnej — izolacja przeciwroszeniowa otulinami o grubosci9mm.
Przewody montowane w bruzdach $ciennych — izolacja otulinami z folig zabezpieczajgca
izolacje wlasciwg
Ogrzewacze wody
Ogrzewacz cisnieniowy wody pod umywalkowy o pojemnosci 5, 230V, 1,5kW
Zawory przelotowe.
Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.
Zawory kulowe wg DIN 1988.
Zawor zwrotny.
Zawory zwrotne poziome mosiezne wg PN-81/M-75013.
Zawory wyptywowe ze zt gczka do w eza.
Zawory wyptywowe ze zlgczkg do weza mosiezne wg PN - 75/M-75208.
Tuleje ochronne
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Tuleje ochronne z PCV

b) instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewody
rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), tgczone na wcisk - rury wg
PN-80/C-89205,
rury ochronne,
Ksztaltki i akcesoria
ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203
rury wywiewne z PVC o polgczeniu wciskowym
czyszczaki z PVC o potgczeniu wciskowym
kratki sSciekowe z PCV z kratkg ze stali nierdzewnej z syfonem
tuleje ochronne z PCV
bezodptywowy zbiornik na fekalia o pojemnosci 10m3

c) bialy monta z
- umywalkiporcelanowe biate z pétpostumentem
- umywalkiporcelanowe biate w wykonaniu dla niepetnosprawnych
- miski ustepowe typu kompakt koloru biatego
- miski ustepowe typu kompakt koloru biatego w wykonaniu dla niepetnosprawnych
- pisuary porcelanowe biate
- baterie jednouchwytowe stojgce umywalkowe
- baterie jednouchwytowe stojgce umywalkowew wykonaniu dla niepetnosprawnych
- zawory pisuarowe
- zawory czerpalne
- porecze rehabilitacyjne do sanitariatow dla os6b niepetnosprawnych

2.3. Sktadowanie materiatéw

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzgacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstepach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50 % powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury o r6znych
Srednicach sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregow po podtozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed ditugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Ksztattki, armatura, urz gdzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST Wymagania Ogolne punkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST Wymagania Ogolne punkt 4.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 5.
5.2. Technologia i wymagania monta zowe

Instalacja wody zimnej, cieptej.

Budynek posiada istniejgce przylgcze wodociggowe zasilane z lokalnej sieci wodociggowej. W
dobudowywanej czesci budynku wykonaé¢ nalezy nowe punkty czerpalne poboru wody zimnej oraz
cieptej. Nowo zamontowane przewody nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji zimnej wody.Przewody
wodociggowe nalezy wykonac¢ z PP o $rednicach 20x2,8mm oraz 25x3,5mm. Podejscia do przyboréw
nalezy poprowadzi¢ w bruzdach s$ciennych oraz wzdluz przegréd budowlanych na wspornikach.
Przewody rozprowadzajgce nalezy zamontowa¢ pod stropem pomieszczen z minimalnym spadkiem.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowac podkiadki elastyczne.
PrzejScia przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne
potaczenia na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowaé, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy
zapewni¢ kompensacje przewodow wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodow.
Przewody prowadzone w bruzdach po prébie cisnienia nalezy zamurowac¢. Na podejsciach do
urzadzen nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w calosci. Po napetnieniu instalacji wodg nalezy jg
odpowietrzyé. Przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ przeciwroszeniowo piankg o grubosci 9mm.
Woda ciepta bedzie dostarczana przez podumywalkowe, ci$nieniowe podgrzewacze wody.
Montazrurociggéw wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta zastosowanego
systemu.Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowa¢, przeptuka¢ i podda¢ probie szczelnosci
zgodniez ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”.

Préba szczelno $ci instalacji wodoci ggowej.

Préby wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz wytycznymi producenta rur.Instalacje
wodociggowg podda¢ probie szczelnosci po uptywie 24 godzin od zakohczenia montazu.Na czas
préby armature i inne elementy nalezy odigczyé i zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami
odcinajgcymi.Napetniong wodg instalacje nalezy odpowietrzyé. Instalacje nalezy poddaé dziataniu
ci$nienia réwnego 1,5-krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to nalezy w
okresie 30minut dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10min. Préby nie powinny
wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Badanie
instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napetiajgc instalacje woda zimng, drugi raz
wodg o temperaturze 55°C.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Scieki socjalno-bytowe z rozbudowywanej czesci budynku nalezy odprowadzi¢ do zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci 10m®. Nalezy wykona¢ odprowadzenia $ciekéw z urzadzen
sanitarnych takich jak zlewozmywaki, umywalka, wpusty podtogowe.Instalacja kanalizacji wewnetrznej
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sktada sie z podejs¢ do przyborow sanitarnych i przewodow spustowych wykonanych z rur i ksztattek
PCV o srednicach 50mm, 75mm, 110mm,160mm wg rzutu o sztywnosci obwodowej SN8. Piony
kanalizacyjne wyposazy¢ nalezy w rure wywiewng zamontowang ponad dachem budynku. Odptyw z
kazdego przyboru sanitarnego i urzadzenia powinien byé zaopatrzony w zamkniecie wodne. Piony
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w $cianie lub w obudowie i zakonczyé kominkiem wentylacyjnym.
Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2% w kierunku istniejgcej kanalizaciji
sanitarnej, z ktérg nalezy sie potgczy¢. Nalezy wykona¢ otwér rewizji. Ostatecznie przewdd PCV 160
nalezy wyprowadzi¢ z budynku z zagtebieniem min. 0,9m i prowadzi¢ ze spadkiem 2% do zbiornika
bezodptywowego na dzialce inwestora. W wyniku projektowanej dobudowy czesci budynku istniejgcy
zbiornik bezodptywowy nalezy zlikwidowag.

Armatura i biatly monta z.

Wszystkie przybory sanitarne podigczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podtoga:

Rodzaj przyboru sanitarnego wysoko [s:]]monta zu
Umywalka 0,75-0,80
Zlewozmywak do pracy stojgcej 0,85-0,90
Zlewozmywak do pracy siedzgcej 0,75-0,90
Pisuar 0,65
Miska ustepowa wiszgca 0,4
Miska ustepowa wiszgca dla 0s6b niepetnosprawnych 0,45-0,50

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy montowaé miski ustepowe typu kompakt
ceramiczne koloru biatego, umywalki ceramiczne biate z p6t-postumentem.. W weztach sanitarnych
montowa¢ nalezy armature jednouchwytowg stojgcg. Ustepy dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w
armature przystosowang dla niepetnosprawnych. tazienki dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w
porecze rehabilitacyjne. W toaletach dla niepetnosprawnych nalezy zastosowa¢ armature w
wykonaniu dla niepetnosprawnych.

Bezodplywowy zbiornik na fekalia.

Scieki socjalno-bytowe z rozbudowywanej czesci budynku nalezy odprowadzi¢ do zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci 10m°. Nalezy zamontowa¢ bezodptywowy zbiornik przeznaczony do
gromadzenia sciekow bytowych, odchoddéw zwierzecych itp., w matych gospodarstwach rolnych oraz
dla indywidualnych uzytkownikéw doméw jednorodzinnych. Nalezy zamontowa¢ zbiornik wykonany z
betonuklasy B-30 posiadajgcy Atest Panstwowego Zaktadu Higieny HK/W/0378/01/2005 z gwarancjg
szczelnosci.

Pojedynczy zbiornik:
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Parametry:
V —10,0m®
H — 308,0cm
C —184,0cm
A —265,0cm
B —27,0cm

waga kompletu — 7,41 tony

waga najciezszego elementu— 4,15 tony

Pierscienie dystansowe H = 12cm lub 25cm. Na zyczenie klienta wykonywane sg powtoki zewnetrzne

oraz przejscia szczelne @ 160mm.

Ponadto:

1. Zbiornik o pojemnos$ci 10,00 m® posiada pokrywe pfaska.

2. Zbiorniki wyposazone sg w przejscie szczelne @ 160mm do podigczenia kanalizacji sanitarne;.

3. Zbiorniki przystosowane sg do obcigzenia naziomem 0,5m oraz obcigzeniem uzytkowym
5,0kN/m2.

4. Komplet zawiera: zbiornik, pokrywe, pierscien dystansowy H=12cm - 1 szt., wtaz zeliwny.

5. Na przewazajagcym obszarze kraju zbiorniki nie wymagajg stosowania zewnetrznych powiok
zabezpieczajgcych.

Instrukcja transportu i montazu zbiornikéw na gnojéwke, gnojowice oraz scieki

1. Zbiorniki i nakrywy transportowa¢ nalezy na réwnej podtodze, podparte w trzech miejscach
roztozonych réwnomiernie po obwodzie, jednoczesnie zabezpieczajac elementy przed
przemieszczaniem.

2. Wytyczyé miejsce montazu zbiornika zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

3. W miejscu przeznaczonym do montazu zbiornika wykonaé wykop o odpowiedniej giebokosci,
zapewniajgcy whasciwy spadek kanalizacji sanitarnej 1,5 - 2 %.

4. Dno wykopu wyréwna¢ i wykonaé na nim podsypke =z materialu przepuszczalnego
0 grubosci 10cm.
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Wypoziomowac i zagesci¢ podsypke.

Ustawi¢ zbiornik (lub zbiorniki) w wykopie. Do roztadunku i montazu zbiornika na placu budowy

nalezy uzy¢ dzwigu zapewniajgcego stabilnos¢ z uwzglednieniem koniecznego wysiegu i udzwigu.

7. Zabezpieczy¢ przed korozjg lub odcigé haki transportowe.

8. Obsypywac zbiornik réwnomiernie ze wszystkich stron, warstwami (kazdg warstwe zagescic), tak
aby nie dopusci¢ do jego przesuniecia bgdz odchylenia do pionu. Do obsypania uzy¢ piasku lub
zwiru. Dopuszcza sie uzycie niespoistych gruntéw rodzimych.

9. Na gornej krawedzi zbiornika roziozy¢ réwnomiernie wodoszczelng zaprawe klejowg o grubosci
okoto 1,5 - 3cm. Na tak roztozong zaprawe niezwtocznie potozy¢ ptyte przykrywajgca.

10. Usungé ze spoin nadmiar zaprawy.

11. Podigczy¢ szczelnie zbiorniki rurg kanalizacyjnag i zamontowac wentylacje.

12. Obsypac zbiorniki do ich petnej wysokosci.

13. Zamontowa¢ whaz zeliwny, rowno z poziomem terenu. Do jego poziomowania uzy¢ pierscieni
dystansowych @60/25 albo @60/12, lub bloczkéw betonowych, klejonych na zaprawe
wodoodporng - nie dopuszcza sie poziomowania przy pomocy cegiet ceramicznych.

14. Roboty wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami prawa budowlanego.

15. Podczas robé6t przestrzegac przepisow BHP przy pracy na budowach a w szczegdlnosci pracy w
gtebokich wykopach.

16. Wyréwnac teren, nadmiar ziemi wywiez¢ z terenu budowy.

ou

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania Ogodlne punkt 6.
6.2. Odbidr materiatéw, elementéw i urz  gdzen

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacijg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wiladciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposdb stosowania.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Odbiér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg byé wiladciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
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sposob stosowania. Szczegdllng uwage nalezy zwrd6ci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

6.4. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem instalacje wodociggowg prowadzong w
bruzdach $ciennych, na scianach i pod stropem parteru . Powinien on by¢ przeprowadzony przed
zakryciem .

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wkasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwordow,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ ich z pionami i zgodnosé z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,

- spos6b prowadzenia przewodow,

- lokalizacja podej$¢ pod przybory sanitarne

Na zgdanie inspektora nadzoru moze byé przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potagczen, ktére dla kontroli nalezy rozebra¢; w
przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo
nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowejnalezy wykonaé przy uwzglednieniu nastepujgcych uwag:

- Badania szczelnosci urzadzeh nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowsg lub
Z innego zrddia, dokitadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole calego urzadzenia, zwracajgc szczegllng uwage czy
potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego
ciSnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku cisnienia.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnejnalezy wykona¢ poddajgc sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny
po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidlowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory ko hcowe

Instalacje wody u zytkowej
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W zwigzku z tym, ze wiekszos$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami
podwieszanymi, badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone w ramach odbioru
miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru korncowego nalezy dokonac regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to
wykonaé w nastepujacy sposob:

- Przed przystgpieniem do wihasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzgdzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia
wyplywu nie zanieczyszczonej wody plucznej.

- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli
woda wyptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia
zbiornikow sptukujgcych nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu powinna byc¢
poswiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakonhczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.
W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- wielkos¢ spadkéw przewoddw,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze korhcowym urzgdzen instalacji nalezy przediozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materiatdw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotow odbioréw czesciowych elementdéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje poddac¢ badaniu na szczelnos¢. Nalezy
to wykona¢ w nastepujgcy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
laczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
skfad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wkasciwych materiatow i elementow,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- prawidtowos¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,
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- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.
- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",
- protokoty wykonanych préb szczelnosci,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materiatdw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotow odbioréw czesciowych elementdw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
préb.
Biaty monta z
W ramach odbioru obiektu nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji wchodzi
kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:
- czy uzyto wkasciwych materiatow i elementow,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen,
- prawidtowos¢ ustawienia armatury,
- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé¢:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatldw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagania Ogdélne punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzgdzeniach i wyposazeniu.

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci podane sg w PRZEDMIARZEROBOT, ktory stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania Ogélne punkt 8.
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8.2. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru

ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie

wykonania w/w rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng z

uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan

podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezel

wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatléw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

» Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

e protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokdty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcOw materiatow i urzgdzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

» instrukcje konserwacji i eksploatacji instalaciji,

» oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i ustalonymi
warunkamii przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”.
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Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajgcy. Polega on na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 9.
Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

» robocizna wraz z jej kosztami,

» warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu,

* warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie i zysk,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania robot (wewnatrz budynku) obejmuije:

» przygotowanie stanowiska roboczego

« roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania

urzadzen i armatury,

+ dostarczenie materiatow,

* przecinanie rur,

» zalozenie tulei ochronnych,

e przygotowanie poditoza,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, podpor,

» utozenie rur i kanatow wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podioza,

e montaz urzgdzen, armatury, zaworéw, manometréw itp.,

e przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggéw,

e 0znaczenie rurociggow,

» o0znakowanie uzbrojenia,

» rozruch cigg6w instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotamii bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkichwymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania.
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Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatdbw Ilub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towarow
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne.

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociggi

PN-B 02863:1997 P.poz. zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa p.poz.

PN-75/M-51000 Sprzet pozarniczy. Podziat i nazwy

10.2.  Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegoétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzgdzen i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robo6t

INSTALACJE SANITARNE

ST-103 - INSTALACJA GRZEWCZA

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznac  zenia indywidualizuj gce opisywane
materiaty, urz adzenia, technologie lub rozwi azania techniczne, w szczeg6lno $ci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentdéw, oznaczenia mo  deli produktow lub urz adzen, maja
charakter przyktadowy i niewi azacy. W kazdym przypadku wyst epowania w tek Scie takiego
oznaczenia indywidualizuj acego przyj aé nalezy, ze wystepuje ono ka zdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub réwnowa zny”. Rozumie ¢ przez to nale zy, ze dopuszcza si e zastosowanie
rozwi g@zan, urzadzen lub materialtéw réwnowa znych, o nie gorszych ni z opisane w specyfikaciji
parametrach technicznych, spetniaj agcych obowi gzujgce przepisy prawa oraz normy, a tak ze
atesty i certyfikaty dopuszczaj ace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwi gzan, materiatdbw lub urz gdzen réwnowa znych Wykonawca
zobowi gzany jest wykaza €, ze proponowane przez niego rozwi gzania, materiaty lub urz gdzenia
réwnowa zne spetniaj 3 wskazane wy zej wymagania i uzyska ¢ zgod e Projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem grzejnikéw elektrycznychdla rozbudowy budynku swietlicy
wiejskiej oraz budowg zbiornika bezodptywowego.

1.2. Kod wg Wspélnego Stownika Zamowie 1 (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 331 000-6 - roboty instalacji centralnego ogrzewania

45 442 200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogodinyzakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w STWymagania Ogdlne punkt. 1.2.
Przedmiotem robot bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
montazu grzejnikéw elektrycznych w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze og6lnie obowigzujgcymi: prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot.

Ogolnyzakres robét podano w STWymagania Ogélne punkt. 1.3.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu:

e grzejnikoéw elektrycznych
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania OgoélneST.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura —réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidw oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegoblnych odcinkow.

Odbiér instalacji - zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktoéra dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze byé
przekroczonaw zadnym jej punkcie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz ace robét.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWymagania Ogoélne punkt. 1.5.
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1.7. Dokumentacja projektowa.
Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej podano w STWymagania Ogolne punkt. 1.5.2.
1.8. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i Specyfikacj g Techniczn 3.

Wymagania dotyczgce zgodnosci robo6t z dokumentacjg i ST podano w STWymagania Ogolne punkt.
15.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogolne dotyczgce przekazania terenu budowy podano STWymagania Ogollne punkt.
15.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogoélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w STWymagania Ogélne punkt.
15.4.

1.11. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Wymagania ogolne dotyczace organizacji ruchu podano w STWymagania Ogolne punkt. 1.5.10.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnychoraz usuwania na biezgco zbednych materiatdw z rozbidrki, odpadéw i $mieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczernstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzysz ace.

Prace towarzyszace budowie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego to:
» wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

1.13. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wymagania og0llne dotyczace ochrony s$rodowiska w czasie wykonywania robot podano w
STWymagania Ogolne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzyciatych materialdbw od whasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa.
Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej podano STWymagania Ogélne punkt. 1.5.6.
1.15. Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczgce ochrony witasnosci publicznej i prywatnej podano w ST Wymagania Ogolne
punkt. 1.5.7.

Strona 37 z 55



OBIEKT:ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA
ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

IADRES OBIEKTU: Sokotowice, Dz. Nr 159/5, jedn. ewid. Przemet, obreb
Sokotowice

INWESTOR:GMINA PRZEMET

IADRES INWESTORA:ul. Jagielloriska 8, 64-234 Przemet

CPV 45330000-9 Specyfikacja tec_:hniczna_ wykqnania i odbioru roboét
— instalacje sanitarne —

STRONA38

1.16. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Wymagania dotyczgce ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w STWymagania Ogolne punkt.
15.8.

1.17. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podano w STWymagania Ogdlne punkt. 1.5.9.
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e 0szczednosci energii,

* warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejgcych urzgdzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla oséb postronnych,

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

- czynniki mogace stwarzaé zagrozenia,

- wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— o0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robaét,

— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

» dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadzor Kierownika
Rob6t, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegélnych rob6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.

Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogélne podano w ST Wymagania Ogélne punkt. 1.5.11.

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWymagania
Ogolne punkt 2.

2.2. Wymagania dotycz ace stosowanych materiatow

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢c warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania montazu grzejnikdw elektrycznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami materiaty:

Materiaty

Odbiorniki ciepta.

Grzejniki elektryczne o mocy 1500W

Grzejniki elektryczne o mocy 2000W

2.3. Sktadowanie materiatéw

Ksztattki, armatura, urz gdzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST Wymagania Ogolne punkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 4.
4.2. Transport armatury i urz adzen

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 5.
5.2. Technologia i wymagania monta zowe

Monta z grzejnikow elektrycznych
Na potrzeby rozbudowywanej czesci budynku zamontowaé nalezy grzejniki elektryczne o mocy
1500W i 2000W .
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania Ogodlne punkt 6.
6.2. Odbidr materiatéw, elementéw i urz  gdzen

Przed przystgpieniem do wlasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacijg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatlow powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materialtdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg byé wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposdb stosowania.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badanie dziatania w stanie gor acym.

Badanie dziatania grzejnikdw na gorgco nalezy przeprowadzi¢ w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem
do préby dziatania w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.
Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spelniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i
drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byc¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujacy
sposobb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajgcego doktadnos¢ pomiaru
+ 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5m nad
ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku;

b) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru = 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wpltywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5m nad podtogg w srodku pomieszczenia,
a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtosé punktu
pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a odlegtos¢ miedzy punktami
pomiarowymi - 10m;

Ocena regulaciji i kryteria oceny:

a)

b) Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbw w budynku, w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk",

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania
w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wplywu warunkow uzyt-
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kowania (dodatkowych zrddet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.), na ksztaltowanie sie

temperatury powietrza.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
grzejnikow,

- okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btgd w doborze
wielkosci grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie
elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepfa itp.) i
usungc¢ te przyczyny.

6.4. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protok6t stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé¢ robét i elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory ko hcowe

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozyé protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegoélnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wkasciwych materiatéw i elementdw instalacji,

- jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,

- prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikéw,

- zgodnos$¢ montazu grzejnikdw z dokumentacjg techniczna.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagania Ogdélne punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzgdzeniach i wyposazeniu.

Poszczegodlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZEROBOT, ktéry stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania Ogélne punkt 8.
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8.2. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru

ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie

wykonania w/w rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng z

uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan

podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezel

wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatléw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

» Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

e protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokdty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcOw materiatow i urzgdzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

» instrukcje konserwacji i eksploatacji instalaciji,

» oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i ustalonymi
warunkamii przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”.
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Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajgcy. Polega on na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 9.
Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

» robocizna wraz z jej kosztami,

» warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu,

* warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie i zysk,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania robot (wewnatrz budynku) obejmuije:

» przygotowanie stanowiska roboczego

« roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania

urzadzen i armatury,

+ dostarczenie materiatow,

* przecinanie rur,

» zalozenie tulei ochronnych,

e przygotowanie poditoza,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, podpor,

» utozenie rur i kanatow wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podioza,

e montaz urzgdzen, armatury, zaworéw, manometréw itp.,

e przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggéw,

e 0znaczenie rurociggow,

» o0znakowanie uzbrojenia,

» rozruch cigg6w instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotamii bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkichwymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania.
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Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatdbw Ilub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towarow
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacje cieplne rurociggow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, srednice nominalne

PN80/H - 74219 Rury stalowe czarne.

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociggi.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlgczy spawanych. Badania wizualne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

10.2. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robo6t

INSTALACJE SANITARNE

ST-104 - INSTALACJA WENTYLACYJINA

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznac  zenia indywidualizuj gce opisywane
materiaty, urz adzenia, technologie lub rozwi azania techniczne, w szczeg6lno $ci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentdéw, oznaczenia mo  deli produktow lub urz adzen, maja
charakter przyktadowy i niewi azacy. W kazdym przypadku wyst epowania w tek Scie takiego
oznaczenia indywidualizuj acego przyj aé nalezy, ze wystepuje ono ka zdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub réwnowa zny”. Rozumie ¢ przez to nale zy, ze dopuszcza si e zastosowanie
rozwi g@zan, urzadzen lub materialtéw réwnowa znych, o nie gorszych ni z opisane w specyfikaciji
parametrach technicznych, spetniaj agcych obowi gzujgce przepisy prawa oraz normy, a tak ze
atesty i certyfikaty dopuszczaj ace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwi gzan, materiatdbw lub urz gdzen réwnowa znych Wykonawca
zobowi gzany jest wykaza €, ze proponowane przez niego rozwi gzania, materiaty lub urz gdzenia
réwnowa zne spetniaj 3 wskazane wy zej wymagania i uzyska ¢ zgod e Projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i
odbioru: zwigzanych z budowg instalacji wentylacyjnej dla rozbudowy budynku swietlicy wiejskiej oraz
budowg zbiornika bezodptywowego.

1.2. Kod wg Wspélnego Stownika Zamowie 1 (CPV).
45 331 210-1 - instalowanie wentylacji
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogolnyzakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w STWymagania Ogolne punkt. 1.2.
Przedmiotem rob6t bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
instalacji wentylacyjnej w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych  Warunkéw Zamowienia,
Dokumentacjg Projektowg, a takze ogolnie obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczng.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot.

Ogobinyzakres robét podano w STWymagania Ogolne punkt. 1.3.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot montazowych przy budowie:

« instalacji wentylacyjnej,
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykonaé planowany zakres robét.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania OgolneST.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Instalacja wentylacji — uklad kanatow nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem wymuszajgcym
przeptyw powietrza.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWymagania Ogolne punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej podano w STWymagania Ogolne punkt. 1.5.2.
1.8. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i Specyfikacj g Techniczn 3.

Wymagania dotyczgce zgodnosci robét z dokumentacjg i ST podano w STWymagania Ogélne punkt.
15.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogolne dotyczace przekazania terenu budowy podano w STWymagania Ogélne punkt.
15.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogolne dotyczace przekazania terenu budowy podano w STWymagania Ogélne punkt.
15.4.
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1.11. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Wymagania ogélne dotyczgce organizacji ruchu podano w STWymagania Ogélne punkt. 1.5.10.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnychoraz usuwania na biezgco zbednych materiatdw z rozbidrki, odpadéw i $mieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczerstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzysz ace.

Prace towarzyszace budowie instalacji wentylacyjne;j to:
» wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
« roboty budowlane - przekucia i zamurowania przej$¢ przez $ciany i stropy,

1.13. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wymagania og0llne dotyczace ochrony s$rodowiska w czasie wykonywania robot podano w
STWymagania Ogolne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materialy, ktére w spos6b trwaly sag
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzyciatych materialtdbw od whasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej podano w STWymagania Ogolne punkt. 1.5.6.

1.15. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczgce ochrony witasnosci publicznej i prywatnej podano w ST Wymagania Ogoélne
punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Wymagania dotyczgce ograniczenia obcigzen osi pojazdow podano w STWymagania Ogolne punkt.
15.8.

1.17. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podano w STWymagania Ogolne punkt. 1.5.9.
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e 0szczednosci energii,

+ warunkéw BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejgcych urzgdzen technicznych przed ich uszkodzeniem

lub zniszczeniem,
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» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejgcych urzadzenh
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla os6b postronnych,

» sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

— czynniki mogace stwarzaé zagrozenia,

— wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— o0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy

prowadzeniu robaét,
— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,
» dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadz6r Kierownika

Robdét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.
Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.
Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisd6w i wytycznych podczas
prowadzenia robdét.

1.18. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogolne podano w STWymagania Ogolne punkt. 1.5.11.

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWymagania
Ogolne punkt 2.

2.2. Wymagania dotycz gce stosowanych materiatow

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢c warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami materiaty:

Urzadzenia i akcesoria wentylacyjne

- wentylatory tazienkowe typu Silent o $rednicy 100mm

- wywietrzaki dachowe o $rednicy 100mm wraz z wykonaniem przejscia dachowego
Przewody i ksztaltki wentylacyjne.
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Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ Spiro
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST Wymagania Ogolne punkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoine
Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST Wymagania Ogolne punkt 4.
4.2. Transport armatury i urz adzen

Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST Wymagania Ogélne punkt 5.
5.2. Technologia i wymagania monta zowe

Zadaniem wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach jest utrzymanie w sposob ciggly
odpowiedniej jakosci powietrza. Pomieszczenia sanitariatdw wyposazyé nalezy w wentylacje
mechaniczng. Nawiew odbywat sie bedzie poprzez kratki kontaktowe w drzwiach. Wywiew natomiast
nalezy wykonaé poprzez wentylatory tazienkowe o srednicy 100mm, kominki wyprowadzi¢ przez dach.
Poszczegolne uklady wigczane bedg automatycznie i sprzezone z wigcznikiem swiatta z opdznionym
wytgczeniem 10min. Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej. Przewody powinny
byéwykonane z blach o grubosciach dobranych dla zapewnienia odpowiedniej sztywnosci i odpornosci
na wibracje i deformacje. Podwieszenia kanaldw musza by¢ w ilosci zapewniajgcej odpowiednie
zamontowanie calej instalacji oraz zabezpieczajgcej kanaly przed deformacjami. Przewody beda
zawieszone na filcowych lub gumowych izolujgcych akustycznie podkiadkach. Przewody wentylacyjne
powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych.Przewody wentylacyjne przed zamontowaniem nalezy wyczysci¢ a w trakcie
montowania zaslepi¢ otwory. Na przewodach wykonaé rewizje umozliwiajgce oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jezeli konstrukcja
tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczeniaw inny sposéb. Wykonujgc sufity
podwieszone i obudowy kanaléw wentylacyjnych nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych,
wentylatoréw.Catos¢ robét wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania Ogodlne punkt 6.
6.2. Odbidr, materiatéw, elementéw i urz gdzen

Odbiér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
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odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materialtdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
3) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
4) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg byé wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposodb stosowania.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw nalezy:

- dokonac ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nic ociera sie o korpus obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gtowne,

- sprawdzi¢ sztywnosc¢ konstrukcji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmow nastawczych przepustnic,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnosé potagczen i spawéw.

6.3. Badania

Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przeglgdu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem.
Przed uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic i
kratek nawiewno-wyciggowych, uruchomic¢ aparature automatycznej regulaciji.
Prébny ruch urzadzen powinien trwac¢ nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidlowos¢ pracy silnikow elektrycznych,

- temperature fozysk wentylatorow (temperatura dopuszczalna 50°C),

- prawidiowo$¢ pracy nagrzewnic,

- prawidtowosc¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie prébnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzgdzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,

- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw
powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

6.4. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robét:
- odcinki kanatdw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie: odcinki
kanatdéw przewidziane do obudowania oraz ich potgczenia z innymi elementami,
- otwory w $cianach, stropach i dachach,
- nagrzewnice zamontowane w przewodach.
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Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protok6t stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.

6.5. Odbiory ko hcowe

Odbior techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu
prob i ma na celu stwierdzenie, czy urzgdzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do
eksploatacji i osigga zakladane parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materialdbw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz
préb.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagania Ogdélne punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzgdzeniach i wyposazeniu.

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci podane sg w PRZEDMIARZEROBOT, ktory stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania Ogélne punkt 8.
8.2. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentow, wynikow badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie

wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng z

uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan

podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegotowo oméwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdét,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

» protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokoty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzgdzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

» instrukcje konserwacji i eksploatacji instalacji,

» os$wiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i ustalonymi
warunkamii przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektows,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 9.
Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

» robocizna wraz z jej kosztami,
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» warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie i zysk,

» podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.

Cena wykonania robot (wewnatrz budynku) obejmuije:

e przygotowanie stanowiska roboczego

» roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urzgdzen i armatury,

» dostarczenie materiatow,

* przecinanie rur,

»  zalozenie tulei ochronnych,

e przygotowanie poditoza,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, podpor,

» ulozenie rur i kanatéw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,

e montaz urzgdzen, armatury, zaworéw, manometréw itp.,

* przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggow,

e 0znaczenie rurociggow,

e o0znakowanie uzbrojenia,

» rozruch cigg6w instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotamii bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkichwymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowe] i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materialtdw lub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towaréw
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Przepisy zwi gzane
10.1.1. Normy.

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym — Wymiary

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza
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OBIEKT:ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA
ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

IADRES OBIEKTU: Sokotowice, Dz. Nr 159/5, jedn. ewid. Przemet, obreb
Sokotowice

INWESTOR:GMINA PRZEMET

IADRES INWESTORA:ul. Jagielloriska 8, 64-234 Przemet

CPV 45330000-9 Specyfikacja tec_:hniczna_ wykqnania i odbioru roboét
— instalacje sanitarne —

STRONASS

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢

PN-1SO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

10.1.2. Inne dokumenty.

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegoétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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