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Element robét: 1 Roboty rozbiérkowe

1 KNR 231 T0807/01

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - do ponownego utozenia 23,400 [m2]
Obmiar : 7,80*3,00= 23,400
2 KNR 404 T0301/02
Rozebranie podtoza z betonu 5,512 [m3]
Obmiar : 8,20*3,00*0,10= 2,460
4,36*7,00%0,10= 3,052

3 KNR 401 T0349/02
Rozebranie schodéw ceglanych, studni doswietlajacych 18,341 [m3]
ceglanego cokotu tarasudo odtworzenia

4 KNR 404 T0306/05
Rozebranie podtoza pod schodami ceglanymi 4,246 [m3]

Obmiar : 1,85*2,55*0,90= 4,246

5 TZKNBK 1V-568
Reczne wykucie z muru stopni schodowych - do ponownego montazu 4,000 [szt]
zamocowanych dwoma korcami

6 KNR 401 T0349/06

Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej 3,484 [m3]
- kamienie do wykorzystania w odtworzeniu
Obmiar : (3,30%2+2,06*2)*0,65*0,50= 3,484
7
Demontaz nakrywy tralek do ponownego wykorzystania 10,140 [m]
Obmiar : 3,01*2+2,06*2= 10,140
8
Demontaz tralek do ponownego montazu 38,000 [szt]
Obmiar : 16+11*2= 38,000

9 KNR 401 T0807/04

Zerwanie posadzki z ptytek cementowych

157,353 [m2]

Obmiar : 8,18*3,95 = 32,311
(4,95%4,36)*2= 43,164
(4,36%6,33)*2= 55,198
4,00*6,67 = 26,680
10 KNR 404 T0301/02
Rozebranie warstw podposadzkowych na balkonach ,tarasach 31,769 [m3]
Obmiar : (8,18%3,95)*0,10 = 3,231
(4,95%4,36)*2*0,10= 4,316
(4,36%6,33)*2*0,10= 5,520
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2,668
16,034

1" KNR 401 T0108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi
na odleglosc do 1 kmz optatg za utylizacje

57,513 [m3]

12 KNR 401 T0108/12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi
za kazdy nastepny 1 km (gruz spryzmowany)

57,513 [m3]

13 KNR 401 T0535/05
Demontaz rur spustowych do ponownego zamontowania po zakonczeniu rob6t
Obmiar : 9,40*2= 18,800
00*2= 6,000
,50%2= 19,000
,00%2= 4,000

47,800 [m]

Element robét: 2 lzolacja pionowa $cian fundamentowych i piwnicznych
,opaska

14 KNR 401 T0104/02
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
0 gtebokosci do 1.5 mw gruncie kat.l11]
Obmiar : (8,15+8,15+40,22+1,00+1,00+13,00+13,00)*(1,00+2,70)*1,70/2= 265,815
8,40*2*1,70*1,50 = 42,840

308,655 [m3]

15 KNR 1901 T0639/03
Oczyszczanie powierzchni muréw

Obmiar : (8,15+8,15+40,22+1,00+1,00+13,00+13,00)*1,75= 147,910

147,910 [m2]

16 KNR 40 T0208/03
Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz
zamkniecie spoin i wyrdwnanie powierzchni

147,910 [m2]

17 KNRB002 T0302/04
Izolacje i uszczelnienia z 1-sktadnik., sztywnej zaprawy Aqufin-1K
na pow. naroznych na dziatnie wody bezcisnien., pow. pionowa, warstwa grub. 2mm

147,910 [m2]

18 KNRBC 2 T0302/07
Izolacje i uszczelnienia z 1-sktadnik., sztywnej zaprawy Aqufin-1K
natozenie dodatkowej warstwy Aquqfin-1K (catkowita grubosc warstwy 1-2cm)

147,910 [m2]

19 KNR 401 T0105/02
Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow i przew6z ziemi taczkami
z przerzuceniem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstw co 15cm,grunt kat. 11

308,655 [m3]

20 KNR 231 T0105/07
Podsypka cementowo-piaskowa z zage$zczeniem mechanicznym
3cm geubosci warstwy po zageszczeniu
Obmiar : 23,40 = 23,400
8,20%3,00= 24,600

48,000 [m2]
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2 KNR 231 T0105/08
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym 48,000 [m2]
-za kazdy dalszy 1cm warstwy po zageszczeniu
22 KNR 231 T0511/03
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 23,400 [m2]
- odtworzenie ,kostka z demontazu z wyprofilowaniem spadkéw do wpustu
23 KW 01 T0101/01
Kalkulacja Wtasna 1,000 [kpl]
Udroznienie istniejgcego wpustu i dostosowanie jego wysokoSci
do utwardzeniew celu odprowadzenia wody opadowej
24 KNR 231 T0308/03 + KNR 231 T0308/4
Odtworzenie utwardzenia betonowego 24,600 [m2]
Obmiar : 8,20*3,00= 24,600
25 KNR 231 T0402/03
tawy pod krawezniki 4,024 [m3]
betonowa zwykta
Obmiar : (12,80+16,10+17,25*2+1,00*2+17,60*2)*0,20*0, 20= 4,024
26 KNR 231 T0407/01
Obrzeza betonowe 100,600 [m]
o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Obmiar : 12,80+16,10+17,25*2+1,00*2+17,60*2= 100,600
27 KNRAT 4 T0101/03
Warstwa z geowtdkniny 70,420 [m2]
Obmiar : (12,80+16,10+17,25*2+1,00*2+17,60%2)*0,70= 70,420
28 KNR 231 T0202/05
Nawierzchnie zwirowe 70,420 [m2]
chodniki - rozScielane recznie - grubo$¢ warstwy 5 cm
29 KNR 231 T0202/06
Nawierzchnie zwirowe 70,420 [m2]
chodniki - rozScielanie recznie - za kazdy nastepny 1 cm
dodatkowe 15cm krotnos¢=15
Element robét: 3 Odtworzenie studni doswietlajacych,
schodéw
30 KNR 202 T1101/01
Podk tady 2,921 [m3]
podk tady betonowe na podtozu gruntowym
wariant podstawowy
Obmiar : 2,05*0,95*0,10*15= 2,921
31 NNRKB 202 T0618/02
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 29,212 [m2)
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o pow. do 5 m2
Obmiar : 2,05*0,95*15= 29,212
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32 KNR 202 T1102/02
Ptyta betonowa zatarta na gtadko 27,000 [m2]
gr. 20 mm zatarte na gtadko
Obmiar : 2,00*0,90*15= 27,000
33 KNR 202 T1102/03
Ptyta betonowa zatarta na gtadko 27,000 [m2]
za zmiang gr. o 10mm
34 KNR 202 T1106/07
Ptyta betonowa zatarta na gtadko 27,000 [m2]
, doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
35 KNR 401 T0303/02
Scianki studni do$wietajacych z cegty z rozbidrki z uzupelnieniem nowymi ceglami 85,425 [m2)
zsz.2.5
Obmiar : (1,95+0,70*2)*1,7*15= 85,425
36 KNR 202 T0604/10
Izolacje przeciwwilgociowe z papy 103,275 [m2)
izolacja powierzchni pionowych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
wariant podstawowy
Obmiar : (1,95+1,05*2)*1,70*15= 103,275
37 KNRW 215 T0216/01
Wpusty i syfony zeliwne 15,000 [szt]
podtogowe 0 Srednicy 50 mm
38 KNRW 215 T0203/01
Rurociagi z PVCkanalizacyjne w gotowych wykopach,wewnatrz budynkow 37,500 [m]
0 potagczeniach wciskowych, o $rednicy 50mm
Obmiar : 2,50*15= 37,500
39 KNR 202 T1108/06
Oktadziny schodéw 8,050 [m2]
z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu, zatarte na gtadko, gr. 25mm
Obmiar : (3,95*2+8,20)*0,50= 8,050
40 NNRKB 202 T0618/01
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 8,050 [m2]
vy KNR 1901 T0305/03
Sciany i filary z cegielbudowlanych na zaprawie cementowo - wapienne] 3,842 [m3]
0 grubosci 2 cegiel - z cegly z rozbidrki z uzupelnieniem nowymi ceglami
Obmiar : 0,80*0,76*0,50*2 = 0,608
0,50%0,76*0,50*2 = 0,380
(3,95*2)*0,12*0,50= 0,474
0,90%0,50*0,75*2 = 0,675
0,55%0,55*1,00%4 = 1,210
0,45%0,55*1,00%2 = 0,495
42 KNR 1901 T0309/03
Sciany z kamienia 3,484 [m3]
Sciany z kamienia na zaprawie cement.-wap. -materiat z rozbiérki
Obmiar : (3,30*2+2,06*2)*0,65*0,50= 3,484




Przedmiot robdt :Remont elewacji patacu w Buczuoraz zagospodarowanie terenu wokét budynku. Remnt

Autorstwo programu: ZUl bluepoint*,tel.(068) 327-58-91

:bramy wjazdowej oraz nawierzchni dojazdowej do budynku. O$wietlenie el

- 5.
@_GM_PRZEMET\P_BUCZ Ell

Lp OPIS PRZEDMI AR
43 KNR 202 T0604/10
Izolacje przeciwwilgociowe z papy 9,139 [m2]
izolacja powierzchni pionowych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
wariant podstawowy
Obmiar : (3,45*2+7,16)*0,65= 9,139
44 KNR 202 T1101/07
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym 12,334 [m3]
wariant podstawowy
Obmiar : 3,45*7,15*0,50= 12,334
45 KNR 202 T1101/01
Podk tady 2,714 [m3]
podk tady betonowe na podtozu gruntowym
wariant podstawowy
Obmiar : 3,45*7,15*0,10= 2,467
1,20*2,06%0,10= 0,247
46 NNRKB 202 T0618/01
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 27,140 [m2]
Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej
Obmiar : 3,45*7,15= 24,668
1,20%2,06= 2,472
47 KNR 202 T1102/01
Warstwy wyrownawcze pod posadzki 27,140 [m2]
z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro
48 KNR 202 T1102/03
Warstwy wyrownawcze pod posadzki 27,140 [m2]
z zaprawy cementowej, dodatek lub potracenie za zmiang gr. o 10mm
49 TZKNBK XVim 0108/11
Montaz betonowych tralek z- z demontazu 38,000 [szt]
Obmiar : 16+11*2= 38,000
50 TZKNBK XVIm 0108-05
Montaz betonowej nakrywy tralek - z demontazu 10,140 [m]
Obmiar : 3,01*2+2,06%2= 10,140
51 TZKNBK XVim 110-04
Montaz stopni prostych blokowych z demontazu 8,580 [m]
Obmiar : 2,40+2,06*3= 8,580
52 KNR 201 T0307/02
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami 1,677 [m3]
odspojenie gruntu,przewdz na odlegto$¢ do 10 m, gr.kat. Il
Obmiar : (3,41+2,80)*0,30%0,90= 1,677
53 KNR 202 T1101/01
Podk tady 0,186 [m3]
podk tady betonowe na podtozu gruntowym
wariant podstawowy
Obmiar : (3,41+2,80)*0,30%0,10= 0,186
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54 KNR 202 T0201/01
tawy fundamentowe betonowe 1,490 [m3]
prostokgtne, szerokos¢ do 0.6 m- z zastosowaniem pompy do betonu
Obmiar : (3,41+2,80)*0,30%0,80= 1,490
55 KNR 202 T1101/07
Podktady =z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym 1,400 [m3]
wariant podstawowy
Obmiar : 0,50/3*(3,11+2,5+sqrt(3,11%2,5))= 1,400
56 KNR 202 T1101/01
Podktady betonowe na podtozu gruntowym 0,790 [m3]
Obmiar : (3,41+1,90)*1,05/2%0,1 = 0,279
(2,80+1,50)*1,05/2*0,10= 0,226
1,50*1,90%0, 10 = 0,285
57 KNR 202 T1106/07
Posadzki cementowe 7,896 [m2)
wraz z cokolikami, doptata za zbrojenie posadzki siatkg Rabitza
58 TZKNBK X1 0101-04
Stopnie schodowe z cegiet klinkierowych<R=3> 9,548 [m2)
Obmiar : 3,41*2,8= 9,548
Element robét: 4 Podtogi balkonéw i tarasow
59 KNRAT 23 T0101/01
Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych 125,042 [m2)
oczyszczenie i zmycie podtoza
Obmiar : (4,95%4,36)*2= 43,164
(4,36%6,33)*2= 55,198
4,00*6,67 = 26,680
60 KNRK 4 T0602/05
Gruntowanie podtoza 157,330 [m2]
61 KNR 202 T0506/02
Obrébki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm 19,840 [m2]
z blachy tytanowo cynkowej
Obmiar : (3,10%2+3,95*2+5,10*2+5,10*2+4,00%2+4,45*2+4,36*2)*0, 33= 19,840
62 NNRKB 202 T1130/02
Warstwy wyrownawcza z zaprawy wyrdwnujace] 157,353 [m2)
63 NNRKB 202 T1130/03
Warstwy wyrownawcza z zaprawy wyrdwnujace] 157,353 [m2)
dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
64 KNRK 4 T0602/01
Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit 125,042 [m2)
izolacja pozioma
-dwuwarstwowo
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65 KNRK 4 T0602/03
Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit 226,830 [m]
wklejenie tadmy uszczelniajgcej poziome;
Obmiar : 8,20+4,45*2+4,45*2+6,67+6,00*2+5,02*2 = 54,710
0,17*4*(21,00+16,00+10,00*2+10,00*2) = 52,360
0,17*4*(15,00%2+13,00*2+12,00*2+11,00*2) = 69, 360
(0,50%4)*4+(0,45*2+0,50) *2+0,55*4*7*2+0,40*4*4+0,40*3*2= 50,400
66 TZKNBK XI 0105/10
Posadzki z ptytek cementowych z uzupelnieniem nowymi ptytkami 125,042 [m2)
67 TZKNBK XI 0108-18
Cokoliki z ptytek cementowych 54,710 [m]
Obmiar : 8,20+4,45*2+4,45*2+6,67+6,00%2+5,02*2= 54,710
68 KNRAT 33 T104/01
Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych masg silikonowg 54,710 [m]
Element robét: 5 Remont cokotu
69 KNR 1901 T0641/04
Oczyszczanie spoin $cian ceglanych na gteboko$¢ do 2cm 19,519 [m2]
Obmiar : 0,40*2+0,85*2+0,40*2+0,85*2+0,81*2+0,56+0,17*3+0, 30+0,50+0, 47= 8,960
0,74+0,35*2+0,70+0,36+0,37+0,60+0, 91 = 4,380
(4,85+8,15+8,15+4,85+8,12*2+1,00*2+8,50*2) *0,10 = 6,124
1,45%0,45*2%15 = 19,575
-19,52 = -19,520
70 KNR 401 T0301/02
Wymiana cegiet w Scianie cokotowej 7,808 [m3]
Il KNR 40 T0208/03
Zamknigcie spoin i wyrownanie powierzchni 19,519 [m2]
72 ZKNR C 2 T0418/01
Uzupetnienie i naprawa ubytkéw w cegtach masami naprawczymi z wybarwieniem 9,760 [m2]
gtadkich
73 KNR 1901 T0316/06
Naprawa powierzchni murdw z kamienia, bez wykucia 40,000 [msc]
74 KNR 1901 T0326/04
Spoinowanie muréw z kamienia 28,844 [m2]
-z wykuciem spoin
Obmiar : (40,24+1,00+1,00-7,00+12,80+16,07+13,20%2)*0,75= 67,883
-39,039 = -39,039
75 KNRAT 26 T0304/03
Hydrofobizacja powierzchni $cian preparatami ptynnymi 67,883 [m2]
- recznie
Obmiar : (40,24+1,00+1,00-7,00+12,80+16,07+13,20%2)*0,75= 67,883
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Element robét: 7 Tynki

76 KNR 401 T0701/05
Odbicie tynkéw zewnetrznych 431,223 [m2)
na $cianach z zaprawy cementowo-wapiennej <R=1,5>

Obmiar : 15,885= 15,885
39,032= 39,032

200,093= 200,093

163,781= 163,781

12,432= 12,432
7 KNRAT 26 T0101/04
Przygotowanie i naprawa podfoza 1374,731 [m2]
oczyszczenie powierzchni muru <R=1,50>
Obmiar : 52,95 = 52,950

130,108= 130,108
666,975= 666,975
506,938= 506,938

17,76 = 17,760

78 KNRAT 26 T0304/06
Odkazenie powierzchni tynkéw 1374,731 [m2]

79 KNR 1901 T0315/02
Naprawa muréw zabytkowych o gtebokosci kucia do 1 cegty 270,000 [msc]
Napr . pow.murow zabyt. ,przy gteb. kucia 1cegty -ilosc cegiet: 2-3

80 KNR 202 T0912/04
Zewngtrzne profile ciagnione zwykte 93,441 [m]
szeroko$¢ profilu w rozwinieciu do 25cm, wykonywane recznie - odtworzenie

81 KNR 202 T0912/07
Profile ciagnione zwykte 97,581 [m]
szeroko$¢ profilu w rozwinieciu do 40cm, wykonywane recznie-odtworzenie

82 TZKNB 8 T02/26
Wykonanie tynkéw zewnetrznych bez wystroju architektonicznego 200,093 [m2]

83 TZKNB 8 T02/26

Wykonanie tynkéw zewnetrznych z drobnym wystrojem architektonicznym- odtworzenie 163,781 [m2)
<R,M=1,5>
Obmiar : 152,081 = 152,081
0,55%4%1,00*4 = 8,800
(0,45*2+0,55)*1,00*2= 2,900
84 TZKNB 8 T02/55
Wykonanie tynkéw zewnetrznych z bogatymwystrojem architektonicznym 12,432 [m2]
<R=6, M=3>
85 KNR 40 T0212/01
Wykoriczenie powierzchni 1381,889 [m2]
wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie
<R,M=1,5
Obmiar : 77,868= 77,868

130,108= 130,108
666,975= 666,975
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506,938= 506,938
86 KNRW 202 T1519/03
Malowanie tynkéw zewnatrznych farbg silikatowa 1381,889 [m2]
<R,M=1,5>
87 KNR 40 T0212/01
Wykonczenie powierzchni 17,760 [m2]
wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie
<R=6, M=3>
88 KNRW 202 T1519/03
Malowanie tynkéw zewnatrznych farbg silikatowa 17,760 [m2]
<R=6,M=3
89 KNR 202 T1604/02
Rusztowania zewngtrzne rurowe 1070,180 [m2]
Obmiar : (40,20*2+13,14*2+1,00*2)*8,50= 923,780
(6,10*3*2)*4 = 146,400
90 RUSZ 48000/ 01
Czas pracy rusztowan grupy 1 991,474 [kpl]
91 KNNR 7 T0506/01
Daszki nad drzwiami,$wietliki,szklarnie,werandy i ogrody zimowe aluminiowe 2,500 [m2]
daszki nad drzwiami
Obmiar : 2,50*1,00= 2,500
92
Oczyszczenie i wykonanie powlok antykorozyjnych ozdobnych amp 2,000 [szt]
Element robét: 8 Stolarka
93 KNR 401 T0354/04
Wykucie z muru okien piwnicznych 15,000 [szt]
94 KNR 401 T0354/05
Wykucie z murudrzwi drewnianych od strony parku 3,774 [m2)
Obmiar : 1,70%*2,22= 3,774
95 KNRW 202 T1001/02
Okna, drewninae fabrycznie wykonczone -zachowujgc pierwotne ksztatty i wymiary 21,000 [m2]
Obmiar : 0,80*1,75*15= 21,000
96 KNRW 202 T1027/02
Drzwi zewnetrznedrewniane wg indywidualnego zamdwienia 3,774 [m2)
Ksztatty i wymiary wg pierwotnego wzoru
Obmiar : 1,70%*2,22= 3,774
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97

Obmiar :

KNR 401 T0705/02
Odtworzenie tynkéw na o$ciezach

(0,80%2+1,75*2)*15= 76,500

76,500 [m]

98

KNR 401 T1204/04
Malowanie farbami emulsyjnymi-beton

30,600 [m2]

9

Obmiar :

TZKNBK XII 0103/07

Drobna naprawa oscieznic osadzonych (przestrug. wrebw i wst, listew z drewna igl
we wrebachod!. osciez. w jednym miejscu ; odc. proste do 0,25m

12+12= 24,000

10+14= 24,000

3+3 6,000

6+2 8,000

62,000 [szt]

100

TZKNBK XII 0304/44
Dopasowanie skrzydet okiennych
54*50/100

27,000 [szt]

101

TZKNBK XII 0203/24
Dopasowanie skrzydet drzwiowych

8,000 [szt]

102

TZKNBK XII 0201/17
Wymiana uszkodzonych elementéw skrzydet drzwiowych
Bez rozbierania skrzydet - ramiaki poziome

4,000 [szt]

103

TZKNBK XII 0201/15
Wymiana uszkodzonych elementéw skrzydet drzwiowych
Bez rozbierania skrzydet - ramiaki pionowe

2,000 [szt]

104

TZKNBK XII 0301/38
Wymiana uszkodzonych elementéw skrzydet okiennych
Ramiaki

18,000 [szt]

105

TZKNBK XII 0301/39
Wymiana uszkodzonych elementéw skrzydet okiennych
Szczebl iny

54,000 [szt]

106

TZKNBK XII 0302/40103/07
Wymiana uszkodzonych okapnikdw okiennych

18,000 [szt]

107

TZKNBK XII 0101/07
Szklenie skrzydet okiennycho pow.szyb pow. 0,50m2z okit i podkit- uzupetnienie
fragmentow szklenia

14,694 [m2]

108

KNR 401 T1209/06

Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej
Stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne
z uzyciem farby olejnej

219,564 [m2)]

109

KNR 401 T1209/06

Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej
Stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne
z uzyciem farby olejnej

149,845 [m2]
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KNR 401 T1209/05

Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej
Stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2, dwukrotne
z uzyciem farby olejnej

5,280 [m2]

111

KNR 401 T1209/10

Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej
Stolarki drzwiowej o pow.ponad 1.0 m2, dwukr.

z uzyciem farby olejnej

54,177 [m2]

112

KNR 401 T0919/20
Wymiana klamki z szyldem

1,000 [szt]

* Zakonczenie wydruku




